
Kuhalo za vodu, ComfortLine, 1.7 l,
Nehrđajući čelik
TWK6A813

Kakav divan dan! Započnite svaki dan
savršenom šalicom čaja zahvaljujući našoj
ekskluzivnoj izvedbi od nerđajućeg čelika i
jednostavnom, praktičnom rukovanju.
● Pokazatelj One-Cup: uštedite na vremenu i energiji

zagrijavanjem samo potrebne količine.
● Ergonomski rad: jednostavno otvaranje poklopca samo

dodirom gumba.
● Posebice veliko mjerilo vode: jednostavno očitavanje i

savršena vidljivost potrebne količine vode.
● Filtar za kamenac: uklonjivi filtar koji se jednostavno čisti

sprječava sakupljanje kamenca.
● Trostruka sigurnosna funkcija: Automatsko isključivanje,

zaštita od pregrijavanja i kipljenja te isključivanja kod podizanja
s podnožja.

Tehnički podaci
Dimenzije zapakiranog proizvoda (Vx ŠxD) :

 310 x 260 x 200  mm
Dimenzije palete :  215.0 x 80.0 x 120.0
Količina po jedinici pakiranja :  4
Standardan broj jedinica po paleti :  96
Neto težina :  1,7  kg
Bruto težina :  2,1  kg
EAN kod :  4242002880303
Nazivni podaci priključka :  2400  W
Napon :  220-240  V
Frekvencija :  50/60  Hz
Dužina kabela za napajanje :  80,0  cm
Tip utičnice :  Gardy plug w/ earthing
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- Najveća količina vode: 1.7 l

- Priključna snaga: 2000-2400 W

- Pokazatelj minimalne količine za jednu šalicu: za male količine
(300 ml)

- Velik prozor spremnika za vodu za dobru vidljivost ljevacima i
dešnjacima

- Dno od nehrđajućeg čelika, grijači su pokriveni

- Filtar za kamenac od nehrđajućeg čelika koji se može izvaditi

- Zaključavanje poklopca za veću sigurnost

- Osvijetljen prekidač za uključenje / isključenje

- Automatsko isključivanje: aparat se automatski isključi , kad
dosegne voda temperaturu vrelišta

- Zaštita od isušivanja i pregrijavanja

- Lift-Switch-Off: Aparat se automatski isključi, kad ga dignemo
sa podstavka
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