
iQ700, Piani di cottura a gas, 90
cm, vetroceramica, Nero
ER9A6SD70D

Piano cottura a gas con tecnologia stepFlame per il controllo
preciso della fiamma su nove livelli.

✓ Tecnologia stepFlame: controllo preciso della fiamma con nove
impostazioni diverse.

✓ Bruciatore Dual Wok da 6 kW: passa dalla cottura lenta alla
fiamma viva su un unico bruciatore.

✓ Bruciatori di design - particolarmente piatti rispetto ai bruciatori
standard.

Caratteristiche

Dati tecnici
Nome/famiglia prodotto: ....................... piano di cott. a gas c.interr.
Tipo di costruzione: ........................................................ Da incasso
Fonte di energia: .......................................................................Gas
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: ............... 5
Tipo di dispositivi di regolazione comandi: ....................manopola a
ponticello
Dimensioni del vano per l'installazione: ..... 45 x 850-852 x 490-502
mm
Larghezza del prodotto: ..................................................... 912 mm
Dimensioni del prodotto: ...................................59 x 912 x 520 mm
Dimensioni del prodotto imballato: ............... 165 x 1116 x 659 mm
Peso netto: ..........................................................................18.3 kg
Peso lordo: ..........................................................................20.8 kg
Indicatore di calore residuo: .............................................. Separato
Ubicazione del cruscotto: ................................................... Frontale
Principale materiale della superficie: ..........................vetroceramica
Colore della superficie: ....................................... Nero, Alu, brushed
Colore della cornice: ................................................................Nero
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: ..................150.0 cm
Codice EAN: ..........................................................4242003742860
Dati nominali collegamento gas: ....................................... 13700 W
Corrente: ................................................................................... 3 A
Tensione: ........................................................................220-240 V
Frequenza: .......................................................................60; 50 Hz
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