SIEMENS

|Q3001 Plano cottura elettrlco, 80 v Dual lightSlider: tocca e scorri per controllare il tuo piano cottura.

cm, Nero' v powerBoost: riscalda pit velocemente con fino al 20% di potenza
in pit sul tuo piano cottura elettrico.

ET801 LCP1 C v Il timer con funzione di spegnimento spegne in modo sicuro la

zona di cottura.

v Offre spazio sufficiente anche per grandi padelle, casseruole e
pentole per arrosti di grande dimensione grazie alle zone di
cottura a doppio circuito di 21 cm e 23 cm e alla zona arrosti
espandibile.

v Con la sicurezza bambino tutte le zone di cottura sono protette
contro l'accensione accidentale.

Caratteristiche

Dati tecnici

Nomelfamiglia prodotto: .......c..cceeeerveevieeneenuenneen. zona di cottura
vetroceramica
TipO di COSTIUZIONE: ..eeiiiiiiiiiiiiiiiieeiiec et Da incasso
Fonte di energia: .......cooeevieriiiniiinieniieieeeeeeeeeeeae Elettrico
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: ............... 4
Larghezza del prodotto: ........ceeeviveeiniiieiniiieiiieceieceeee 792 mm
Dimensioni del prodotto: ......... 51x792x512 mm
Dimensioni del prodotto imballato: ............... 100 x 1020 x 600 mm
. . PESO NETLO: ..ttt 10.2 kg
HZ390090 IO ) PESO 1OrdO: ..ttt 11.9 kg
HZ392800 Elemento interm. 80 cm/4xTouch/Piezo . . .
Indicatore di calore residuo: . . Separato

HZ9FE280 ACCESSORIO PIANO

Ubicazione del cruscotto: ......ocuvveeeeeeiiiiiiiiieeeiiiiieeeeeeeeiies Frontale
HZ9SE030 ACCESSORIO PIANO COTTURA (PENTOLE IND)

Principale materiale della superficie: . vetroceramica

Colore della SUPErfiCie: ..ccuveeiriieeeiiee e Nero
Codice EAN: ............. ..4242003692714
Tensione: . ....400V
FreqUeNZa: ....oviiiiiiiiieee e 50 Hz

4 242003 692714
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SIEMENS

iQ300, Piano cottura elettrico, 80
cm, Nero,

ET801LCP1C

Disegni quotati

Dimensioni in mm
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A: distanza minima dall'apertura nel piano
di lavoro alla parete.
B: profondita di inserimento

..... C: con il forno incassato sotto il piano min. 30,
) \ N event. superiore; vedere i requisiti relativi

(E) : 216 (C) alle dimensioni del forno.

TN D: eV <pigolo
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