SIEMENS

IQSOO' Piano cottura a gaS, 75 cm, Piano cottura con tecnologia stepFlame: controllo preciso della

ACCiaiO inox potenza su 9 livelli.
EC7A5QB90

Nome/famiglia prodotto: ............c...c...... piano di cott. a gas c.interr.
DESIGN: ettt Da incasso
Alimentazione: .............
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente:
Tipologia comandi: .........coveerieriiieniiniieieeneenieeiees manopola a
e ponticello
"euauguﬂu(ﬂ Dimensioni del vano per l'installazione (AXLxP): ....... 45 x 560-562 x
sewcns - 480-492 mm
Larghezza: ......coeeeiieiiiiiiiiiceeeceee e 750 mm
Dimensioni (AXLXP): ...evvieiieciieeeeee e e 53%x750x520 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AXLxP): ..... 145 x 793 x 597 mm
PESO NELLO: ettt 14.8 kg
Peso lordo: ......ceevvveenineenne 16.3 kg
Indicatore di calore residuo: .........cooeevieriieiniinieiieeeeene Nessuno
Posizione pannello di controllo: .. Frontale
HZ211310 Accessorio piano cottura Materiale principale della superficie: ............c.cccceeeeenene. Acciaio inox
HZ233540 Anello per pentole wok Colore della superficie: .......ccccceveerieeicennen. Acciaio inox
HZ241110 Supporto ad anello per pentola piccola Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: .................. 100.0 cm
HZ298105  Piastra per cotture lente Codice EAN: woovvoesvee 4242003742112
Dati nominali collegamento gas: .......cccccueeerieeeriuiecenueeenne 11500 W
(@o] = 4 =P P OO 3A
TeNSIONE: ..ottt 220-240V
FreqUENZA: . cooiiiiiiiii et 60; 50 Hz
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SIEMENS

iQ500, Piano cottura a gas, 75 cm,
Acciaio inox
EC7A5QB90

Design

« Superficie in Acciaio inox

* Griglie d'appoggio in ghisa.
Caratteristiche principali

« stepFlame Technology: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli
di potenza.

* Comode manopole a ponticello: manopole ergonomiche per una
presa sicura.

* Accensione elettrica ad 1 mano: basta premere la manopola e girarla
per accendere la fiamma.

Bruciatori e potenza

« 5 fuochi

Sicurezza

» Termosicurezza gasStop: previene fuoriuscite indesiderate di gas allo
spegnimento della flamma.

* Predisposto per gas metano (20 mb)
* Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb).
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SIEMENS

iQ500, Piano cottura a gas, 75 cm,
Acciaio inox
EC7A5QB90

Distanza minima dal
foro d'incasso nel piano
di lavoro alla parete

** Posizione dell'allacciamento
del gas in dettaglio

*** Con il forno incassato sotto il piano event.

superiore; vedere i requisiti relativi

alle dimensioni del forno  Dimensioni in mm
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