
Serie | 6, Erdvinis gartraukis, 37 cm,
juodas
DII31JM60

Papildomi priedai
DZZ0XX0P0 : „Long Life“ kvapų filtras (pakaitinis)
DZZ1XX1B6 : „Clean Air Plus“ kvapų filtras (pakait.)

● EcoSilence Drive: itin efektyvus mūsų sukurtas variklis taupo
energiją, o ne našumą.

● TouchSelect: patogi jutiklinė valdymo sistema nuostatoms
pasirinkti ir apšvietimui įjungti.

● LED apšvietimas: energiją taupantis apšvietimas gerai
apšviečia kaitlentę balta spalva.

● Intensyvaus ištraukimo nuostata – itin greitai ir efektyviai
pašalinti nemalonūs kvapai.

Techniniai duomenys
Tipologija :  Montuojamas prie sienos (kamininis)
Atitikties sertifikatai :  CE, VDE
Elektros laidos ilgis (cm) :  140
Gaminio aukštis be kamino (mm) :  501
Min.atstumas iki el.kaitvietės :  550
Min.atstum. iki duj.kaitvietės :  650
Svoris neto (kg) :  23,980
Reguliavimo tipas :  elektroninis
Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu (m3/h) :  503.0
Lempučių skaičius :  4
Riebalų filtro medžiaga :  Plaunamas aliuminis
EAN kodas :  4242002946467
Prijungimo galia (W) :  266
Srovė (A) :  10
Įtampa (V) :  220-240
Dažnis (Hz) :  50; 60
Kištuko tipas :  be kištuko
Montavimo tipas :  Erdvinis
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Naudojimas ir galia

- Išeiga recirkuliaciniu režimu: maks. normaliai naudojant: 364
m³/h. Intensyviai naudojant: 503 m³/h.

- Triukšmo lygis recirkuliaciniu režimu: maks. normaliai
naudojant: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa garso
slėgis). Intensyviai naudojant: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re
20 µPa garso slėgis).

- 3 greičio pakopos ir 1 intensyvaus veikimo pakopa

- Automatinio grąžinimo nuostata, 6 minutės

- Papildoma garso izoliacija

Dizainas

- Montavimo būdas: DE

- 4 x 1,5W LED

- Spalvos temperatūra: 3500

Komfortas

- Elektroninis valdymas

- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje

Priedai:

- Apipūtimo režimas

- 1
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