Serija 6, Indukciné kaitlenté, 60 cm,
Juodas, kaitlenté be rémo
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DirectSelect PerfectFry ReStart

Papildomi priedai

HEZ32WAOQO :

HEZ390090 Wok puodas
HEZ390210 Keptuvé @ 15cm
HEZ390230 Keptuvé @ 21cm
HEZ9ES100 :

HEZ9FE280 :

HEZ9SEO030 :

HEZ9SEO040 :

HEZ9SEO60 :

Indukciné kaitlenté su PerfectFry:
nepriekaistingi kepimo rezultatai su
automatine temperaturos valdymo
funkcija.

« DirectSelect: tiesiogiai ir paprastai pasirenkama gaminimo zona,
galios lygis ir papildomos funkcijos.

- ,PerfectFry“: nebereikia jaudintis, kad patiekalas prisvils.

« U-Bevel: patrauklus, elegantiskas dizainas nuozulniu priekiu ir
krastais.

« ,PowerBoost“: iki 50 % daugiau galingumo, indukciné kaitlente
greiciau jkaista.

- ReStart funkcija: netycia iSjungus kaitlente, iSsaugomos paskutinés
pasirinktos gaminimo nuostatos.

Techniniai duomenys

Gaminio pavadinimas/$aka: ........ccceeeeeeeeeeeiiiiiiennnnn. keraminé kaitlenté
Montuojamas / Laisvai statomas: ...Jmontuojama
ENergijos Sgnaudos: ..ooeeeeeiiiiiiiiiiiiieiee e Elektriné
Bendras kaitvieciy skaicius, kurios gali bati naudojamos vienu metu:4
Montavimo angos dydis (A x P x G): ........ 51 x 560-560 x 490-500 mm
PLOTIS: +etieitiie ettt 592 mm
Gaminio iSmatavimai: 51 x 592 x 522 mm
Gaminio su pakuote iSmatavimai (AXPxG): .......... 126 x 753 x 603 mm
SVOTIS MELO: teiieiiiiiiiiiitiee et e e e e e ettt eeeeees 11.6 kg
SVOFIS DIULO: e 13.8 kg
Likusios Silumo indikatorius: .....ccccuvveevieieieeeeiiiiiiiiiiiiieeeeeeees Askiras

Valdymo skydelio vieta: ........oeeeeeeveeininnnnnnn.
PavirSiaus pagrindo medziaga: ............ce.....
Pavirsiaus spalva: ...............
Elektros laidos ilgis:

Kaitlentés priekyje
Keramika

EAN kodas: ...ccccuvvvvverieennns 4242002848846
JEAMIPA: e 220-240 V
DV o1 1T PN 60; 50 Hz
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Serija 6, Indukciné kaitlenté, 60 cm,

N N N Irengimas
JUOdaS’ kaitlenté be rémo - Gaminio matmenys (A x P x G mm): 51 x 592 x 522
PIE651FC1E - Jrengti reikalingas angos dydis (A x P x G mm): 51 x 560 x
(490-500)
Indukciné kaitlenté su PerfectFry: - Minimalus darbastalio storis: 16

nepriekaistingi kepimo rezultatai su " Apkrova prijungus: 7400
P 8 P - PowerManagement funkcija: prireikus apribojama maksimali galia

automatine tem peratCIros Valdymo (atsizvelgiant j elektros instaliacijos apsauginius saugiklius).
funkcija. - Maitinimo laidas: 110 cm, tiesiogiai prijungiamas

- 60 cm: 4 puodams ar keptuvéms.

Gaminimo zony lankstumas

- Priekiné kairioji gaminimo zona: 180, 1.8 (maks. galia 3.1)

- Galiné kairioji gaminimo zona: 180, 1.8 (maks. galia 3.1)

- Galiné desinioji gaminimo zona: 145, 1.4 (maks. galia 2.2)
- Priekiné desinioji gaminimo zona: 210, 2.2 (maks. galia 3.7)

Naudojimo patogumas

- ,DirectSelect” funkcija: tiesiogiai valdykite galig su jspausta
jutikline juosta.

- 17 galingumo pakopy: tiksliai reguliuokite kaitinima pasirinkdami i$
17 galios lygiy (9 pagrindiniy ir 8 tarpiniy).

- Laikmatis su kiekvienos kaitvietés isjungimo funkcija

- : iSjungia gaminimo zong pasibaigus nustatytam laikui (pvz., iSvirus
kiausiniams).

- Trumpalaikis zadintuvas

- : garsinis signalas pasibaigus nustatytam gaminimo laikui (pvz.,
iSvirus makaronams).

Laiko taupymas ir efektyvumas

- Visy kaitvie¢iy PowerBoost funkcija

- : vanduo uzverdamas kur kas greiciau 50 % padidinus galia,
palyginti su standartiniu lygiu.

- ,QuickStart” funkcija: jjungus $iag funkcija kaitlenté automatiskai
pasirenka gaminimo zona, ant kurios yra gaminimo indas (padétas
kaitlentei esant iSjungtai).

- ,ReStart” funkcija: netycia iSjungus, atkuriamos visos ankstesnés
nuostatos, kai kaitlenté vél jjungiama per 4 sekundes.

Pagalbinés gaminimo funkcijos

- Temp.valdymo zona (diapazonas): pamirskite apie prisvilusj maista
su automatinio temperatiros reguliavimo funkcija, kuria pasizymi
integruotas jutiklis.

Dizainas

- ComfortProfil

Sauga

- Visy kaitvieciy dvejopa likusios Silumos indikacija: parodoma, kurios
gaminimo zonos dar karstos ar Siltos.

- Apsauga nuo vaiky veiksmy: apsaugo nuo netycinio kaitlentés
jjlungimo.

- Valdymo panelés sustabdymas 30 sekundziy saugiam valymui:
valykite iSsiliejusius skyscius nesibaimindami, kad netycia pakeisite
nuostatas (visi jutikliniai mygtukai blokuojami 30 sekundziy).

- Vieno mygtuko palietimu iSjungiamos visos gaminimo zonos.

- Apsauginis i$sijungimas: saugumo délei kaitinimas sustabdomas
praéjus i$ anksto nustatytam laikui be jokiy papildomy veiksmy
(nuostata gali bati reguliuojama).

- Energijos sunaudojimo indikacija: rodoma paskutinio gaminimo
metu suvartota elektros energija.
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Serija 6, Indukciné kaitlenté, 60 cm,
Juodas, kaitlenté be rémo
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A: minimalus atstumas nuo kaitlentés
iSpjovos iki sienos.

B: |leidimo gylis

C: atstumas tarp stalvirSio pavirsiaus ir
orkaités priekinés dalies virSutinés
briaunos turi bati 30 mm. Zr. jisy orkaitei
taikomus atstumy reikalavimus.

Stalvirsis, j kurj montuojama kaitlenté,
turi islaikyti apie 60 kg svorj; prireikus
batina naudotis tinkamas atramines
konstrukcijas.
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Turi bati numatyta
ventiliacijos anga.

Matmenys mm

Turi bati numatyta
ventiliacijos anga
Matmenys mm
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