Papildu piederumi

DHZ1225 : Skurstena pagarinajums 1000 mm
DHZ1235 : Skurstena pagarinajums 1500 mm
DHZ5325 : Sakuma komplekts recirkulacijai

DSZ5201 : CleanAir recirkulacijas komplekts

DSZ76200 :
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Tvaiku nosiucéjs, 60 cm
Neruséjosais térauds, Karba
DWBO6W652

Sienas tvaiku nosiicéejs - stiprinasana

pie sienas, pilniga briviba jisu virtuves

planosana.

» Jauda Iidz 600 m3 / h - gaiss virtuve tiek atri attirits.

» Halogéna apgaismojums nodrosina optimalu apgaismojumu ar
zemu energijas patérinu.

« Ipasi kluss - augsta jauda pie tikai 55 dB.

Tehniska informacija

Skurstena krasa : nerlsos$ais térauds
Tipologija : Skurstenis
Apstiprinosi sertifikati : CE, VDE
Stravas vada garums (cm) : 130
Skurstena augstums (mm) : 582-894/582-1004
Produkta augstums bez skurstena (mm) : 60
Min.atstat.lidz rink., elektr. : 550
Min.atstat.lidz rinkim, gaze : 650
Neto svars (kg) : 11,688
Kontroles veids : mehaniska
Atruma iestatijumu skaits : 3 posmi
IzplUstosa gaisa maksimala izvade (m3/h) : 600
Cirkuléjosa gaisa maksimala izvade (m3/h) : 390
Gaismas avotu skaits (kompl.) : 2
Trok$na limenis (dB) : 69
Gaisa izpludes caurules diametrs (mm) : 150/ 120
Tauku filtra materials : Mazgajams aluminija
EAN kods : 4242002714356
Piesléguma jauda (W) : 270
Strava (A) : 10
Spriegums (V) : 220-240
Frekvence (Hz) : 50; 60
Kontaktdak$as veids : Schuko/Gardy kontakts ar zem.
Uzstadisanas veids : Sienas brivi stavoss
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Serie | 2 Tvaiku nosiicéji

Tvaiku nosicéjs, 60 cm
Neruséjosais térauds, Karba
DWBO6W652

Sienas tvaiku nosiicéjs - stiprinasana
pie sienas, pilniga briviba jiisu virtuves
planosana.

Lietosana un jauda

- Energoefektivitates limenis D (diapazons energoefektivitates
klasés no A ++ lidz E)

- Maksimala nosiksanas jauda 600 m3/h

- Trok$nu limenis saskana ar EN 60704-3 un EN 60704-2-13 pie
parastas izmanto$anas gaisa izpis$anas rezima 69 dB(A) re 1
pW (55 dB(A) re 20 pPa skanas spiediens)

- 3 pakapes

Dizains
- Montazai pie sienas virs plits virsmas
- Taustinslédzi noslcéja atrumu un apgaismojuma regulésanai

- 2 x halogénspuldzes E14 30W

Komforts

- Metala tauku filtrs, var mazgat trauku mazgajama masina

Uzstadisana un piederumi
- Piemérots lietoSanai ventilacijas vai recirkulacijas rezima
- Atpludes varstulis ieklauts

- NosukS$anai gaisa recirkulacijas rezima nepiecie$ams
recirkulésanas komplekts vai
CleanAir recirkulésanas komplekts (piederums)
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Tvaiku nosicéjs, 60 cm

Neruséjosais térauds, Karba
DWBO6W652

*no aug$éjas
malas Rezgis
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