BOSCH

Sérija 2, Pie sienas stiprinams tvaika

nosiicéjs, 60 cm, Plakana melna
DWB63BC60

(oinGer,

-,
<

&0
0
Sch .

2

% frow®

Papildu piederumi

DWZ1FB1B6 Long-life Clean Air odor filter (repl.)
DWZ1FB616 Long-life Clean Air recirculation kit
DWZ1FB6K2 Duamena pagarinajums 1000 mm
DWZ1XX1E1 :

DWZ1XX1H1 :

- Spiedpogas vadibai: vienkarsa un érta tvaiku noslcéja regulésana.
- Divkarsa filtrésana: efektiva un ilgsto$a gaisa ar smaku filtrésanu.

- Matéts dizains: eleganta matéta apdare ar samazinatu pirkstu
nospiedumu redzamibu.

Tehniska informacija
TIPOLOGIja: coeeeeeieiiiiiciee e Uz sienas uzstadits
SEravas vada BarUmMS: ..oceeiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeiiiire e e e eeeeeeeeeeenes 130 cm
NepiecieSamais nisas izmérs uzstadisanai (A x Pl x Dz): GENERAL.N_A
mm

Tvaika noslcéja skurstena augstums: ........ccceeeeeees GENERAL.N_A mm
1€rTCES AUESTUMIS: tivuniiiiiiiieiii ettt e e e e e eaeeaans 60 mm
Minimalais attalums virs elektriskas plits:
Minimalais attalums virs gazes plits: .
Neto svars: ....
Kontroles veids:
Atruma iestatijumu skaits: .....
Maksimala gaisa nosuce: ....

Mehanisks

Maksimala gaisa recirkulacija: ........ceeeeeeeeeeeeiieiiiiiiiiiiiieeeeeens 361 m%/h
MaXIMUM ATT FLOW: wvveeeeeeeeee et eeeeee e e 400 m3/h
APZAISMOJUMU SKAIES: .uieeiiiiiieiiiiieeeiiiie et eeie e ee et e e e e e evi e eeaaes 2
Trok$na limenis: .............. 67 dB(A) re 1pW
Gaisa izplides caurules diametrs: ........ccoeeeiiiieeeiiiiieeciiiieen, 150 mm
Tauku filtra materials: ....................... Mazgajams nerdséjosais térauds
EAN KOGS: w.vviiiiiiiiiiiiiiiiiie e 4242005482078

Savienojuma jauda: ...
Drosinataju aizsardziba:

SPriegUMS: ..oveevviineeeriinnnns

Frekvence: ...........

Kontaktdaksas veids: ..............coee. Gardy kontaktdaksa ar zeméjumu
UzstadiSanas Veids: .........eeeeeeeeieeiiriniiniiiiiiiiieeeeeees Uz sienas uzstadits
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Sérija 2, Pie sienas stiprinams tvaika
nosiicéjs, 60 cm, Plakana melna
DWB63BC60

Dizains:

- matéti melns, Karba

- piestiprinats sienai

- Piemérots lietoSanai ventilacijas vai recirkulacijas rezima
Pamatfunkcijas:

- Shaded-pole motor

-2 x LED 1.5W

- Krasas temperatdra - 3500 K

- Gaismas spilgtums: 293 lux

- 2 metala tauku filtrs(-i).

Funkcijas értibai:

- Spiedpogas noslcéja atrumu un apgaismojuma regulésanai
- 3 pakapes

Erta tirisana:

- Viegli tiramas, gludas virsmas un materiali.

- Metala tauku filtrs drikst mazgat trauku mazgajama masina
- Parklatas virsmas ar samazinatu pirkstu nospiedumu redzamibu.

Izpludes rezims:

- Saskana ar EN 61591 un EN/IEC 60704-2-13 jasu ierice izplides
rezima var sasniegt $adus raditajus:

- 1 atrums: gaisa nostks$anas jauda 183; trok$na limenis 50(A) re1pW

- 2 atrums: gaisa nostks$anas jauda 260; troksna limenis 59(A)
relpW

- 3 atrums: gaisa nostks$anas jauda 400; troksna limenis 67 (A)
relpW

- Energoefektivitates klase C (diapazons energoefektivitates klasés
no A ++ lidz E)

- Vidéjais energijas patérins - 52.1 kWh gada*
- Noslcéja efektivitates klase - E*

- Apgaismojuma efektivitates klase - A*

- Tauku filtrésanas efektivitates klase - B*

Recirkulacijas rezims:

- Long-life Clean Air smarzu filtrs absorbé intensivas smakas,
pieméram, zivju, ka ari ziedputek3nus. Filtra kalpo$anas laiku var
pagarinat lidz pat 4 reizém, atjauninot filtru cepeskrasni.

- Saskana ar EN 61591 un EN/IEC 60704-2-13 jlsu ierice var sasniegt
Sadas vertibas recirkulacijas rezima ar Long-life Clean Air
recirkulacijas komplektu (pieejams ka papildaprikojums):

- Atrums 1: izplades plasma 167; trokspa limenis 51(A) re1pW

- Atrums 2: izplides plisma 248; troksna limenis 61(A) re1pW

- Atrums 3: izplides plisma 361; troksna limenis 68 (A) re1pW

Tehniska informacija un ilgtspéjiba:

- Patérina dati:

- Jauda: 100 W W

- Spriegums: 220 - 240 V

- llgtspéjiba:

- RaZots Vacija: izgatavots CO2 neitrala ripnica

- Pieejams Long-life Clean Air smarzu filtrs ar kalposanas laiku, ko var
pagarinat lidz pat 4 reizém.

Informacija par planojumu un uzstadisanu:

- Samazinats montazas darbs, pateicoties vienkarsai uzstadisanas
metodei.

- Izméri gaisa izpGsanas rezima (AxPxD): 635-895 x 598 x 500 mm

- Izméri gaisa recirkulacijas rezima (AxPxD): 803-1080 x 598 x 500
mm

- Caurules diametrs & 150 mm
- Elektribas kabela garums 1.3 m
- Ar vienvirziena varstu
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BOSCH

Sérija 2, Pie sienas stiprinams tvaika
nosiicéjs, 60 cm, Plakana melna
DWB63BC60
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Recirkulacijas reZims ar recirkulacijas
komplektu (recirkulacijas komplekts ir
pieejams tikai ka atseviSks piederums)

Izméri mm Izméri mm
Instalacija pie sienas ar dimvadu

A: Gaisa izvade A: Elektriska
B: Pieslégums energoapgadei B: Gaze — no restu augSmalas

C: Elektriba - Australijai un Jaunzélandei
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|zméri mm
Sienas panela dzilums
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