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lebuvéjama cepeskrasns
Neruséjosais térauds
HBA43T350
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leklautie piederumi

1 x Cepamas plats
aluminija

1 x Emaljéta cepamas plats
1 x Kombinétais rezgis

Papildu piederumi
HEZ317000 : Picas cepama panna

- -

lebuvéta cepeskrasns ar tirisanas palidzibu:
tiriSana ir vieglaka, jo ir samazinata traipu
veidoSanas iespéja gatavoSanas procesa.

« EcoClean: tiriSana praktiski nav nepiecieS§ama, pateicoties
specialam parklajumam, kas automatiski absorbé netirumus.

» Energoefektivitates klase A: labakie cep$anas rezultati ar
zemu energijas patérinu.

Tehniska informacija

Priek$puses krasa / materials : nerdsoS$ais térauds
lebaveéts / Brivi stavoss : leblvéjams
Integréta tiriSanas sistéma : visas puses katalitiskas

Nepiecie$amais nisas izmérs uzstadisanai (A x Pl x Dz) :
575-597 x 560-568 x 550

Produkta izméri (mm) : 595 x 595 x 515
lepakota produkta izmeéri (a x pl x dz) (mm) : 665 x 635 x 635
Vadibas panela materials : Nerdsosais térauds
Durvju materials : Stikls
Neto svars (kg) : 31,342
Nodalijuma lietderigais tilpums (I) : 60

Gatavosanas metode : Abpuséja karsésana, Apakséja karsésana,
Atkausésana, Cirkuléjosais gaiss, Grils ar gaisa cirkulaciju,
Vario grils lieliem produktiem, Vario grils maziem produktiem

Pirma nodalijuma materials : Emalja
Temperatlras kontrole : mehaniska
lek$éjo gaismas avotu skaits : 1
Apstiprinosi sertifikati : AENOR, CE
Stravas vada garums (cm) : 95
EAN kods : 4242002468945
Ertmiy skaicius (2010/30/EC) : 1
Energoefektivitates klase (2010/30/EC) : A
Energijas patérins parasta cikla (2010/30/EK) : 0,92
Energijas patérin$ cikla maksliga gaisa konvekcija (2010/30/EK) :

0,85
Energoefektivitates indekss (2010/30/EK) : 106,3
Elektriska piesléguma jauda (W) : 3580
Strava (A) : 16
Spriegums (V) : 220-240
Frekvence (Hz) : 50; 60
Kontaktdaksas veids : Schuko/Gardy kontakts ar zem.

2420027468945
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lebuvéta cepeskrasns ar tirisanas palidzibu:
tirisana ir vieglaka, jo ir samazinata traipu
veidosSanas iespéja gatavoSanas procesa.

Cepeskrasns tips / apsildes veids
- Preciza temperatiras regulésana 50-270 °C

- Gludas cepeskrasns sieninas

- Daudzfunkcionala cepeskrasns ar 7 gatavo$anas programmam:

AtkauséSanas programma, Parasts karstums, Liels VARIO grils,
Mazs VARIO grils, CirkuléjoSs gaiss, GriléSana ar karsto gaisu,
Karsés$ana no apaksas

Komforts
- Cepeskrasns iek$éjais apgaismojums

- 3 limenu teleskopiskie paplasu turéetaji

Dizains
- Vadibas panelis - neriséjoss térauds
- legremdéjami reguléSanas slédzi

- Pilniba stiklota cepeskrasns durvju iekSpuse

TiriSana
- Tiri8anas sistémas EcoClean aizmuguréjais panelis komplekta,
griestu un sanu paneli ka papildaprikojums

Atrums

- Automatiska atras karsésanas funkcija

Vide un drosiba

- DroSiba: bérnu droSibas slédzis, integréts dzesé$anas
ventilators

- Maksimala durvju stikla temperattra 40°C

- Cepeskrasns iek$puse: Gluda virsma
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