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EcoClean

TFT Display Direct Soft Close

leklautie piederumi

1 x Emaljéta cepamas plats
1 x Kombinétais rezgis

1 x Universala panna

Papildu piederumi

HEZ327000 Akmens plaksne picai, HEZ530000 , HEZ531010 ,
HEZ532010, HEZ617000 , HEZ631070 , HEZ632070 ,
HEZ633001 , HEZ633070 , HEZ634000 , HEZ638200 2 level
telescopic shelf rails, full ext, HEZ638300 3 level telescopic rails,
full ext, HEZ660050

lebiiveta cepeskrasns ar PerfectBake
un PerfectRoast funkciju: automatiski
pagatavo idealas maltites.

» 4D Hotair: vienmerigs siltuma sadalijums perfektam
rezultatam. Visos limenos.

» TFT skarienekrans: skaidri parada tekstu un attélus, lai érti un
intuitivi kontrolétu krasni.

» EcoClean Direct: érta tiriSana, pateicoties parklajumam, kas
ceps$anas laika noarda taukus.

» SoftOpen un SoftClose durvis: klusai un maigai cepeskrasns
durvju atvérs$anai un aizvérsanai.

» Gatavosanas padomi: apskatiet jaunakas kulinarijas tendences
un gatavosanas padomus lietotné Home Connect.

Tehniska informacija

Priek$puses krasa / materials : NerGsoS$ais térauds

leblvets / Brivi stavoss : lebavéjams

Integréta tiriSanas sistéma : Hidrolitisks, visas puses katalitiskas
NepiecieSamais nisas izmérs uzstadisanai (A x Pl x Dz) : 585-595
x 560-568 x 550 mm

Produkta izméri : 595 x 594 x 548 mm

lepakota produkta izméri (a x pl x dz) : 670 x 680 x 670 mm
Vadibas panela materials : NerusoSais térauds

Durvju materials : Stikls

Neto svars : 37,2 kg

Nodalijuma lietderigais tilpums : 71 |

Gatavosanas metode : , 4D hot air, Apak$éja karsésana,
Atkausésanas programma, GriléSana ar karsto gaisu, leprieks$éja
uzsildisana, Karsésana no augsas/apaksas, Karsta gaisa
ekologiskais, Lielu produktu grilésana, Mazo produktu grils,
Picas programma, Siltuma uzturé$anas funkcija, Zavé$ana
Temperatiras kontrole : Elektroniska

lek§éjo gaismas avotu skaits : 1

Stravas vada garums : 120 cm

EAN kods : 4242002932552

Ertmiy skaicius (2010/30/EC) : 1

Energoefektivitates klase (2010/30/EC) : A+

Energijas patérin$ parasta cikla (2010/30/EK) : 0,87 kWh/cycle
Energijas patéerins cikla maksliga gaisa konvekcija (2010/30/EK) :
0,69 kWh/cycle

Energoefektivitates indekss (2010/30/EK) : 81,2 %

Piesléeguma jauda : 3600 W

Strava: 16 A

Spriegums : 220-240 V

Frekvence : 50; 60 Hz

Kontaktdaksas veids : Schuko/Gardy kontakts ar zem.
piederumi : 1 x Emaljéta cepamas plats, 1 x Kombinétais rezgis,

1 x Universala panna
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lebiveta cepeskrasns ar PerfectBake un
PerfectRoast funkciju: automatiski pagatavo
idealas maltites.

Cepeskrasns tips / apsildes veids

- Cepeskrasns tilpums 71 |

- Temperatiras diapazons 30 - 300 °C
- Atbalsta sistémas - Edienu kategorijas

- CepS$anas sensors
Daudzpunktu temperatiras zonde

- Sistémas integrésana: WLAN

Dizains
- Elektronikas vadiba: IC6_CBO_62
- Durtinu vér8anas puse: tvaikots

- Elektronisks pulkstenis

Komforts
- EcoClean program, hydrolyse manual

- Halogéna apgaismojums, Cepeskrasns apgaismojums Comfort
(atslédzams)

- Paatrinata uzkarsésana

- Integréts dzesésanas ventilators

Vide un drosiba

- Bérnu drosibas slédzis, Automatiska atslég$anas funkcija,
Atliku$a siltuma indikators, leslég$anas/ izslég$anas poga,
Durtinu kontaktslédzis
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Ja ierici ieblvé zem sildvirsmas,
jaievero talak noraditais darbvirsmas
biezums (skat. iebuvésanas norades).

Sildvirsmas min. darbvirsmas
veids biezums

uz virsmas |virsma
Indukcijas sildvirsma 37 mm | 38 mm

Pilnas virsmas
indukcijas sildvirsma 47 mm |48 mm

Gazes sildvirsma 30 mm | 38 mm

Elektriska sildvirsma 27 mm [ 30 mm

min. 550/'* min. 35
e v

|zméri (mm)

Vieta ierices
: kontaktligzdai —
i 320 x 115.

|zméri (mm)
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