
Serie | 8, Indukcijas plīts virsma, 60
cm,
PIF675DE3E

Papildu piederumi
HEZ390090 : Wok katls
HEZ390210 : Panna Ø 15 cm
HEZ390220 : Panna Ø 19 cm
HEZ390230 : Panna Ø 21 cm
HEZ39050 :

Indukcijas plīts ar PerfectCook un
PerfectFry funkciju - automātiskā
temperatūras regulēšana ļauj sasniegt
optimālu rezultātu.
● DirectSelect Premium: precīza, vienkārša vēlamās gatavošanas

zonas, jaudas līmeņa un papildu funkciju izvēle.
● PerfectCook funkcija veic precīzu gatavošanas temperatūras

regulēšanu, neļaujot ēdienam pārvārīties pāri malām.
● PerfetFry funkcijai ir sensoru kontrole ar 5 jaudas līmeņiem

nevainojamai ceptu ēdienu apbrūnināšanai.
● PowerBoost - līdz pat par 50 % vairāk jaudas straujākai

sakarsēšanai.
● Taimeris ar izslēgšanas funkciju izslēdz norādīto gatavošanas

zonu, kad pagājis iestatītais laiks.
● ChildLock: bloķē vadības paneli, lai izvairītos no nejaušas

izmaiņas iestatījumos.
● Enerģijas patēriņa displejs: norāda enerģijas patēriņu pēdējā

gatavošanas procesa laikā.
● PanBoost: uzsilda pannas un katlus ar pārklājumu vēl ātrāk.
● Indukcija - ātra, precīza gatavošana, vienkārša tīrīšana un zems

enerģijas patēriņš.

Tehniskā informācija
Produkta nosaukums/saime :  Plīts riņķis
Konstrukcijas veids :  Iebūvējams
Enerģijas pievade :  elektriskā
Vienlaikus izmantojamo pozīciju skaits :  4
Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz) :

 51 x 560-560 x 490-500
Produkta platums (mm) :  606
Produkta izmēri (mm) :  51 x 606 x 527
Iepakota produkta izmēri (a x pl x dz) (mm) :  126 x 753 x 603
Neto svars (kg) :  13,271
Bruto svars (kg) :  14,5
Atlikušā siltuma norāde :  Atsevišķs
Vadības paneļa novietojums :  Plīts priekšpuse
Virsmas pamata materiāls :  Stikla keramika
Virsmas krāsa :  melns
Apstiprinoši sertifikāti :  AENOR, CE
Strāvas vada garums (cm) :  110
EAN kods :  4242002938929
Elektriskā pieslēguma jauda (W) :  7400
Spriegums (V) :  220-240
Frekvence (Hz) :  50; 60
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Indukcijas plīts ar PerfectCook un
PerfectFry funkciju - automātiskā
temperatūras regulēšana ļauj sasniegt
optimālu rezultātu.

Komforts

- Direct Select 2.0

- 17 jaudas pakāpes

Profesionāls aprīkojums

- Ring zone roaster

- PowerBoost funkcija visām sildzonām

- PerfectFry sensors ar 5 temperatūras iestatījumiem

- CookingSensor

- PowerBoost and PanBoost on all induction zones

- Taimeris ar izslēgšanas funkciju katrai sildzonai Taimeris
Count-up timer; per cooktop

- Elektronisks displejs

Specifikācijas

- Automātisks trauku atpazīšanas sensors

- ReStart funkcija

- QuickStart funkcija

Vide+drošība

- Bērnu drošības slēdzis

- Divpakāpju atlikušā siltuma indikatori katrai sildzonai

- Enerģijas patēriņa displejs
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