Sérija 6, Gazes plits virsma, 60 cm,
Rudits stikls, Melns
PPP6AGI10

& BoSCH

Tehniska informacija
Produkta nosaukums/saime: ... Gazes plits ar integrétu vadibas paneli

1€DUVELS / BriVi SEAVOSS: tivvnniiiiiiiiiiiieeeiie e lebuveéts
ENErgijas PieVade: . ..cccuvuiuuiiiieeeeeeeeeeeeeiiieee e e Gazes
Vienlaikus izmantojamo poziciju sKaits: .........ceeecvrmeiiiiiiieeeiiiiiniinnns 4

Nepiecie$samais nisas izmérs uzstadisanai (A x Pl x Dz): 45 x 560-560
x 480-490 mm

1€r1CeS PLAtUMS: Leviiiiiiiiiiiieiii e 590 mm
Produkta izmeri: ... 45x590x520 mm
lepakota produkta izmeéri (XXYXZ): ...ccovvvvvvvreeiiaeannns 140x650x580 mm
Neto SVars: .....cccevveeviireeeiiinneennnns

Bruto svars: .....cccceoeeeeiiiiiiiiiinneenn.

Atlikusa siltuma indikators: .........

Vadibas panela novietojums: ....... Priek$éjais
Pamatvirsmas materials: .........cooouiiiiiiiiiinnieeeiiiiiiiiiiins Radits stikls
ViIrSmMas KraSa: «oeeeeeeuuumiiiieeeeeeeeeiiiiiiiie e eeeeeeeeee e eeeeee Melns
RAMJA KFraSa: wevvviiiieiiiiiiiiiiiiiiiiee e eeee e

Stravas vada garums:
EAN KOdS: w.vviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Gazes piesléguma kategorija: .......cccceeeeees
Drosinataju aizsardziba: .......ccccvvvvevveeeenns
SPriegUMS: ..oveevvveeeeiiinnnns
Frekvence: ......ccccceeeeeeeenns

Papildu piederumi

HEZ32WAOO0 Wireless food thermometer
HEZ9SEO040 :
HEZ9SEO060 :

42 3

42005 49630
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BOSCH

Sérija 6, Gazes plits virsma, 60 cm,
Rudits stikls, Melns
PPP6AGI10

Dizains
- radits stikls, melns

- bez ramja: uzstadiet plits virsmu viena limeni ar darba virsmu vai
nedaudz virs tas

- Vienas pannas balsti, cuguns

LietoSanas értums

- FlameSelect: precizi pielago liesmu, pateicoties deviniem precizi
definétiem jaudas limeniem.

- Zobena veida regulators, priekséjais: priekSpuseé viegli un érti
lietojamas grozampogas.

- Aizdedze ar vadibas slédzi: vienkarsi piespiediet un pagrieziet
grozampogu, lai iegitu liesmu

Degli un jauda

-4

- Priek§pusé pa kreisi: standarta deglis lidz pat 1.75 (var atskirties,
nemot véra gazes veidu)

- Aizmuguré pa kreisi: Normalais deglis lidz pat 1.75 (var atSkirties,
nemot véra gazes veidu)

- Aizmuguré pa labi: lielais deglis lidz pat 3 (var atskirties, nemot
véra gazes veidu)

- Priek§pusé pa labi: ekonomiskais deglis lidz pat 1 (var atSkirties,
nemot véra gazes veidu)

Drosiba

- Termoelektriska gazes kontrole novérs nevélamu gazes nopladi,
liesmai nodziestot.

UzstadiSana (gazes veidi un izméri)

- Lietosanai ar Dabas gaze L/LL G25/20mbar(DE)

- dabas gazeH/E 20mbar,E+ 20/25m

- Dabas gaze H 25 mbar (HU)

- Dabas gaze L 25 mbar (NL)

- Skidra gazeG30,31 28-30/37mbar

- Skidra gaze G30 37 mbar (PL)

- Skidra gaze 50 mbar

- LietoSanai ar dabasgazi iestatijums H/E/(L) 20 mbar

- ékidrés gazes uzgali (28-30/37 mbar) komplekta. Uzgalu komplekti
lietosanai ar cita veida gazi japasuta atseviski, izmantojot klientu

servisu. Uzgalu mainas gadijuma, lidzu, sazinieties ar klientu
servisu.

- Produkta izmérs (AxPxD mm): 54 x 590 x 520

- NepiecieSamais nisas izmérs uzstadisanai (AxPxD mm) : 45 x 560 x
(480-490)

- Min. darba virsmas biezums: 20 mm
- Tikla vads: 1 m
- Piesléguma jauda: 7.5 kW
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BOSCH

Sérija 6, Gazes plits virsma, 60 cm,

Rudits stikls, Melns

PPP6A6I10

Izméri mm

A:

(2]

Min. attalums no izgriezuma plitij Iidz
sienai

: Gazes savienojuma novietojums

izgriezuma

: lespéjams, vairak, ja apaksa uzstadita

cepeskrasns; skatit vietas prasibas
cepeskrasnij

Ja darba virsmas biezums sasniedz
12-20 mm, ir nepiecieSams papildu
distances elements. Vérsieties pie
klientu apkalposanas servisa péc
detalizétas informacijas

Izméri mm
Izméri mm

30-50
(8)

RS —— °
R5 § so 10705
594+ 2 ¥
560
A4

A: Min. attalums no izgriezuma plitij "dz
sienai

B: Atstarpei starp darba virsmas augSpusi
un cepeskrasns priekSdalas augspusi ir
jabat 32 mm

Skatit prasibas par cepeskrasnij
vajadzigo vietu
C: Maks. 1 mm noslipinajums
Darba virsmai, kura ir uzstadita plits
virsma, ir jaiztur aptuveni 60 kg slodze; var
izmantot piemérotas balsta konstrukcijas
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