
Tvaika stacija, Serie | 8 VarioComfort
TDS8030

● AntiShine - īpaša aizsardzība tumšiem un pret karstumu
jūtīgiem audumiem

● SecureLockSystem - piestiprina gludekli tvaika stacijai,
uzlabojot drošību transportēšanas un uzglabāšanas laikā.

● Calc'nClean Perfect efektīvā tīrīšanas sistēma - pirmo reizi gan
tvaika stacijai, gan gludeklim

Tehniskā informācija
Produkta izmēri :  300 x 240 x 430  mm
Iepakota produkta izmēri (a x pl x dz) :  330 x 260 x 470  mm
Paletes izmēri :  220.0 x 80.0 x 120.0
Standarta vienību skaits paletē :  36
Neto svars :  5,140  kg
EAN kods :  4242005032051
Spriegums :  220-240  V
Frekvence :  50/60  Hz
Strāvas vada garums :  180,0  cm
Kontaktdakšas veids :  Schuko/Gardy kontakts ar zem.
Apstiprinoši sertifikāti :  CE, ROSTEST, VDE
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Veiktspēja

- Jauda - 2400 W

- CeraniumGlissée Pro sildvirsma – izcili slīd un ļoti izturīga pret
skrāpējumiem

- Tvaika spiediens: 6.8 bāri ar drošības sistēmu

- Pastāvīga tvaika plūsma 120 g/min

- Spēcīgs tvaiks ar trīs intensitātes pakāpēm līdz 480

Drošība

- Automātiskās atslēgšanās funkcija rada augstāku drošību un
ietaupa enerģiju

- SecureLock sistēma: gludeklis tiek fiksēts uz tvaika stacijas
lielākai drošībai pārvadāšanas un uzglabāšanas laikā

Ērtības

- Uzkarsēšanas laiks apt. 2 min

- i-Temp funkcija: perfekta temperatūras un tvaika kombinācija
visiem gludināmiem audumiem

- Calc'nClean Perfect efektīvā tīrīšanas sistēma - pirmo reizi gan
tvaika stacijai, gan gludeklim

- Calc'nClean taimeris atgādina, ka nepieciešama tvaika stacijas
tīrīšana

- Liela uzpildāma ūdens tvertne: 1.8

- "eco" poga: enerģijas ietaupījums līdz 25 un ūdens taupīšana
līdz 35

- Vertikālā tvaika padeve 120 g/min ātrai un vienkāršai audumu
atsvaidzināšanai

- Indikatori: "Ūdens tvertne tukša" un "Tvaiks gatavs"
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