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ielade no priekspuses, 9 kg, 1600
apgriezieni miniteé
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Jauna dizaina velasmasina ar automatisku
inteligento dozésanas sistému - preciza
dozésana ietaupa udeni un mazgasanas
lidzekli.

« i-DOS: automatiski nosaka precizu mazgasanas lidzekla un
Gdens daudzumu.

« AntiStain Plus: bez iepriek$éjas apstrades iztira pat 16
dazadus noturigus traipus.

» Automatiskas programmas: pielago mazgasanu atbilstosi
auduma veidam un netiribas pakapei.

» EcoSilence Drive™: klusa un energoefektiva piedzina ar 10
gadu garantiju.

» Programma AllergyPlus: efektivi novérs alergénu atlikumus.

Tehniska informacija
leblvéts / Brivi stavoss : Atseviski stavoss
Augstums ar darba virsmu : 850 mm
Produkta izméri : 848 x 598 x 590 mm
Augstums pabavésanai : 850,00 mm
Neto svars : 82,774 kg
Piesléguma jauda : 2300 W
Strava: 10 A
Spriegums : 220-240 V
Frekvence : 50 Hz
Apstiprinosi sertifikati : CE, VDE
Stravas vada garums : 210 cm
Mazgasanas klase : A
Durvju enge : pa kreisi
Riteni : Né
EAN kods : 4242002843506
Nominala ietilpiba, izteikta kilogramos, standarta kokvilnas
programmai - (2010/30/EC) : 9,0 kg
Novértétais energijas patérin$ gada - (2010/30/EC) : 152,00
kWh/annum
Energopatérins izslégtaja rezima - NEW (2010/30/EC) : 0,12 W
Energopatérins ieslégtaja rezima - NEW (2010/30/EC) : 0,43 W
Novértétais Gdens patérin$ gada (I/annum) (2010/30/EC) :
11220 I/annum
Centrifigas zavésanas klase : A
Maksimalais grieSanas atrums (2010/30/EC) : 1556 apgriezieni
minaté
programmas laiks kokvilnas izstradajumu standarta mazgasanas
programma 40°C temperatura daléja noslodzeé : 285 min
programmas laiks kokvilnas izstradajumu standarta mazgasanas
programma 60°C temperatira pilna noslodzé : 285 min
Programmas laiks kokvilnas izstradajumu standarta mazgasanas
programma 60°C temperatura daléja noslodzé : 285 min
: 20 sek.
Trok$na limenis mazgajot : 47
Trok$na limenis centrifigas darbibas laika : 73
Uzstadisanas veids : Korpusu
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Jauna dizaina velasmasina ar automatisku
inteligento dozésanas sistému - preciza
dozésana ietaupa udeni un mazgasanas
lidzekli.

Energijas patérins un veiktspéja
- Velas ielade: 9 kg

- A+++ energoefektivitates klase ( diapazons energoefektivitates
klasés no A +++ lidz D)

- Energijas patérin$ 152 kWh gada, rékinot uz 220 standarta
mazgasanas cikliem ar kokvilnas programmam 60 °C un 40 °C
pie pilnas un daléjas ielades un ekonomiskam programmam.
Faktiskais energijas patérins ir atkarigs no ierices lieto$anas
apstakliem

- Maksimalais centrifiigas apgriezienu skaits: 1600 apgr./min
- EcoSilence Drive kluss, ilgi kalpojo$s motors

- 10 gadu garantija motoram

Programmas un specialas funkcijas

- i-DOS - automatiska Skidra mazgasanas lidzek|a un velas
mikstinataja dozésana.

- Automatiska traipu mazgasana, 16 traipu tirisanas
programmas

- Specialas programmas: Viegli kopjama vela plus, Izsiknésana,
Atseviska skalosana/iecietinasana, lzgrie$ana, Krekli/blizes,
Sporta drébes, Atra 15', Atra/jaukta vela, Automatiska,
Automatiska saudziga, Higiéniska, Danu sega, MIX Silent/MIX
Night wash, Tvertnes tirisana ar atgadinajumu, Vilna, Smalkie/
zids

- Atkartotas iekrausanas funkcija — iespéja pievienot velas
gabalus pat péc mazgasanas cikla sak$anas.

- VarioPerfect - laiku vai energiju taupos$as programmas ar
nevainojamu mazgasanas rezultatu

Dizains un komforts

- Viegli lietojams TFT ekrans ar lielu izskirtspéju, kura redzami
programmas stavokla indikatori, temperatiras izvéle, maks.
grieSanas atrums, atlikusais laiks, 24 h beigSanas atlik$ana,
papildu iespéjas, i-Dos izvéle un patérina indikators.

- AntiVibration Design - stabilak un klusak

- VarioDrum - saudziga un efektiva mazgasana

- Skanas signals programmas beigas

- Tvertnes apgaismojums - LED
Tehnologija

Drosiba
- AquaStop

- Bérnu drosibas sistéma
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