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iQ700, induction hob, 80 cm, zwart
EH801KU12E

Optionele toebehoren

HZ390042 4-delige pannenset

De freeInduction kookplaat, nieuwe vrijheid tijdens het koken.

✓ Dankzij de innoverende inductietechnologie is koken nu nog
sneller, schoner en veiliger.

✓ Ongeacht de grootte en vorm, kunt u uw potten en pannen
plaatsen waar u wenst dankzij de freeInduction.

✓ Het TFT kleurendisplay is intuïtief te bedienen en geeft de grootte,
de vorm en de positie van de pan weer.

✓ Herkent automatisch de positie, de grootte en de vorm van de pan
dankzij de micro inductie technologie.

✓ Kortere opwarmtijden met tot 50 % meer vermogen dankzij de
powerBoost-functie.

Kenmerken

Technische gegevens

Productnaam/ Productfamilie : kookplaat glaskeramiek
Uitvoering : Inbouw
Energiesoort : Elektrisch
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 4
Inbouwafmetingen : 76 x 780-780 x 500-500
Breedte apparaat (mm) : 792
Afmetingen van het toestel (mm) : 76 x 792 x 512
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 120 x 930 x 615
Nettogewicht (kg) : 26,164
Brutogewicht (kg) : 27,8
Indicator restwarmte : Apart
Positie bedieningspaneel : Voorzijde kookplaat
Kleur oppervlak : zwart
Keurmerken : AENOR, CE
Lengte elektriciteitssnoer (cm) : 110
EAN-code : 4242003734599
Aansluitwaarde (W) : 7200
Spanning (V) : 220-240
Frequentie (Hz) : 60; 50
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Manufactured by <BSH Legal Name> under Trademark License of Siemens AG
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iQ700, induction hob, 80 cm, zwart
EH801KU12E

Kenmerken

● Kookoppervlakte freeInduction: 2.800 cm²

Comfort / Zekerheid:
● Volledige flexibiliteit in grootte, vorm en plaats van de pan
● powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
● Kookpotherkenning
● Timer voor iedere kookzone
● wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30

seconden
● Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
● Klok
● Kookwekker
● Kinderbeveiliging
● Veiligheidsuitschakeling
● Hoofdschakelaar On/Off
● Restwarmte-aanduiding voor ieder kookveld

Design:
● TFT-display Touch 6.5"
● Pur design: enkel voor vlakinbouw in temperatuurbestendige

oppervlaktes zoals natuursteen, graniet, marmer of tegels.

Afmetingen:
● Minimale dikte van het werkvlak: 30 mm
● Afmetingen toestel (HxBxD): 76 x 792 x 512 mm
● Inbouwafmetingen (HxBxD): 76 x 780-780 x 500-500 mm
● Aansluitwaarde: 7,2 kW
● Toebehoren in optie: kader voor vlakinbouw in houten werkblad
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Maattekeningen


