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iQ700
EL7A5QB21
75 cm, gaskookplaat, roestvrij staal

Optionele toebehoren

HZ298105 Sudderplaat

✓ stepFlame Technology: nauwkeurige beheersing en controle van
de vlam in negen standen.

✓ Geschikt voor verzonken of licht verhoogde inbouw

✓ Hoogwaardige materialen en vakmanschap - individuele gietijzeren
pannendragers

✓ Comfortabel gebruik door de hoge kwaliteit zwaardknoppen

Kenmerken

Technische gegevens

Productnaam/ Productfamilie : Gaskookplaat m. bovenbediening
Uitvoering : Inbouw
Energiesoort : Gas
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 5
Inbouwafmetingen : 45 x 560-562 x 480-492
Breedte apparaat (mm) : 752
Afmetingen van het toestel (mm) : 45 x 752 x 520
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 145 x 793 x 597
Nettogewicht (kg) : 15,852
Brutogewicht (kg) : 17,0
Indicator restwarmte : 0
Positie bedieningspaneel : Voorzijde kookplaat
Materiaal vangschaal : roestvrij staal
Kleur oppervlak : inox
Kleur van de omlijsting : inox
Keurmerken : CE
Lengte elektriciteitssnoer (cm) : 100
EAN-code : 4242003768907
Aansluitwaarde (W) : 1
Aansluitwaarde gas (W) : 11500
Minimale smeltveiligheid (A) : 3
Spanning (V) : 220-240
Frequentie (Hz) : 60; 50
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Manufactured by <BSH Legal Name> under Trademark License of Siemens AG
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iQ700
EL7A5QB21
75 cm, gaskookplaat, roestvrij staal

Kenmerken

● 5 gasbranders
● 4 branders + wok
● Links achteraan : Normaalbrander tot 1.75 kW afhankelijk van het

type gas
● Links vooraan: Sudderbrander tot 1 kW afhankelijk van het type gas
● Centraal: Wokbrander tot 4 kW (afhankelijk van het type gas)
● Rechts achteraan: Sterkbrander tot 3 kW afhankelijk van het type

gas
● Rechts vooraan: Normaalbrander tot 1.75 kW afhankelijk van het

type gas

Comfort / Zekerheid:
● 2-rings brander
● stepFlame
● Eénhandsontsteking
● Individuele gietijzeren pannendragers
● Thermokoppelbeveiliging
● Afgesteld op aardgas (20mbar)
● Inspuitstukken voor butaan/propaangas (28-30/37mbar)

meegeleverd

Design:
● Zwaardknoppen
● roestvrij staal oppervlak
● Vlakinbouw of standaard ingebouwd

Afmetingen:
● Minimale dikte van het werkvlak: 30 mm
● Afmetingen toestel (HxBxD): 45 x 752 x 520 mm
● Inbouwafmetingen (HxBxD): 45 x 560-562 x 480-492 mm
● Aansluitkabel 100 cm
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Maattekeningen


