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iQ700, Induction kookplaat, 90 cm
EX975LVC1E

Optionele toebehoren

HZ9SE060 : 6 pieces set , HZ9SE040 : 4 pieces set , HZ9SE030 :
3-delige pannenset , HZ9FE280 : gietijzeren braadpan Ø 18 /
28 cm , HZ9ES100 : , HZ394301 : Verbindingslijst , HZ390522 :
Grillplaat , HZ390512 : Teppanyaki plaat (groot) , HZ390250 : Systeem
koekenpan Ø 28cm , HZ390230 : Systeem koekenpan Ø 21cm ,
HZ390220 : Systeem koekenpan Ø 19cm , HZ390210 : Systeem
koekenpan Ø 15cm , HZ390012 : Stoominzet voor braadpan ,
HZ390011 : RVS braadpan tbv FlexInduction

✓ flexInduction – Slimme kookzone die zich aan uw kookgerei
aanpast.

✓ fryingSensor Plus – Nooit meer laat u nog iets aanbranden.
✓ powerMove Plus: pas het vermogensniveau in 3 stappen aan door

het kookgerei te verplaatsen.
✓ powerBoost – Verhoogt het vermogen van een inductiezone tot

50%.
✓ Veilig uitschakelen van de kookzone na het einde van de

geselecteerde kooktijd dankzij de timer met uitschakelfunctie.

Kenmerken

Technische gegevens
Productnaam/ Productfamilie : kookplaat glaskeramiek
Uitvoering : Inbouw
Energiesoort : Elektrisch
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 5
Inbouwafmetingen : 51 x 880-880 x 490-500 mm
Breedte apparaat : 912 mm
Afmetingen van het toestel : 51 x 912 x 520 mm
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd : 126 x 1073 x 603 mm
Nettogewicht : 19,3 kg
Brutogewicht : 23,0 kg
Indicator restwarmte : Apart
Positie bedieningspaneel : Front
Materiaal vangschaal : Glaskeramisch
Kleur oppervlak : geborsteld aluminium, Zwart
Lengte elektriciteitssnoer : 110 cm
EAN-code : 4242003705599
Spanning : 220-240 V
Frequentie : 50; 60 Hz
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Manufactured by <BSH Legal Name> under Trademark License of Siemens AG
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Maattekeningen


