SIEMENS

|Q7001 |nbOUW kOEIka St: 1 77-2 X Premium koelkast met afzonderlijk LED licht en HyperFresh
55 8 cm Vla kSCha rn ier met premium 0°C zodat levensmiddelen langer vers blijven.
. 1

SOftCIOSG v hyperFresh Premium 0 °C: De beste omgeving voor al je

K|81 FSDEO versproducten.

v softClose: de koelkastdeur altijd goed gesloten.

v Flessenrek: bewaar flessen veilig en binnen handbereik.

v Extra sterk en makkelijk te reinigen veiligheidsglas:
safetyGlass-plateaus.

v superKoelen: snel koelen van verse producten.

-
(

Uitrusting

Technische Data

ENergieklasse!: .....couiioiiiiiiiiiie e E
Gemiddeld energieverbruik?: ........cccccceeveveeinieeeniineennns 150 kWhljaar
Volume Vriesgedeelte: .......ccviiriiiiianiiiniieeieeieesieeeee e ol
Volume koelgedeelte: ........coceevuieriiiiienieniiiiieieeeiceieeeeae 289 |
GelUIdSNIVEAU: .vvveieeieiiieeeeeeeeeee e 37 dB(A) re 1 pW
GeluidsniVeaUKIASSE: ....co.uieiiiiiiiieeiieeeeeee e C
INbOUWIVTIjStaaNd: ...c...ooueeniiiiiiieeiccieeecee e Inbouw
Meubeldeur Opties: .......covvveiiriieiiiieeriee e Niet mogelijk
HOOGte: (i 1772 mm
Bre@ate: ..o 558 mm
DIEPEE: ettt 545 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd): ........ccoceevieniine 1775 x 560 x 550 mm
NettOgEWICHL: .eoviiiiiiiiiiiiceiieece e 70.8 kg
Aansluitvermogen: ........

Minimale smeltveiligheid: ...........coooiiiiiiiiiniiiiiiicicceeee 10A
Draairichting deur: ...... .Rechts, om te draaien
Spanning: ... 220-240V

Frequentie: ....... ettt ettt et e bt e bt et e b e ebeeas 50 Hz
Lengte elektriciteitssnoer: . 230.0cm
AQNtal COMPIESSOTEN: .ecouviiieiiiieiiieeeeiieeesieeeeitee et e s e esiaeeesiees 1

Aantal afzonderlijke koelsystemen:
Ventilator vriesgedeelte: ............
Deurscharnieren verwisselbaar: .................... Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte:

Optionele accessoires FlESSENTOOSTE: c.utiieiiiieeiieeeiiee e ettt e et e ettt e e st e e eebeeeeireeesabeeesnnees Ja
EAN-code: ...... . 4242003873960

MIETK: ittt et et e e e et e e et eaeenbaeaens Siemens

KSOBZS00 Heavy-duty hinge support EreslueinEem:  KI81FSDEO

KSGGZMOO : ProductCategorion .. .ui i ittt Koelkast
No Frost: .............. Niet beschikbaar
Type installatie: .......cooiirieiniiiiiiiieecececceceeceeeee e Volledig
geintegreerd

42 0

42003 87396

' Energie-efficiéntieklasse schaal van A tot G

2 Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het
daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie
van het apparaat.
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SIEMENS

iQ700, Inbouw koelkast, 177.2 x
55.8 cm, Vlakscharnier met

softClose
KI81FSDEO

Prestaties en verbruik:

* Energie efficiéntieklasse: E
* Energie: 150 kWh plj

* Totale inhoud: 289 liter

* Geluidsniveau: 37 dB

Algemene informatie:

« Akoestisch alarmsignaal bij open deur

* Nauwkeurige elektronische temperatuurregeling
« freshSense: altijd constante temperatuur

« Vlakscharniersysteem, softClose deursluiting

Koelruimte:

¢ Netto inhoud koelruimte: 289 liter

* superKoelen

« 7 veiligheidsglas plateaus, waarvan 6 in hoogte verstelbaar, 1
variabel plateau van veiligheidsglas, 1 uitneembaar legplateau van
veiligheidsglas

* 5 Deurvakken, waarvan 1 boter- en kaasvak en 1 hoog deurvak

« Ledverlichting met SoftStart in koelgedeelte

 Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

¢ 1 hyperFresh premium 0°C lade met luchtvochtigheidsregeling:
groente en fruit blijft langer vers

* 2 hyperFresh premium 0°C lades: vis en vlees blijven langer vers

Technische specificaties:

¢ Inbouwmaten (hxbxd):

* 177.5x56 x55cm

* Afmetingen (hxbxd):

* 177 x56 x 55 cm

* Klimaatklasse: SN-ST

* Draairichting deur rechts, wisselbaar
* Aansluitwaarde: 90 W

* Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren:
¢ A**0024
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SIEMENS

iQ700, Inbouw koelkast, 177.2 x
55.8 cm, Vlakscharnier met

softClose
KI81FSDEO

Maatschetsen

N B2 N

A: Air inlet 2 200 cm?; Ventilation options
B: Air outlet 2 200 cm?; Ventilation options
(B)
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Afmeting in mi

gewicht van de fronten van de

eenheden

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane
gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en
resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren
8 Gewicht

A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in

mm
B: Onged ot scharnier, eenheidfront in kg

C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg

D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy

Luchtuitlaat

min. 200 ci

Ventilatie %/,/’/ \
in de plint é\y\/ ,

min. 200 ci

min.
560™

load set
A B Cc D
1500-1750 | 22 22
720-1400 | 19 19
Al 15 19 B+5/C+5
A2 15 19
\\ [
I~
g ] max.

2200

Pl
1560 aanbevolern
min. 550

/‘.

~
Afmeting in mi
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SIEMENS

Maatschetsen

Maximaal toegestaan gewicht van de meubelfronten

min. 40 o) \Q
g == Overstek N N
~ front paneel

%
® L
E e
) -
:E Gemonteerde meubeldeuren, die het toegestane
~ gewicht overschrijden, kunnen tot beschadigingen
1’: en functiebeperkingen van het scharnier leiden.
, = l Onderkant T: Apparaatdeur-  |ongedempt gedempte
n TA frontpaneel hoogte inclusief scharnier, scharnier,
scharnieren in mm: |deur in kg: deur in kg:

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier

F R X
16-19| 0-3 | 2,5
20 0-1 3

2-3 | 25

21 0-1 3
2-3 | 25

22 0 4
1 3,5

2-3 3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes
moeten worden aangehouden, om een
botsingsvrije opening van de apparaatdeuren
te waarborgen en beschadiging aan
keukenmeubels te vermijden.
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