
CE261114

Glasskeramikktopp Serie 200
60 cm
CE261114

Massiv ramme i edelstål
Sensor-betjening med direkte valg av effekttrinn

Kokesoner
1 SuperQuick-kokesone ø 17 cm (1800 W),
omstillbar til stekesone 17 x 26,5 cm (2600 W)
1 SuperQuick-kokesone ø 14,5 cm (1200),
omstillbar til sone ø 21 cm (2100 W, med
booster 2600 W)
1 SuperQuick-kokesone ø 18 cm (2000 W)
1 SuperQuick-sone ø 14,5 cm (1200 W)

Betjening
Sensor-betjening med direkte valg av effekttrinn.
Kokesonemarkering
Elektronisk effektregulering i 17 effekttrinn

Utstyr
Booster-funksjon
Timer opp til 99 minutter
Stoppeklokke
Opsjonsmeny

Sikkerhet
Hovedbryter
Driftsindikator
2-trinns restvarmeindikator for hver kokesone
Barnesikring
Sikkerhetsavstenging

Planleggingsråd
Nedsenkningsdybde 49 mm, ved eltikobling 50
mm
Under toppen må det være 10 mm avstand til
sidevegg og eventuell mellomhylle.
Det skal være adgang til koketoppen fra
undersiden (bunnen skal kunne fjernes fra
undersiden).
Innbygging i et 60 cm bredt underskap mulig.
Toppen festes fra undersiden
Spennområde festebraketter: 20 – 50 mm.
Apparatets vekt: 9 kg.

Tilkoblinger:
Totaleffekt 8.3 kW
Husk at kabel må monteres (følger ikke med)
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