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iQ100, Induksjonstopp, 80 cm, Sort,
Overflatemontering med ramme
EH875LEC1E

Inkludert tilbehør

1 x Tilpassingslist 750 - 780 mm

Ekstra tilbehør

HZ9SE060 6 pieces Set
HZ9SE040 4 stycken set
HZ9FE280
HZ394301 Sammenbindingslist for dominotopper
HZ390250 Stekepanne for stekeSensor, ø 28 cm
HZ390230 Stekepanne for stekeSensor, ø 21 cm
HZ390210 Stekepanne for stekeSensor, ø 15 cm
HZ390090 Wokpanne med lokk

✓ Dual light slider – Dra fingeren, styr platetoppen.

✓ fryingSensor Plus – Aldri mer svidde måltider.

✓ powerBoost – Øker kraften i en induksjonssone med inntil 50 %.

✓ Timer med stoppefunksjon slår av kokesonen når den angitte tiden
har gått ut.

✓ Takket være energiforbruk-displayet blir matlaging mer
energieffektivt.

Beskrivelse

Teknisk data

Produktnavn/-familie : Kokesone glasskeramikk
Konstruksjonstype : Bygg-inn
Energiforbruk : Elektrisk
Antall soner/plater som kan brukes samtidig : 4
Nisjemål (H x B x D) : 51 x 750-780 x 490-500 mm
Produktbredde : 812 mm
Mål (HxBxD) : 51 x 812 x 520 mm
Emballasjemål (H x B x D) : 126 x 953 x 603 mm
Nettovekt : 13,0 kg
Bruttovekt : 16,7 kg
Restvarmeindikator : Separat
Plassering av kontrollpanelet : Foran
Materiale på overflaten : Glasskeramikk
Farge overflate : Sort
Lengden på strømledningen : 110 cm
EAN-kode : 4242003698204
Tilkoblingseffekt : 7400 W
Spenning : 220-240 V
Frekvens : 50; 60 Hz

'!2E20AD-gjicae!

Produsert av BSH under Siemens AGs varemerkelisens
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iQ100, Induksjonstopp, 80 cm, Sort,
Overflatemontering med ramme
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Måltegninger


