
iQ100, Induksjonstopp, 60 cm,
Sort, Overflatemontering med
ramme
EU645BEB2E

Ekstra tilbehør

HZ390090 Wokpanne med lokk
HZ9FE280 Stekepanne Ø 18 / 28 cm
HZ9SE030 :
HZ9SE040 4 stycken set
HZ9SE060 6 pieces Set

✓ powerBoost – Øker kraften i en induksjonssone med inntil 50 %.
✓ Timer med stoppefunksjon slår av kokesonen når den angitte

tiden har gått ut.
✓ Den siste induksjonsteknologien gjør matlagingen raskere, renere

og sikrere.

Beskrivelse

Teknisk data
Produktnavn/-familie: ...................................................... Kokesone
glasskeramikk
Design: ..........................................................................Innbygging
Energiforbruk: ....................................................................Elektrisk
Antall soner/plater som kan brukes samtidig: .................................4
Nisjemål (H x B x D): ........................... 55 x 560-560 x 490-500 mm
Apparatets bredde: ............................................................ 583 mm
Mål: ..................................................................55 x 583 x 513 mm
Emballasjemål (H x B x D): ...............................126 x 753 x 603 mm
Vekt: ................................................................................... 10.6 kg
Bruttovekt: ..........................................................................12.8 kg
Restvarmeindikator: ..................................................................... ja
Plassering av kontrollpanelet: ................................................. Front
Materiale på overflaten: ............................................ Glasskeramikk
Farge overflate: .....................................................Sort, rustfritt stål
Fargen på rammen: .......................................................rustfritt stål
Lengden på strømledningen: ............................................110.0 cm
EAN-kode: ............................................................ 4242003716656
Spenning: .......................................................................380-415 V
Frekvens: ......................................................................... 50; 60 Hz
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