
Serie 6, Induksjonstopp med
integrert ventilator, 60 cm,
Overflatemontering med ramme
PVQ695H26E

Inkludert tilbehør

1 x Skyvebryter for omluft, 1 x Clean Air Plus filter

Ekstra tilbehør

HEZ32WA00 :, HEZ390090 Wok, rustfri med glasslokk, HEZ9ES100 :,
HEZ9FE280 Jern panne Ø 18 / 28 cm, HEZ9SE030 :, HEZ9SE040 4
pieces Set, HEZ9SE060 6 pieces Set, HEZ9VDKE1 Exhaust kit,
HEZ9VDKR0 Tilbehør, HEZ9VDKR1 Recirculation kit S and L-bow
(60cm), HEZ9VDKR2 :, HEZ9VDSB1 90° Horisontal/ liggende bend -
Hann, HEZ9VDSB2 90°Vertikal bend - Min.70cm dybde - Hann,
HEZ9VDSB3 90°Vertikal bend - Min.65cm dybde - Hann, HEZ9VDSB4
90°Vertikal bend - Min.60cm dybde - Hann, HEZ9VDSI0 Overgang
flat/rund Ø 150mm - Hann, HEZ9VDSI1 Overgang flat/rund via 90º
bend - Hann, HEZ9VDSM1 Flatkanal Ø150mm - 50cm - Hann,
HEZ9VDSM2 Flatkanal Ø150mm - Hann - 100cm, HEZ9VDSS1
Hunn-skjøtedel mellom Hann-rørelementer, HEZ9VDSS2 Fleksibel
kanal - Hunn, HEZ9VEDU0 Acoustics Filter, HEZ9VRCR1 CleanAir Plus
filter, HEZ9VRPD0 Basic kit (partly-)ducted recirculation,
HEZ9VRPD1 Tilbehør til ventilasjon, sort, HEZ9VRUD0 Starter kit
unducted recirculation (Plug

Platetopp med induksjon og integrert
ventilator kombinerer det beste fra to
verdener for matlagingsglede uten
begrensninger.

• Integrert ventilasjonsmodul: trekk stekelukt og damp rett fra
kilden.

• DirectSelect: Direkte, enkelt valg av kokesone, kraft og
ekstrafunksjoner.

• CombiZone: Kombiner to varmesoner for varming av større kokekar.

• AutoOn-funksjon: Suger automatisk bort damp når platetoppen
varmes opp.

• PerfectFry Plus: Brent mat er historie.

Teknisk data
Produktnavn/-familie: ....................................Kokesone glasskeramikk
Konstruksjonstype: ................................................................Integrert
Rammeløs design: ................................................................. Elektrisk
Nisjemål (H x B x D): ............................. 223 x 560-560 x 490-490 mm
Apparatets bredde: ................................................................ 606 mm
Mål (HxBxD): ...................................................... 223 x 606 x 527 mm
Emballasjemål (H x B x D): ................................. 431 x 697 x 672 mm
Nettovekt: ................................................................................22.8 kg
Bruttovekt: .............................................................................. 27.6 kg
Restvarmeindikator: ......................................................................... ja
Plassering av kontrollpanelet: ....................................................Foran
Materiale på overflaten: ............................................... Glasskeramikk
Farge overflate: ............................................................................ Sort
Lengden på strømledningen: ................................................110.0 cm
Sealed Burners: ............................................................................. Nei
Power Boost: ............................................................... Alle kokesoner
2. varmeelement, effekt,W: ...................................................... 3.6 kW
Antall mulige innstillinger av hastighet: ............... 9-trinns + 2 intensiv
Maks. ytelse utluftsdrift: ...................................................... 500 m³/h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft: ............. 595.0 m³/h
Maks. kapasitet omluft: ........................................................ 487 m³/h
Utluftsdrift boost: ................................................................ 622 m³/h
Lydnivå: ................................................................... 69 dB(A) re 1 pW
Kullfilter: ........................................................................................Nei
Spenning: ..............................................................220-240/380-415 V
Frekvens: ...............................................................................50-60 Hz
Medfølgende tilbhør: ...1 x Skyvebryter for omluft, 1 x Clean Air Plus
filter
Moduser for forsinket avstengning: ................................ 30R_12E min
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Platetopp med induksjon og integrert
ventilator kombinerer det beste fra to
verdener for matlagingsglede uten
begrensninger.

Fleksibilitet
- 2 combiZone kokesoner som fungerer enten som to vanlige soner,

eller som kan kombineres til en stor sone.
- Kokesone foran venstre: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maks. effekt 3.7

kW)
- Kokesone venstre bak: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maks. effekt 3.7

kW)
- Kokesone høyre bak: 190 mm, 210 mm , 2.5 kW (maks. effekt 3.7

kW)
- Kokesone foran høyre: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maks. effekt 3.7

kW)

Komfort
- Multitouch+: velg effektnivået direkte på den påtrykte

berøringsstripe.
- Favourite button: direkte tilgang til favorittfunksjonene med en

konfigurerbar knapp.
- 17 effekttrinn: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9

hovednivåer og 8 mellomnivåer).
- Hold varm. Kan velges via Favorittknapp/Home Connect-appen

(forventet tilgjengelig i Q4/2024 via programvareoppdatering for
apparater som er koblet til Home Connect).: holder servise eller
maten varm på et forhåndsinnstilt lavt effektnivå.

- Switch-off timer: slår av kokesonen på slutten av den innstilte tiden
(f.eks. for kokte egg).

- Nedtellingsur (kan velges istedenfor utkoblingsur): det høres en
alarm på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for pasta).

- Lydvolumet kan tilpasses personlige preferanser og behov.

Tidsbesparing og effektivitet
- PowerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- : kok vann raskere med 50% mer energi enn på høyeste

standardnivå.
- PanBoost (justerbar via favorittknapp/Home Connect-appen): varm

opp panner raskere enn på høyeste standardnivå mens du
beskytter pannebelegget.

- QuickStart-funksjon: når du slår på, velger koketoppen automatisk
kokesonen med kokekar (plassert i av-modus).

- ReStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle
tidligere innstillinger ved å slå på koketoppen igjen innen 4
sekunder.

Cooking assistance
- 11 frying levels: den integrerte sensoren forhindrer overkoking og

brenning med automatisk temperaturregulering .
- Dish assistant: finn riktig temperaturinnstilling for en bestemt

matrett enkelt i home connect-appen.

Connectivity
- trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett. Sjekk om

platetoppen er slått av når du har gått ut av huset, eller bruk Home
Connect appen til å finne inspirerende retter og nyttige funksjoner.

- via MyButton: åpne smart-universet fra platetoppen din (krever
partner-tjeneste).

- Oppdaterbar apparat (tilgjengelig med tilkoblet Home
Connect-konto): Hold apparat alltid oppdatert med siste
programvarestatus.
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Design
- AccentLine design, Carbon Black
- Bosch AccentLine eksklusivt soneprint: minimalistisk design med

mørk farge på soneprinten.

Sikkerhet
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