
Dampstasjon, Serie | 8 VarioComfort
TDS8030

● AntiShine: ekstra beskyttelse for mørkt og temperaturfølsomt
tøy

● SecureLock System: låse strykejernet til dampstasjonen for
ekstra sikkerhet.

● Calc'n'Clean Perfect: Svært effektivt avkalkningsprogram for
både dampstasjon og strykejern

Teknisk data
Mål (HxBxD) :  300 x 240 x 430  mm
Emballasjemål (H x B x D) :  330 x 260 x 470  mm
Pallmål (cm) :  220.0 x 80.0 x 120.0
Antall enheter per pall :  36
Nettovekt :  5,140  kg
EAN-kode :  4242005032051
Spenning :  220-240  V
Frekvens :  50/60  Hz
Lengden på strømledningen :  180,0  cm
Støpseltype :  Schuko-/Gardy støpsel med jord
Godkjennelse :  CE, ROSTEST, VDE
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Ytelse

- Effekt: 2400 W

- CeraniumGlisséePro strykesåle: glir lett over materialene og er
ripesikker

- Damptrykk: 6.8 bar med sikkerhetssystem

- Konstant dampmengde: 120 g/min.

- Kraftig damp via tre intensive dampskudd med opptil 480 g for
en økt dampgjennomtrenging av tøyet

Sikkerhet

- Auto-Shut-Off sikkerhetssystem for bedre sikkerhet og
redusert strømforbruk

- SecureLock System: strykejernet er fiksert til dampstasjonen
for enklere transport og oppbevaring

Funksjoner

- Oppvarmingstid: 2 min.

- i-Temp-Funksjon: den ideelle kombinasjon av temperatur og
damp for alle strykbare materialer

- Calc'n'Clean Perfect: Svært effektivt avkalkningsprogram for
både dampstasjon og strykejern

- Calc'n clean timer: Minner om å rengjøre dampstasjonen
gjennom anti kalk åpningen

- Stor vanntank, permanent påfylling, 1.8 l

- "eco"-taste: sparer opptil 25 % energi og 35 % vann

- Vertikaldamp konstant: 120 g / Min. For oppfriskning av
eksempelvis dressjakker og gardiner

- Indikator for tom tank og damp klar

2/2


