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Serie 8, Piekarnik kompaktowy do
zabudowy, 60 x 45 cm, Czarny
CBG7341B1
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Zintegrowane wyposazenie dodatkowe

1 x Ruszt kombinowany
1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna

Wyposazenie dodatkowe

HEZ530000 : Blachy potéwkowe

HEZ538000 : Prowadnice teleskopowe na 1 poziomie VarioClip
HEZ629070 : Blacha Air Fry i do grillowania

HEZ638000 : Prowadnice teleskopowe VarioClip

Piekarnik kompaktowy z Cyfrowym
Pierscieniem Sterujacym i wyswietlaczem
TFT: wygodne gotowanie na matej
przestrzeni, steruj Home Connect za
pomoca aplikacji.

* Odkryj smaki z Home Connect: zdalne sterowanie,
spersonalizowane programy i inspirujace przepisy!

« Swiat przepiséw: inspirujace przepisy pasujace do Twojego
gustu.

» Cyfrowy Pierscien Sterujacy: tatwy i nowoczesny sposéb na
wybor ustawien piekarnika.

* Wyswietlacz dotykowy TFT: tatwe sterowanie dzieki
innowacyjnemu cyfrowemu pierscieniowi sterujacemu i
ekranowi dotykowemu TFT.

* Funkcja Air Fry: idealnie upieczone potrawy, warzywa i frytki.

Dane techniczne

Typ budowy : Do zabudowy

Zintegrowany system oczyszczania : Hydroliza, Program
ecoClean

Wymagana przestrzen instalacyjna (WxSxG) : 450-455 x
560-568 x 550 mm

Wymiary urzadzenia : 455x594x548 mm

Wymiary zapakowanego urzadzenia (WxSxG) (mm) :
520x670x690 mm

Materiat panelu sterowania : Szkto

Materiat drzwi : Szkto

Masa netto : 27,9 kg

Pojemnos¢ uzytkowa piekarnika : 47 |

Sposoby grzania : Air fry, Delikatne grzanie gérne/dolne,
Delikatny obieg powietrza, Dolne grzanie, Grill o duzej
powierzchni, Grill o matej powierzchni, Grill z obiegiem
powietrza, Grzanie gérne/dolne, Obieg powietrza,
Podtrzymywanie ciepta, Rozmrazanie, Wstepne nagrzewanie
Dtugosc¢ kabla przytaczeniowego : 150 cm

Kod EAN : 4242005325740

Liczba komér - DYREKTYWA (2010/30/WE) : 1

Klasa efektywnosci energetycznej DYREKTYWA (2010/30/WE) :
A+

Zuzycie energii dla cyklu w trybie z wtagczonym wentylatorem :
0,73 kWh/cykl

Zuzycie energii na cykl przy termoobiegu - (2010/30/EC) : 0,61
kWh/cykl

Wskaznik efektywnosci energetycznej (2010/30/EC) : 81,3 %
Moc przytaczeniowa (W) : 2900 W

Natezenie (A) : 13 A

Napiecie (V) : 220-240 V

Czestotliwos¢ (Hz) : 50; 60 Hz

Rodzaj wtyczki : Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Wyposazenie standardowe : 1 x Ruszt kombinowany, 1 x

Brytfanka (blacha) uniwersalna

42005"325740

1/3



& BOSCH

Serie 8, Piekarnik kompaktowy do
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Piekarnik kompaktowy z Cyfrowym
Pierscieniem Sterujacym i wyswietlaczem
TFT: wygodne gotowanie na matej
przestrzeni, steruj Home Connect za pomoca
aplikacji.

Typ piekarnika / rodzaje grzania:

- Kompaktowy piekarnik z 12 rodzaje grzania: grzanie gora/
dot, grill z obiegiem powietrza, grill o duzej powierzchni,
grill o matej powierzchni, grzanie dolne, rozmrazanie,
podgrzewanie, podtrzymywanie ciepta, grzanie géra/ dot
delikatne, Air Fry, obieg powietrza

- Regulacja temperatury w zakresie 30 °C - 300 °C

- Pojemnosé: 47 |

Design:
- Sterowanie sensorowe Touch Control
- Cyfrowy Pierscien Sterujacy

- Wnetrze piekarnika: emalia antracytowa GranitEmail

Komfort:
- Wyswietlacz dotykowy TFT Touchdisplay
- Zegar elektroniczny

- Automatyczna propozycja temperatury
Wskaznik aktualnej temperatury
Kontrola nagrzewania

- Zawias drzwi u dotu
- System wspomagajacy wybor potrawy Asystent Dan

- Halogenowe oswietlenie wnetrza piekarnika
Wytacznik oswietlenia piekarnika

- Dmuchawa chtodzaca

- Asystent Piekarnika ze sterowaniem gtosowym. Urzadzenie
do sterowania gtosowego nie jest czescig wyposazenia,
nalezy je zainstalowac¢ (np. Amazon Alexa - obstugiwane
jezyki: angielski, niemiecki, hiszpanski, francuski, wtoski).

- Home Connect: mozliwos¢ podtaczenia do sieci WLAN

Czyszczenie:
- EcoClean Direct: powlekane $cianka tylna
- Asystent czyszczenia (program) - czyszczenie parowe

- Wewnetrzna strona drzwi w petni szklana

Bezpieczenstwo:
- Niska temperatura drzwi
- CoolTouch door: panele szklane w drzwiach piekarnika 3 szt

- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
Wytacznik bezpieczenstwa
Wskaznik zalegania ciepta
Przycisk start/stop
Wytacznik kontaktowy drzwi
Drabinki piekarnika / prowadnice
- Liczba poziomoéw drabinek: 3 szt

- Prowadnice teleskopowe dostepne w ramach wyposazenia
dodatkowego

Wyposazenie standardowe:

- ruszt kombinowany, blacha uniwersalna

Dane techniczne:

- Dtugosc przewodu sieciowego: 150 cm

- Napiecia znamionowe: 220 - 240 V

- Wartosc¢ catkowita przytacza elektrycznego: 2.9 kW

- Klasa efektywnosci energetycznej ( EU Nr. 65/2014): A+(w
skali efektywnosci energetycznej od A+++ do D)
Zuzycie energii dla cyklu w trybie tradycyjnym: 0.73 kWh
Zuzycie energii dla cyklu w trybie z wtgczonym wentylatorem:
0.61 kWh
Liczba komér: 1
Zrédto ciepta: elektryczne
Objetos¢: 47 L

Wymiary:

- Wymiary (WxSxG): 455 mm x 594 mm x 548 mm

- Wymiary niszy (WxSxG): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568
mm x 550 mm

- "Nalezy zachowac¢ wymiary i uwzglednié¢ wskazowki
montazowe zgodnie z rysunkiem montazowym"

2/3



@ BOSCH
]

Serie 8, Piekarnik kompaktowy do
zabudowy, 60 x 45 cm, Czarny
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Montaz dwoch urzadzen jedno na drugim

Wymiana powietrza

320 x 115 wymiary w mm
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