BOSCH

Serie 6, Zintegrowany okap, 90 cm,
Czarne szkto, Czarne szkto, Czarny
DBB97DP60

“
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- SilentPowerDrive: cichy i potezny silnik do okapdw.

« Smart Hood Automatic: dostosowuje predkos¢ wentylatora na
podstawie ustawien ptyty grzewczej*.

« Maksymalna przestrzen do przechowywania: konstrukcja oferujgca
duzo miejsca i nosnosc¢ do 20 kg.

- Idealna integracja: instalacja, ktora zapeni elegancki, niemal
niewidoczny wyglad.

« tatwa i wszechstronna instalacja: prosty montaz przez jedng osobe
z elastycznymi opcjami uktadu.

Wyposazenie dodatkowe

DWZ1IB1B6 :
DWZ11B1J6 :

Dane techniczne

KLasyfiKacja: «oeeuueeueiieee e Do zabudowy
Dtugosc kabla przytaczeniowego: ..ococeevevvveeieeeieeeeeenniiiiiiieeee 130 cm
Wymagana przestrzen instalacyjna (WxSxG): ... 340 x 860.0 x 300 mm
WYSOKOSC: ittt e e e e e ettt e e e e e e e e et eeeaaeeeeens 60 mm

Minimalna odlegtos¢ od ptyty elektrycznej:
Minimalna odlegto$¢ od ptyty gazowej: .....ccevevvveviiiieeccieennnnn.
Masa netto: ....ccevvieiiiiiiiiiiiiiiiiie
Rodzaj sterowania: .......
Ilo$¢ poziomdw predkosci: ........cc........ 3-stopniowa + tryb intensywny
Maks. Wydajnosé w trybie otwartym: ..........c.coeeevieevieiniennan. 433 m3/h
Maksymalny przeptyw powietrza w trybie boost w obiegu
ZAMKNIELYM: Lottt 556.0 m®/h
Maks. Wydajno$¢ w trybie zamknigetym: .......cccoeeevviviiiiinnnnnnns 413 m*/h
Maksymalny przeptyw powietrza w trybie boost w obiegu otwarty99
m3/h

Maksymalny przeptyw powietrza: 433 m3/h
TLOSC LAMIPD: 1ottt e e e e e e e et e e e e e e e e eeeeeeaaaaeanas 2
P0oziom BtOSNOSCI: wevvviiiiiiiiiiiiiiiieeeee e 57 dB(A) re 1pW
Srednica wylotu powietrza: ............... 150 /120 mm
Materiat filtra przeciwttuszczowego: ...Filtr zmywalny stal nierdzewna
KOO EAN: ettt 4242005527786
MocC przytaCzeniowa: .......ceeeeeeeeviviiniiiianeennns

10.8 kg

Napiecie (V)i w.uueeeeeeiieriieiiiiiiiiiieeeeeeeee e 220-240V
CzestotliwoSE (HZ): weuvviiiiiiiiiiiiiiiiiee e 50; 60 Hz
Rodzaj wtyczki: .....ccoevveviinnnnnnnns Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
SPOSOD ZADUAOWY: ..ceeiiiiiiiiiiiieee e Do zabudowy

4 242005 527786
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Serie 6, Zintegrowany okap, 90 cm,
Czarne szkto, Czarne szkto, Czarny
DBB97DP60

Design:
- Instalacja w gornej szafce

- Estetyczna zabudowa - mozliwo$¢ zamontowania okapu na réwni z
dnem szafki kuchenne;j.

- Panel szklany: czarny lakier szklany

- Powiekszona przestrzen na przechowywanie: max. 10 kg na kazdej
ze stron.

- Praca w obiegu otwartym lub zamknigetym

Gtowne cechy:

- Cicha i wydajna praca dzieki technologii silnika bezszczotkowego
SilentPowerDrive

-2 x LED 3W z regulowang temperatura swiatta

- Funkcja SoftLight : oswietlenie stopniowo wtacza i wytacza sie.

- Funkcja $ciemniania $wiatta : mozliwo$¢ ustawienia poziomu
jasnosci oswietlenia.

- Temperatura barwy $wiatta: 3500 K

- Intensywnos$c¢ oswietlenia lampy: 437 lux

- Ilo$¢ metalowych filtréw ttuszczu: 2.

Obstuga i komfort:

- Szklany panel ze sterowaniem dotykowym dla tatwej obstugi i
lepszego wychwytywania pary.

- Ochrona szafki: dodatkowa ochrona boczna i tylna przed parg

- Wentylator i oswietlenie sg automatycznie wtaczane i wytaczane
poprzez otwarcie i zamkniecie szklanego panelu.

- 3 stopniowa regulacja oraz tryb intensywny

- Automatyczny powrot z trybu intensywnego do normalnego po 6
min.

- Funkcja automatycznego wytaczenia urzadzenia po 10 min.

Funkcje HomeConnect:

- Home Connect: obstuguj, monitoruj i zmieniaj ustawienia swojego
okapu za pomoca urzadzen mobilnych za aplikacja HomeConnect
(tylko w krajach, w ktérych dostepna jest ustuga Home Connect)

- Sterowanie praca okapu z poziomu ptyty: automatyczne
uruchomienie okapu podczas gotowania, dzieki tagcznosci WiFi
pomiedzy okapem i odpowiednia ptyta grzewcza.

- Smart Hood Automatic: Okap automatycznie dostosowuje predkosé
wentylatora dzieki ptycie, ktéra na biezaco dostarczaja dane
dotyczace gotowania (dziata ze wszystkimi aktualnymi ptytami
indukcyjnymi serii 6; w przypadku innych ptyt z Home Connect
okapem mozna sterowac bezposrednio z ptyty, pod warunkiem, ze
dostepne jest podtaczone konto Home Connect)

- Sterowanie gtosowe dostepne z wykorzystaniem popularnych
asystentow gtosowych.*

- (dostepne w krajach, w ktorych ta ustuga jest dostepna).

Profile uzytkowania: w aplikacji HomeConnect, mozesz wybrac
pomiedzy standardowym, intensywnym lub cichym stylem pracy
okapu aby zwiekszy¢ wydajnos¢ lub obnizy¢ dzwiek pracy

Przycisk Ulubione: szybki dostep do ulubionych funkcji, za pomoca
przycisku, ktérego dziatanie mozna ustawi¢ poprzez konto w
aplikacji HomeConnect.

- Oswietlenie LED z mozliwo$cia dostosowania temperatury $wiatta
do wtasnych preferencji za pomoca aplikacji HomeConnect

- Wskaznik zabrudzenia filtra — ustawienie lub resetowanie poziomu
nasycenia filtra ttuszczowego lub filtra zapachéw za pomoca

aplikacji HomeConnect

- Wentylacja po zakonczeniu gotowania: dostepne przez applikacje
Home Connect

- Wentylacja interwatowa: dostepna przez Home Connect App

- Funkcjonalno$¢ Home Connect mozna rozszerzyé, korzystajac z
licznych aplikacji od zewnetrznych partnerdw wspotpracujacych z
systemem HomeConnect.

- Urzadzenie z mozliwoscia aktualizacji (dostepne po potaczeniu z
kontem Home Connect): umozliwia to stata aktualizacje urzadzenia
dzieki dostepowi do najnowszych wersji oprogramowania

Wygoda czyszczenia:

- Latwa w czyszczeniu gtadka powierzchnia elementéw okapu.

- Filtr metalowy do mycia réwniez w zmywarce.

- Powierzchnie z powtoka ograniczajaca powstawanie odciskow
palcow

Obieg otwarty:

- Urzadzenie moze osiagnaé ponizsze wartosci ( zgodnie z EN 61591
and EN/ IEC 60704-2-13 ) podczas pracy w trybie otwartym:
Poziom 1: stopien wentylacji 244 m3/h; poziom gto$nosci 42 dB
(A) re1pW Poziom 2: stopien wentylacji 339 m3/h; poziom
gtosnosci 50 dB (A) re1pW Poziom 3: stopien wentylacji 433 m3/h;
poziom gtosnosci 57 dB (A) re1pW Tryb intensywny 1: stopien
wentylacji 699 m3/h; poziom gtosnosci 68 dB (A) re1pW

- Klasa efektywnosci energetycznej: A+ (w skali efektywnosci
energetycznej od A+++ do D)

- Srednie zuzycie energii: 27.2 kWh/rok

- Klasa efektywnosci wentylatora: A

- Klasa efektywnosci swietlnej: A

- Klasa efektywnosci filtra przeciwttuszczowego: B

Tryb recyrkulacji:

- Filtr przeciwzapachowy Long-life Clean Aif pochtania intensywne
zapachy, takie jak zapach ryb, oraz pytki. Zywotno$¢ filtra mozna
wydtuzyé nawet do 4 razy, od$wiezajac go w piekarniku co 12
miesiecy (przez 3 godziny w 100°C)

- Zgodnie z normami EN 61591 oraz EN/IEC 60704-2-13 urzadzenie
moze osiggac nastepujace wartosci w trybie recyrkulacji przy uzyciu
zestawu recyrkulacyjnego Long-life Clean Air (dostepnego jako
akcesorium opcjonalne):

- Poziom 1: wydajnos¢ wyciggu 231 m3/h; poziom hatasu 53 dB(A)
relpW

- Poziom 2: wydajnos$¢ wyciggu 329 m3/h; poziom hatasu 61 dB(A)
relpW

- Poziom 3: wydajnos$¢ wyciggu 413 m3/h; poziom hatasu 66 dB(A)
relpW

- Tryb intensywny: wydajno$¢ wyciagu 556 m3/h; poziom hatasu 72
dB (A) re1pW

Informacje techniczne:

- Zuzycie:

- Parametry przytacza: 115 W

- Napiecie: 220 - 240 V

- Wydajny system odprowadzania powietrza

- Dostepny jako akcesorium: filtr przeciwzapachowy Long-life Clean
Air o zywotnosci wydtuzonej nawet do 4 razy.

Wymiary i informacje o zabudowie:

- szafka 90 cm

- System tatwej instalacji okapu w szafce kuchennej

- Wymiary urzadzenia (wys.x szer.x gt): 340 x 898 x 298 mm

- Zataczone sa elementy dystansujace umozliwiajace montaz w
szafkach $ciennych o maksymalnej gtebokosci do 360 mm.
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BOSCH

- W celu instalacji w wyzszych szafkach kuchennych, przedtuzenie test
komina moze by¢ potrzebne i jest dostepne jako akcesorium
dodatkowe.

- Kabel zasilajacy 1.3 m z wtyczka
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Serie 6, Zintegrowany okap, 90 cm,
Czarne szkto, Czarne szkto, Czarny
DBB97DP60

Wymiary w mm
Montaz okapu podszafkowego z zestawem
do obiegu zamknietego (wyposazenie)
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Wymiary w mm

\ >430 (A)
> 650 (B)
. =600 (C)
A: Elektr.
B: Gazowe - od gornej krawedzi rusztu
palnika
C: Elektryczne - dotyczy Australii i Nowej
Zelandii

Wymiary w mm
Widok z gory

A: Prowadzenie kabla

Wymiary w mm

Przyktad montazu z pétka na przyprawy

A: Obszar bez zawiaséw

Przyktad montazu w szafkach z poprzeczka, gdy montaz
z przedtuzeniem kominowym (wyposazenie dodatkowe)

nie jest mozliwy

-
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Wymiary w mm
Wymagania dotyczace instal
przypadku wymiany

lacji w

A: Obszar bez zawiasow

Wymagania montazowe dotyczgce wymiany
istniejgcych rozwigzan montazowych przy

uzyciu zintegrowanego okapu

wysepkowego

bez koniecznosci wymiany szafki

Wymiary w mm
Widok z boku

«— 287 ——»

/™ 120

150°

+—— 298 ——>

@

§7

Wymiary w mm
Widok z przodu

<+«— 313 —>

D) S

898 >

A

Wymiary w mm
Przyktadowy montaz

A: Obszar bez zawiasow
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Wymiary w mm .
Przyktad montazu w wycieciu w zabudowie Wymlary w mm

meblowej

»

=480
> 560

|

A: Obszar bez zawiasow
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