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Zintegrowane wyposazenie dodatkowe

1 x Ruszt

Wyposazenie dodatkowe

BA0O10051:

Core temperature probe

BAO10301:
Telescopic racks for combi-steam oven

BA020361:
Container st. steel unperf

BA020370:

Container st.steel perf

BA0O46118:
Glass tray 60cm

CLS10040:
Cleaning cartridge, 4 pcs.

GNO10330:
Adapter do wktadki Gastronom

GN114130:
Blacha do piekarnika GN1/3, 40mm

GN114230:
Blacha do piekarnika GN2/3, 40mm

GN124130:
Blacha do piekarnika GN1/3, 40mm

GN124230:
Blacha do piekarnika GN2/3, 40mm

GN340231:

Gastronorm roaster GN 2/3

Wyposazenie dodatkowe

GA601010 :

GAGGENAU

Piekarnik parowy z funkcja pieczenia Gaggenau
seria Expressive

60 x 45 cm, Zawiasy: Prawostronnie

GS450120

Najwazniejsze cechy

Bezuchwytowe szklane drzwi z elektronicznym
otwieraniem.

W petni dotykowy wyswietlacz z pierscieniem
sterujacym ze stali nierdzewne;.

Oswietlenie i wy$wietlacz reaguja na wykrycie
uzytkownika.

Pojemnik na wode

Zewnetrzne wytwarzanie pary

Automatyczne czyszczenie z doskonatym
rezultatem, rowniez w przypadku silnych
zabrudzen.

Grzanie goracym powietrzem od 30 °C do 230
°C przy réznych poziomach wilgotnosci: 0%,
30%, 60%, 80%, 100%

Gotowanie Sous-vide z precyzyjnym
ustawieniem temperatury
Petnopowierzchniowy grill za ceramika ze szkta,
mozliwos¢ potaczenia z termoobiegiem i para do
230C

Programy automatyczne i zalecenia dotyczace
ustawien.

Pojemnos¢ netto 50 litrow.

Metody grzania / programy

Gorace powietrze + 100 % wilgotnosci.
Gorace powietrze + 80 % wilgotnosci.
Gorace powietrze + 60 % wilgotnosci.
Gorace powietrze + 30 % wilgotnosci.
Gorace powietrze + 0 % wilgotnosci.
Grrill + obieg powietrza.

Girill poziom 1 + wilgotnos$é.

Grrill poziom 2 + wilgotnos$¢.
Gotowanie Sous-vide .

Gotowanie w niskich temperaturach.
Wyrastanie.

Utrzymywanie ciepfa.

Rozmrazanie.

Regeneracja.

200 programow (programy automatyczne i
zalecenia dotyczace ustawien).
Mozliwoéc¢ zapisania do 30 ulubionych.

Obstuga

Amortyzowane otwieranie drzwi 110 ° kat
otwarcia.

Elektroniczne otwieranie drzwi.

W petni dotykowy wyswietlacz z pierscieniem
sterujacym.

Dostepne 42 jezyki wy$wietlacza.
Wykrywanie uzytkownika, mozliwo$¢ regulacji
odlegtosci.

Teksty informacyjne w celu uzyskania
dodatkowych informacji.

Animowane skrécone przewodniki utatwiajace
obstuge urzadzenia.

Wyposazenie

Petnopowierzchniowy grill o mocy 2 kW z
powtoka ze szkta ceramicznego

Wentylator goracego powietrza obraca sie w
obie strony dla lepszego rozprowadzenia
powietrza

2 wyjmowane 1.7 |. pojemniki na wode, mozna
my¢é w zmywarce.

Podtaczanie termosondy (mozna uzy¢ sondy
temperatury piekarnika).

Grrill mozna doda¢ na krétko w trybie goracego
powietrza w celu dodatkowego przyrumienienia.
Nawilzanie

Wskaznik niskiego poziomu wody
Automatyczne ustawienie punktu

wrzenia

Precyzyjna kontrola temperatury z wyswietlaniem
aktualnej temperatury.

Funkcje timera: czas gotowania, koniec czasu,
odliczanie czasu.

Dtugoterminowy timer z wstepnie
zaprogramowanymi cyklami grzania.

Mozliwoé¢ zaprogramowania automatycznego
otwieranie drzwiczek po zakonczeniu gotowania
w celu uniknigcia przegotowania.

Optymalna widoczno$¢ wnetrza dzieki
bocznemu oséwietleniu.

3 poziomy gotowania

Gaggenau Home Connect

Zdalne sterowanie i monitoring.
Oszacowanie czasu gotowania przy uzyciu
termosondy.

Otwieranie drzwi za pomoca asystenta
gtosowego.

Bezpieczenstwo

Blokada przed dzie¢mi zapobiegajaca
przypadkowemu wtaczeniu lub uruchomieniu
urzadzenia.

Elektroniczna blokada drzwiczek zapobiegajaca
przypadkowemu otwarciu drzwiczek urzadzenia.
Wytacznik bezpieczenstwa

Termoizolacja drzwi

Chtodzenie obudowy

Czyszczenie

Whetrze ze stali szlachetnej

Automatyczne czyszczenie.

Automatyczne odkamienianie generatora pary.
Suszenie wnetrza

Automatyczne suszenie wnetrza po
zakonczonym procesie gotowania

Wszystkie wyjmowane czesci i akcesoria, w tym
zbiornik na wodg i filtr, mozna my¢ w zmywarce.

Wskazowki projektowe

Plan niszy do zabudowy bez tylnej $ciany

Brak mozliwoséi zamiany sposobu otwierania
drzwi

Zadne inne urzadzenia elektryczne nie powinny
by¢ instalowane powyzej GS.

Odstep od frontu urzadzenia do szafki meblowej
42 mm.

Planujac rozwiazanie narozne, nalezy zwréci¢
uwage na drzwi otwierane na bok i minimalna
wymagana odlegto$¢ od $ciany.

Kat otwarcia drzwi ok. 110° mozna w razie
potrzeby zmniejszy¢ do ok. 97°.

Gniazdo sieciowe musi by¢ dostepne i
znajdowac sie poza zabudowana wneka.
Akcesoria specjalne (zamawiane jako czesci
zamienne):ET-Nr. 17002490 Tabletki
odkamieniajace

Dane techniczne / Podtaczenie

Klasa efektywnosci energetycznej A w zakresie
klas efektywnosci energetycznej od A +++ do D.
Moc przytaczeniowa: 3.1 kW
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GS450120

Kabel przytaczeniowy o dtugosci 1.75 m z
wtyczka.
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GS450120
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A:Dostepne przylqgcze elektryczne
B :Kabel z wtyczkq lub bez, w zaleznosci od kraju

Wymiary w mm
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