@ Balay

wall-mounted cooker hood, box design, 70 cm, Inox
3BC874XM

3BC874XM

Para instalar na parede sobre a placa

Sistema de instalagao facil

* Motor sem escovas ExtraSiléncio, mais eficiente
Controlo electrénico

3 niveis de poténcia + 1 intensivo

Poténcia de exaustdo em modo de saida de ar de acordo
com a norma DIN/EN 61591: nivel maximo 430 m3/h; nivel
intensivo 680 m3/h

Poténcia sonora no nivel 3: 58 dB (A).

Nivel intensivo com retorno automatico para nivel inferior
apos 10 minutos.

» Permite funcionamento em recirculagao

Conforto:

* lluminagdo de halogéneo

* Filtros metalicos com aro de aluminio

» Valvula anti-retorno incluida

Medidas (mm):

» Medidas do aparelho em saida de ar (AxLxP): 642-954 x 700
x 500

» Medidas do aparelho em recirculagéo de ar (AxLxP):
642-1064 x 700 x 500

» Diametro da conduta @ 150 mm (& 120 mm incluido)

» Poténcia de ligagdo: 170 W

» Classe de eficiéncia energética: B numa escala de classes
de eficiéncia energética de A++ até E*

» Consumo anual de energia: 58.8 kWh/ano*

« Classe de eficiéncia de dindmica dos fluidos: A*

» Classe de eficiéncia de iluminagédo: D*

» Classe de eficiéncia de filtragem de gorduras: C*

* Ruido MIN./MAX. no nivel normal: 47/58 dB*

Acessorios opcionais
LZ53250 Méd. rec. standard
LZ53251 Fil. carvao ativo standard (substituir)

Acessorios incluidos

4242006238988
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Caracteristicas
Tipologia: Chaminé
Certificados de aprovagio: CE, VDE
510 i 125 Comprimento do cabo de alimentacao eléctrica (cm): 130
min 00 1257 r 642954 (1) Altura da chaminé: 582-894/582-1004

642-1064 (2) = -
4 Altura do produto, sem chaminé: 60

Distan. min. até disco eléctr.: 550
Distan.min.até queimador gas: 650
() Erlraecte oo Peso liquido (kg): 15,250
¥ e o s ranras Tipo de controlo: Electrénicos

Heddas emmn Extracgido maxima de ar de saida: 430
Recirculagao de saida na posigao reforgada: 360.0
Extracc¢ao de ar na posigao reforgada: 680

(1) Extracgao

I Numero de luzes: 2
n;;\\,; = Nivel de ruido (dB(A) re 1 pW): 58
179 42498 Diametro da saida de ar: 120 / 150
l Material do filtro de gordura: Aluminio lavavel
\ ~ Cédigo EAN: 4242006238988
Al
éx 20 Caracteristicas de consumo e ligagio
Medidas em mm Classificagao da ligagao (W): 170
Corrente (A): 10
\dso Voltagem (V): 220-240
Tomada, mm o Frequéncia (Hz): 60; 50
\§ Tipo de ficha: Ficha Schuko/Gardy c/ terra
min 500 \V\ 5‘3&‘;%3:0 oo Tipo de instalagdao: Montado na parede
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