@ Balay

Exaustor horizontal, 60 cm, Inox Os exaustores horizontais sao a escolha
3BH263MX perfeita para uma utilizagao simples.

« O controlo mecanico permite aceder comodamente ao nivel de poténcia
desejado.

« Filtros tradicionais de aluminio multicamada: eficientes e lavaveis na
maquina de lavar loiga.

« Adapta-se a qualquer espaco e cozinha com a possibilidade de instalagao
em recirculagao.

« lluminagéo LED: a mais eficaz, duradoura e eficiente, para que ndo perca
nenhum detalhe.

Technical data

Tipologia: .......cccceeveeuene
Comprimento do cabo de ligagéo: .
Distancia minima até a placa elétrica: .

. Built-in/Built-under

Acessorios opcionais

LZ27001 Fil. carvao ativo standard A . .
Distancia minima até a placa a gas: .......
PeSO lIQUIAO: ... 5.4 kg
Tipo de controlo: ........
NuUmero de niveis de POtENCIA: .......ccveeiuiiiieeiieiiecee e 3
Capacidade de extragdo no nivel normal maximo em modo de saida de a350
m3h
Capacidade de extragédo no nivel normal maximo em modo de recirculagédo
[0 LI T U PUURUURRRPRNE 110 m*h
Fluxo de ar maximo ..350 m*h
NUMEIO A€ JUZES: ...t 2
Nivel de ruido: ........coooiiii e 72 dB(A) re 1 pW
Diametro da saida de ar: . 120 /100 mm
Material do filtro de gordura: ...... ....Aluminio lavavel
CAdigo EAN: ..o ....4242006267391
Poténcia da lIgagao0: ........cooueiiiiiiiii e 146 W
VOIAGEM: .ot 220-240V
Frequéncia: .........
Tipo de ficha: ... Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalagao: .........covvveviieeiiiiiecieecee e Encastre por baixo
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Exaustor horizontal, 60 cm, Inox
3BH263MX
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