
island cooker hood, 90 cm, Stainless
steel
3BI997GX

Acessórios opcionais

LZ22CXC56 Mód. rec. CleanAirPlus externo, LZ22FXD51 Mód. rec.
regenerável externo, LZ31XXB16 Fil. car ativo CleanAirPlus (substituir),
LZ32CBB14 Filtro CleanAir standard (substituir), LZ53451 Fil. carvão ativo
standard (substituir), LZ53850 Mód. rec. standard, LZ00XXP00 Fil. car. ativo
regenerável (substituir), LZ12285 Canal de ventilação, LZ12310 Elemento
de união, LZ12385 Canal de ventilação, LZ12410 Elemento de união,
LZ12510 Elemento de união, LZ12530 Elemento de união, LZ22CBI14
Módulo CleanAir standard

Chaminé decorativa com design moderno e
detalhes que lhe conferem robustez.

• Potência de extração elevada, o melhor ambiente para cozinhar.
• O inovador Touch Control sobre o vidro surpreende pelo seu design

moderno e pela facilidade de limpeza.
• Iluminação LED: a mais eficaz, duradoura e eficiente, para que não perca

nenhum detalhe.
• Filtros tradicionais de alumínio multicamada: eficientes e laváveis na

máquina de lavar loiça.
• Interior blindado: sem arestas ou cabos para uma limpeza mais fácil e

segura.

Technical data
Tipologia: ................................................................................... Island/Ceilling
Comprimento do cabo de ligação: .................................................... 130.0 cm
Altura da conduta: ......................................................... 698-878/698-998 mm
Altura: ....................................................................................................46 mm
Distância mínima até à placa elétrica: ................................................ 550 mm
Distância mínima até à placa a gás: ...................................................650 mm
Peso líquido: ........................................................................................ 27.3 kg
Tipo de controlo: ...........................................................................Electrónicos
Número de níveis de potência: ............................ 3-stages + intensive setting
Capacidade de extração no nível normal máximo em modo de saída de ar: 438
m³/h
Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de
recirculação de ar: ............................................................................. 527 m³/h
Capacidade de extração no nível normal máximo em modo de recirculação
de ar: ..................................................................................................390 m³/h
Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de saída de
ar: .......................................................................................................754 m³/h
Fluxo de ar máximo: .......................................................................... 438 m³/h
Número de luzes: ...........................................................................................4
Nível de ruído: ......................................................................57 dB(A) re 1 pW
Diâmetro da saída de ar: ........................................................... 120 / 150 mm
Material do filtro de gordura: ..................................................Alumínio lavável
Código EAN: .......................................................................... 4242006283124
Potência da ligação: .............................................................................. 256 W
Protetor de fusível: ................................................................................... 10 A
Voltagem: ........................................................................................ 220-240 V
Frequência: .......................................................................................50; 60 Hz
Tipo de ficha: .......................................................Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação: ..................................................................................... Ilha
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