Placa vitroceramica , 80 cm, Preto
3EB785LQ

Programacion Control
tiempo deslizante

© e

Acessorios opcionais

3AB3030L Friso de unido (placas biseladas)
3ABCF260 :
3ABLP200 :

@ Balay

Prepare varios pratos ao mesmo tempo. Para
além de uma zona gigante de 28cm, a placa
tem mais 4 zonas de confecgao.

» Com a fungéo limpeza pode bloquear o controlo durante uns segundos
enquanto se cozinha e limpar a sua placa.

« Com a funcéo programagéo é impossivel que algo corra mal. O arroz no
ponto e a massa al dente.

« Controlo deslizante: a facilidade em controlar a sua placa com um sé dedo.

» Seguranga para criangas: bloqueia a placa de forma a evitar descuidos.

« Acelere o aquecimento com a fungéo Sprint e ferva rapidamente a sua
agua.

Technical data

Produto: ..o Disco/queimador vitroceramica
TipO de CONSIIUGAO: ... e Encastre
Entrada de energia: ........c.ccooeiiiiiiiiiii
Numero de zonas que podem ser usados ao mesmo tempo:
Medidas do nicho para instalagdo (AxLxP): ....... 45 x 750-750 x 490-490 mm
L@rQUIA: ..ot 791 mm
Dimensdes do produto: ...........ccccc... 45 x 791 x 522 mm
Dimensdes do produto embalado: .... 100 x 1200 x 600 mm

PeSO0 HQUIAO: ...ttt 10.9 kg
Peso bruto: .........
Indicador de calor residual: ...........cooeeeiiinieiieeeee e Separado

Localizagao do painel de controlo: ..........cccccvvveeviiieeeiiieescieenn, Frente
Material da superficie da placa: .
Cor da superficie: ..........
Comprimento do cabo de ligagao: ..........cccceeieiiiiiiiiiieec e 100.0 cm
Cadigo EAN: 4242006249175
VORAGEM: .. 220-240V

| (=T [T o Tor = PSP PPNS 50; 60 Hz

4 242006 249175

1/



Placa vitroceramica , 80 cm, Preto
3EB785LQ

Prepare varios pratos ao mesmo tempo. Para
além de uma zona gigante de 28cm, a placa
tem mais 4 zonas de confecgao.

Conforto

- Controlo deslizante com 17 niveis de poténcia

- 5 zonas de confeccéo, das quais:

- Zona da frente a direita: 21 cm, 12 cm

- Zona atras a direita: 10 cm

- Zona central: zona dupla 28 cm, 21 cm

- Zona da frente a esquerda: 18 cm

- Zona atras a esquerda: 15 cm

- Funcao boost para a zona da frente a direita

- Funcdo Meméria

- Funcao Programacéo de tempo de cozedura em cada zona
- Fungao Limpeza: bloqueio de controlos

- Fungdo Alarme (com duracdo de aviso ajustavel)

- Funcdo Siléncio (com possibilidade de desligar os avisos sonoros)

Ambiente e Seguranga
- Indicador de calor residual para cada zona com 2 niveis
- Desligar de seguranga automatico da placa

- Funcao de Seguranga para criangas (com opgéo de bloqueio permanente
ou temporario)

- Sistema de facil instalagao

Medidas (mm):

- Medidas do nicho: 750 mm x 490 mm

- Poténcia de ligagédo: 9.8 kW

- Espessura minima da bancada: 20 mm

- Comprimento do cabo de ligagdo: 100 cm
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Placa vitroceramica , 80 cm, Preto

3EB785LQ

Medidas em mm

522701

A: Distancia min. desde o nicho da placa
até a parede

B: Profundidade de encaixe

C: Com forno encastrado por baixo
2 20 mm, possivelmente mais

Ver requisitos de espago para o forno
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