Placa de indugao, 60 cm, Preto,
Instalagao na superficie sem moldura
3EB961LR

Control tactil ~Programacién
tiempo

e o

Acessorios opcionais

3AB3030L Friso de uni&o (placas biseladas)

@ Balay

Uma placa com as vantagens e func¢ées
necessarias da indugao para que cozinhe
comodamente.

» Rapidez e limpeza na cozinha tém um nome: indugéo.

« Cozinhe comodamente com o controlo profissional de facil uso e com
fungdes muito Uteis: memodria, inicio automatico, alarme...

« Acelere o aquecimento com a funcéo Sprint e ferva rapidamente a sua
agua.

» Com a fungdo programagcao é impossivel que algo corra mal. O arroz no
ponto e a massa al dente.

» Segurancga para criangas: bloqueia a placa de forma a evitar descuidos.

Technical data

Produto: ..o Disco/queimador vitroceramica
TipO de CONSIIUGAO: ... e Encastre
Entrada de energia: ........c.ccooeiiiiiiiiiii
Numero de zonas que podem ser usados ao mesmo tempo:
Medidas do nicho para instalagdo (AxLxP): ....... 51 x 560-560 x 490-500 mm
L@rQUIA: ..ottt e 592 mm
Dimensdes do produto: ...........ccccc... 51 x 592 x 522 mm
Dimensdes do produto embalado: .... 126 x 753 x 603 mm

PeSO0 HQUIAO: ...ttt 11.3 kg
Peso bruto: .........
Indicador de calor residual: ...........cooeeeiiinieiieeeee e Separado

Localizagao do painel de controlo: ..........cccccvvveeviiieeeiiieescieenn, Frente
Material da superficie da placa: .
Cor da superficie: ..........
Comprimento do cabo de ligagao: ..........cccceeieiiiiiiiiiieec e 110.0 cm
Cadigo EAN: 4242006247300
VORAGEM: .. 220-240V

| (=T [T o Tor = PSP PPNS 50; 60 Hz
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Placa de indugao, 60 cm, Preto,
Instalagao na superficie sem moldura
3EB961LR

Medidas em mm
A: Distancia minima desde o recorte

¥ da placa a parede.
51(B) & B: Profundidade do nicho
N C: O espaco livre entre a superficie
da bancada e o topo da frente do
2 forno deve ter 30 mm.

Ver requisitos de espago para o forno.
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CEDspago para ventilacao @ E necessario prever um
, espaco para ventilagao.
tem de estar previsto. paco p ¢
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