@ Balay

Placa de indugao, 80 cm, Preto, O controlo da temperatura avisa quando o
Instalagao na superficie sem moldura azeite e o 6leo atingem a temperatura ideal e
3EB985LU mantém essa temperatura, para refei¢cées

mais saudaveis.

* Rapidez e limpeza na cozinha tém um nome: indugéo.

« O azeite e o 6leo sempre na temperatura perfeita. Além disso, a placa
avisa assim que estiver na altura de colocar os alimentos.

« Usufrua das vantagens da zona gigante de 28 cm.

« Acelere o aquecimento com a fungéo Sprint e ferva rapidamente a sua
agua.

« Controlo deslizante: a facilidade em controlar a sua placa com um sé dedo.

Technical data

Produto: ....c.coeiiieiieeiieceeee s Disco/queimador vitroceramica

TiPO de CONSIIUGAO: ...t Encastre

i iveles _— Entrada de energia: ..........ccooeiiiiiiiiiiieeeee s Eléctrica
= deslizante Numero de zonas que podem ser usados a0 mesmo tempo: .........cccceeeveene 4
&:: @ Medidas do nicho para instalagdo (AxLxP): ....... 51 x 750-750 x 490-500 mm

Largura: .......ccceeueene
Dimensdes do produto:
Dimensdes do produto embalado: ...
Peso liquido: .......coceeriiiieeiieeeee,
PeSO BIULO: ... 15.9 kg
Indicador de calor residual: ..... Separado
Localizacéo do painel de controlo: ...
Material da superficie da placa: ........

Acessorios opcionais

3AB3030L Friso de unido (placas biseladas)

3AB39210 Acessorios fogdes/fornos eléctricos N

3AB39230 Acessorios fogdes/fornos eléctricos Cor da.superﬂue: ............. e Preto

3AB39250 Acessrios fogdes/fornos eléctricos Compnmento do cabo de ligagao: ........coocvveeiiriiiieeeeeeeee e 110.0 cm
COdigo EAN: ...t 4242006287924
Voltagem: .. ...220-240V
Frequéncia: .. 50; 60 Hz
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Placa de indugao, 80 cm, Preto,
Instalagao na superficie sem moldura
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(D E necessario prever um
espaco para ventilagao.
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A: Distancia minima desde o recorte
da placa a parede.
B: Profundidade do nicho
C: O espaco livre entre a superficie
da bancada e o topo da frente
do forno deve ter 30 mm.
Ver requisitos de espago para o forno.

A bancada dentro da qual a placa

& instalada tem de suportar cargas
de aprox. 60 kg; subestruturas
adequadas tém de ser usadas se tal
for necessario.
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