Forno integravel, 60 x 60 cm, Branco
3HB2010B0

@ Balay

Design classico com um toque moderno e
dinamico

« Controlo mecanico: pratico e intuitivo para maxima comodidade.

* 5 modos de aquecimento disponiveis para qualquer tipo de receita.

« Préaquecimento rapido: em 5 minutos o seu forno estara pronto para poder
comegar a cozinhar os seus pratos.

Technical data
TiPO de CONSIIUGAO: ..o Encastre
Sistema de limpeza incluido: ..
Medidas do nicho para instalagdo (AxLxP): ..... 575-597 x 560-568 x 550 mm
Dimensdes do produto: ...........cceviiiiiiiiiiiccne e 595 x 594 x 548 mm
Dimensdes do produto embalado: .... 665 x 645 x 680 mm
Material do painel de controlo: ..........
Material da porta: ......
Peso liquido: ....
Volume util (da cavidade) - cavidade 1:
Modos de aquecimento: Ar quente suave, Ar quente, Calor superior/inferior,
Grelhador com circ. de ar, Grelh. grande superf.variavel

Material da cavidade: ..........

Controlo de temperatura: . Mecanicos
Quantidade de [Uzes INtErOreS: .........ccoii i 1
Comprimento do cabo de ligagao: ...........ccuevveiiiiiiiiniiecceee 120.0 cm
COIGO EAN: ...t 4242006274856
Numero de cavidades - (2010/30/CE): ..........

Classe de Eficiéncia Energética - (2010/30/EC): ......ccceeviiireeiiiiniceneeens A

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ....0.98 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): ....... 0.79

kWh/cycle

indice de Eficiéncia Energética (2010/30/EC): .......o.cevoveevervveererreenans 95.2 %
Poténcia da [Igagao0: ........cccueiiiiiiiiiiie e 3300 W
Protetor de fusivel: ............ccoccoiiiiiiiiii 16 A
Voltagem: ..... ...220-240V
Frequéncia: ..

Tipo de ficha: ..o Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Acessorios incluidos: .........ccoceeceeeineeen. 1 x Grelha, 1 x Assadeira universal
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Forno integravel, 60 x 60 cm, Branco
3HB2010B0

Design classico com um toque moderno e
dinamico

Tipo de forno /Modo de aquecimento:

- 5 modos de aquecimento: ar quente 3D, assar, ar quente suave, turbo grill,
grill total

- Amplitude de temperatura 50 °C - 275 °C
- Volume: 66 litros

Design:
- Comandos: comando rotativo, redondo
- Cavidade interior do forno: esmalte castanho de elevada resisténcia

Conforto:

- Temporizador mecanico

- Préaquecimento rapido automatico

- lluminagéo interior em halogéneo

- Porta do forno com abertura rebativel

- Novos suportes laterais Comfort: extragdo dos tabuleiros ou grelhas de
forma comoda e segura

- Interior da porta em vidro de desmontagem facil

Seguranca e ambiente:

- Temperatura maxima no vidro da porta: 50 °C (Medigdo do centro da porta
apo6s 1 hora de funcionamento do forno, a 180°C no tipo de aquecimento
calor superior/ inferior).

- Turbina de arrefecimento

Acessorios:
- 1 x Assadeira universal, 1 x Grelha

Informacgéo técnica:

- Poténcia de ligacédo 3.3 kW

- Tensdo nominal: 220 - 240 V

- Comprimento cabo elétrico: 100 cm

- Classe de eficiéncia energética: A numa escala de classes de eficiéncia
energética de A+++ até D* Consumo de energia por ciclo na fungéo de
aquecimento convencional: 0.98 kWh Consumo de energia por ciclo na
funcéo de aquecimento por circulagéo forgada de ar: 0.79 kWh Numero de
cavidades: 1 Fonte de energia: elétrica Volume util do compartimento: 66
litros * de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.° 65/2014

Medidas:

- Dimensdes do aparelho (AXLxP): 595 x 594 x 548 mm

- Dimensoes do nicho (AxLxP): 575-597 x 560-568 x 550 mm
- “Por favor consulte o esquema técnico de instalacéo"
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Forno integravel, 60 x 60 cm, Branco
3HB2010B0

:Espaco para
ficha de ligagao
{ao aparelho
"320 x 115

Medidas em mm

min.  [Imax. 20

550 _i—=560*8__
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Espaéo para

548
~ a tomada de
*19 ligacéo do forno
320x115

* 20 mm para frente metalica

Medidas em mm

@ Balay

Instalagcdo com uma placa de cozinhar.

Profundidade do nicho,
ver esquema de medidas
da placa de cozinhar

) Y

?
Distancia min.:
placa de indugdo: 5 mm 570
placa de cozinhar a gas: 5 mm

placa de cozinhar elétrica: 2 mm
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Espaco para

a tomada de
ligagéo do forno
320x115

* 20 mm para frente metalica
Medidas em mm
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* Para frentes metalicas 20mm

Medidas em mm
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