
3HV469XC Cinzento claro
Forno a vapor

3HV469XC

Design:
• Cor do Ambar
• Comando luminoso, em inox e embutível
• 35 l e 4 níveis para colocar tabuleiros
• Iluminação interior halogénea
• Interior da porta em vidro de desmontagem fácil
Conforto:
• lightControl
• Indicação de pré-aquecimento, Sugestão automática da

temperatura para cada função, função memória, Calibração
automática do ponto ebulição

•
• Turbina de arrefecimento
• Programas automáticos 20
Tipo de forno/Modo de aquecimento:
• vapor 100% 35 °C até 100 °C, turbo-assar 30 °C até 230 °C,

turbo assar + vapor 120 °C até 230 °C,
• Funções avançadas: turbo assar + vapor, turbo-assar, vapor

100%
• Gerador de vapor no interior da cavidade
• Depósito de água com 1,3 litros
• Indicação de depósito de água vazio
• Bloqueio de segurança
Limpeza:
• Programa automático de descalcificação, Programa de

limpeza
Medidas:
• Aparelho (AxLxP): 454 x 595 x 550
• Nicho (AxLxP): 450 x 560 x 550 mm
• Cabo com ficha (1,30 m)

Acessórios incluidos

4242006221461



3HV469XC Cinzento claro
Forno a vapor

Características
Cor frontal do material: Cinzento claro
Tipo de construção: Encastrar
Tipo de abertura da porta: Descendente
Medidas do nicho para instalação(mm): 450.0-460.0 x
560.0-568.0 x 550.0
Dimensões do produto (mm): 454.0 x 595.0 x 550.0
Dimensões do produto embalado: 520 x 650 x 710
Material do painel de controlo: Vidro
Material da porta: Vidro
Peso líquido (kg): 26,540
Certificados de aprovação: CE, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm): 130
Código EAN: 4242006221461

Características de consumo e ligação
Classificação da ligação eléctrica (W):
Corrente (A): 10
Voltagem (V): 220-240
Frequência (Hz): 50; 60
Tipo de ficha: ligação fixa
Certificados de aprovação: CE, VDE
Número de cavidades - (2010/30/CE): 1
Volume útil (da cavidade) - NOVO (2010/30/CE): 35
Classe de Eficiência Energética - (2010/30/EC): A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC):
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0,67
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/
EC):
Índice de Eficiência Energética (2010/30/EC): 95,7
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