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» Classe de eficiéncia energética: A+

» Capacidade: 12 servigos padrao

» 10 anos de Garantia contra ferrugem no compartimento
interior de lavagem.

* Indicagéo electronica de falta de sal e Indicagéo electronica
de falta de abrilhantador

* 5 Programas: Intensivo 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C e
Rapido

« Sistema de Protecgao de Vidros: Aqua-Vario Calor préprio

» Sensor de carga

» Detecgao automatica de detergentes combinados

 Assistente de dosagem

» Termosolar: Possibilidade de ligagdo a agua fria ou quente
com temperatura até 60°C

« Sistema antifugas contra derrames de agua

* Nivel de ruido 52 db (re 1 pW).

Caracteristicas de Consumo

» Consumo de energia no programa Eco 50: 290 kWh/ano,
basado em 280 ciclos normais de lavagem, tendo como
pressuposto a entrada de agua fria e o consumo dos modos
de baixo consumo. O consumo de energia real depende das
condigcdes de utilizagao do aparelho.

» Consumo de agua programa ECO 50 °C: 14 litros

» Consumo de energia no Programa Eco 50: 1.02 kWh

» Consumo de electricidade no modo desligado / modo néo
desligado: 0.1 W /0.1 W

» Consumo de agua no programa Eco 50: 3920 I/ano, basado
em 280 ciclos normais de lavagem. O consumo real de agua
depende das condiigdes de utilizacdo do aparelho

» Consumo de agua no Programa Eco 50: 14 |

 Classe de eficiéncia de secagem: A

* Duragéo do modo "sem estar desligado™: 0 min

» Duragédo do programa Eco 50: 210 min

Medidas e Acessorios

* (AxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

Acessorios incluidos
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Caracteristicas

Classe de eficiéncia energética: F

Consumo de energia para 100 ciclos do programa Eco: 102 kWh
Numero maximo de servigos de loiga: 12

O consumo de agua do programa eco em litros por ciclo: 14,0 |
Duragao do programa: 3:30 h

Emissao de ruido aéreo: 52 dB(A) re 1 pW

Classe de emissao de ruido aéreo: D

Tipo de construcao: Livre instalagao

Altura sem tampo: 30 mm

Dimensées do produto: 845 x 600 x 600 mm

Medidas do nicho para instalagdo: mm

Certificados de aprovacéao: CE, VDE

Profundidade com porta aberta a 90 graus: 1155 mm
Pés ajustaveis: Sim

Ajuste maximo dos pés: 20 mm

Plinto ajustavel: Nao

Peso liquido: 42,116 kg

Peso bruto: 43,4 kg

Classificagao da ligagao: 2400 W

Corrente: 10 A

Voltagem: 220-240 V

Frequéncia: 50; 60 Hz

Comprimento do cabo de alimentagao eléctrica: 175 cm
Tipo de ficha: Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Comprimento da mangueira de entrada: 150 cm
Comprimento da mangueira de saida: 190 cm

Caodigo EAN: 4242006235130

Tipo de instalagao: Encastre por baixo

Caracteristicas de consumo e ligagao
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