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Automtico Limpieza  pausa+carga garantia
al

2 D 45850 oa ba .

® 0

Consumo de agua programa ECO 50 °C: 9.5 litros

Classe de eficiéncia energética: A+++

Motor ExtraSilencio

Capacidade: 13 servigos padrao

Display digital

Programacao diferida até 24 horas

Indicagdo do tempo restante e estado de programa -
indicador de erro na admisséo de agua, Indicador de tempo
restante, 'Pausa+Carga’

Indicagao electronica de falta de sal e Indicagéo electronica
de falta de abrilhantador

Aqua-Sensor, Sensor de carga

5 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C,
Rapido 65 °C e Pré-lavagem

Programa especial: Programa "Limpeza Cuba"

Funcdes: Meia Carga, +rapido e Extrasecagem

Funcao especial 'Pausa+Carga’, indicador de erro na
admissao de agua, Indicador de tempo restante

Sistema de Protecgao de Vidros: Aqua-Vario Permutador de
calor, Assistente de Secagem

Detecgdo automatica de detergentes combinados

10 anos de Garantia contra ferrugem no compartimento
interior de lavagem.

Aqua-Stop com garantia

Cesto superior regulavel em altura Rack Matic 3 niveis
Assistente de dosagem

Suportes rebativeis no cesto superior/inferior: Suportes
rebativeis no cesto superior /2x) / Suportes rebativeis no
cesto inferior (2x)

Termosolar: Possibilidade de ligagdo a agua fria ou quente
com temperatura até 60°C

Cuba integral de Interior em ago inoxidavel 18/10

Acessorios incluidos
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Caracteristicas
redgas emmm Classe de eficiéncia energética (Regulamento (UE) 2017/1369): D
S N 1200 1600 Consumo de energia para 100 ciclos do programa Eco (UE
g 2 [ 7 M 2017/1369): 84

q r R 1 Nimero méaximo de servigos de loiga (UE 2017/1369): 13
: v o O consumo de agua do programa eco em litros por ciclo (UE
2017/1369): 9,5
Duracao do programa (UE 2017/1369): 3:55
T Emissao de ruido aéreo (UE 2017/1369): 46
(3700) 1700 ,' . 1500 (3500) Classe de emissao de ruido aéreo (UE 2017/1369): C
Tipo de construcao: Livre instalagao
Altura sem tampo (mm): 30
conjunto de prolongamento Dimensoes do produto (mm): 845 x 600 x 600
Medidas do nicho para instalagdo(mm):
Certificados de aprovacgéao: CE, VDE
Profundidade com porta aberta a 90 graus (mm): 1155
Pés ajustaveis: Sim
Ajuste maximo dos pés (mm): 20
Plinto ajustavel: Nao
Peso liquido (kg): 50,053
Peso bruto (kg): 51,5
Classificagao da ligagao (W):
Corrente (A): 10
Voltagem (V): 220-240
Frequéncia (Hz): 50; 60
Comprimento do cabo de alimentacgao eléctrica (cm): 175
Tipo de ficha: Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Comprimento da mangueira de entrada (cm): 165
Comprimento da mangueira de saida (cm): 190
Caodigo EAN: 4242006281199
Tipo de instalagao: Encastre por baixo

(3700) 1500 1200 (3400)
- -

Caracteristicas de consumo e ligagao
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