SIEMENS

|Q7001 Gaveta de aq ueCi mento, A gaveta de aquecimento é perfeita para pré-aquecer loica,
60 X 14 cm, Preto para manter os alimentos quentes e para cozinhar lentamente.
I

BI630CNS1

v push&pull — A gaveta sem puxador que é facil de abrir e fechar.
v Possibilidade de regular a temperatura do vidro em 4 niveis de
temperatura entre 30°- 80°C.

SIEMEN:

Equipamento interior

Technical data

o . : Tipo de INStAlaga0: ..eveeiiie ettt Integrar
Acessorios opcionais ) .
NUMEro MAXimOo de Pratos: ...eeevueeeeriieeeriieeniieeenireeenieeeeineeeinee 12

Nimero méximo de chavenas de café ...64
.140 x 594 x 548 mm

HZG9AS00S  Adaptador Dimensdes do produto: ........c...cceeeee
Dimensdes do produto embalado: ................... 210 x 660 x 660 mm
Medidas do nicho para instalacdo (AXLxP): ...... 140 x 560 x 550 mm
COAIgO EAN: ..ot 4242003676561
Protetor de fUSIVEL: .....coiviiiiiiiiiiieceeeeee e 10A
Voltagem: ......... .220-240V

FreQUENCIA: toovveeeeiiie ettt 60; 50 Hz
Tipo de ficha: ......ccccooviiiiiiiine Ficha Schuko/Gardy c/ terra

4 242003 676561
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SIEMENS

iQ700, Gaveta de aquecimento,
60 x 14 cm, Preto
BI630CNS1

Equipamento interior

Design:

Conforto:
¢ Comandos rotativos

* Eletrénica de fécil utilizacdo: para uma selecdo muito simples e
cdmoda de todas as funcionalidades

* Resisténcia integrada na base de vidro

* Capacidade: 20 |

« Capacidade maxima 25 kg

 Capacidade para até 64 chavenas de café ou 12 pratos

« 5 fungdes: levedar massa, descongelar, manter quente, aquecer loica
e cozinhar suavemente a baixa temperatura

 Regulacao da temperatura em 4 niveis: de 40 °C a 80 °C
« Sistema de abertura Push & Pull

Informacgao técnica:

¢ Comprimento cabo elétrico: 150 cm
* Poténcia de ligagdo 0.81 kW

¢ Tensdo nominal: 220 - 240 V

Medidas:
* Dimensdes do aparelho (AxLxP): 140 x 594 x 548 mm

* Dimensdes do nicho de encastre (A x L x P): 140 mm x 560 mm - 568
mm x 550 mm

« “Por favor consulte o esquema técnico de instalacao”
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SIEMENS

iQ700, Gaveta de aquecimento,
60 x 14 cm, Preto
BI630CNS1

Desenhos a escala
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548 (com ficha)  __, T7,5
515 (sem ficha)

-

Através de uma gaveta de aquecimento

podem ser montados fornos compactos

com uma altura do aparelho de 455 mm.
N&o é necessario um fundo falso.

Medidas em mm

Medidas em mm
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