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coolGlass fullsteam

TFT-
Touchdisplay lilumination

sabbat-Mode [ Pizza setting hotairgentle [l fast preheat dough rise

1 x Grelha
1 x Assadeira universal

HZ6FCCO
HZ625071 Tabuleiro para grelhados
HZ327000 Set pedra pizza e pd em madeira

Fabricado pela BSH sob licenca de marca comercial da Siemens AG

v Visor TFT: menu intuitivo de facil utilizacao.

v Funcgdo pulseSteam: para confecgao de assados suculentos por
dentro e crocantes por fora.

v cookControl Plus: sucesso garantido para inimeros pratos.
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v Classe de eficiéncia energética A+: para cozinhados mais eficientes

Technical data

Cor frontal do material : Inox

Tipo de construcdo : Encastrar

Tipo de abertura da porta : Descendente

Medidas do nicho para instalacdo(mm) : 450-455 x 560-568 x 550
Dimensdes do produto (mm) : 455 x 594 x 548

Dimensdes do produto embalado : 520 x 650 x 710

Material do painel de controlo : Inox

Material da porta : Vidro

Peso liquido (kg) : 34,699

Certificados de aprovagao : CE, VDE

Comprimento do cabo de alimentagao eléctrica (cm) : 150
Cédigo EAN : 4242003671412

Corrente (A) : 16

Voltagem (V) : 220-240

Frequéncia (Hz) : 60; 50

Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/ terra

Certificados de aprovagao : CE, VDE

Numero de cavidades - (2010/30/CE) : 1

Volume util (da cavidade) - NOVO (2010/30/CE) : 47

Classe de Eficiéncia Energética - (2010/30/EC) : A+

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,73
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :
0,61

indice de Eficiéncia Energética (2010/30/EC) : 81,3
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Equipamento interior

Tipo de forno /Modo de aquecimento:

® Forno 100% vapor multifungdo 45 cm com 13 modos de
agquecimento: Ar quente 4D, Ar quente suave, Calor superior/
inferior, Calor superior/ inferior suave, Grelhar com ar circulante,
Grelhar - grande quantidade, Grelhar - pouca quantidade,
Funcdo Pizza, Fungdo coolStart, Calor inferior, Assar lentamente,
Preaquecer a loica, Manter quente

e Funcdes adicionais com vapor: Vapor 100%, Regenerar, Levedar,
Descongelar

e Amplitude da temperatura 30 °C - 250 °C

e \Volume: 47 litros

Design:

e Puxador em inox

e Comandos rotativos

e Cavidade interior em esmalte antracite

Limpeza:
e Interior da porta em vidro

Conforto:

e Visor TFT (3,7") - visor TFT touch tactil com cores, textos e
animacao gréfica

e cookControl Plus - receitas e recomendagdes de confeccdo

® Funcgdes adicionais:

e Programa automatico de descalcificacdo, Calibracdo automatica do

ponto ebulicdo
e Aquecimento rapido
e Sugestao automatica da temperatura para cada funcdo
e Indicacdo da temperatura actual
e Controlo de aquecimento
® Modo sabatico
o Reldgio eletrénico, com regulacdo da duracdo e fim de confecao
e softMove: abertura e fecho suave da porta do forno.
e |luminagdo interior por LED
e Gerador de vapor no exterior da cavidade
e Depésito de dgua com 1 litro
e Indicacdo de dep6sito de dgua vazio
e Turbina de arrefecimento
e VVentilador em inox
e Botdo "Info"

Sistema de railes
e Possibilidade de equipar posteriormente com acessério opcional
(consultar acessorios)

Acessorios:
e 1 x Grelha, 1 x Assadeira universal

Segurancga e ambiente:

e Porta com temperatura baixa

e Bloqueio de seguranca para criangas

e Desligar automatico de seguranca do forno
¢ Indicador de calor residual

® Tecla de inicio/fim

e Interruptor contacto da porta

Informacdo técnica:
e Comprimento cabo elétrico: 150 cm
e Poténcia de ligacdo 3.3 kW

e Dimensdes do aparelho (AxLxP): 455 x 594 x 548 mm
e Dimensdes do nicho (AxLxP): 450-455 x 560-568 x 550 mm
e “Por favor consulte o esquema técnico de instalagao”
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Desenhos a escala

Instalagao com uma placa de cozinhar.

Profundidade do nicho,
consultar o esquema de
medidas da placa de cozinhar

Distancia min.;

placa a gas: 5 mm

placa eléﬁtrica: 2 mm
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placa de indugao: 5 mm E
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Medidas em mm

Se o aparelho compacto for instalado por
baixo de uma placa de cozinhar, tem de ser
observada a seguinte espessura da bancada
(se necessario incl. estrutura inferior).

Tipo de placa

Placa de indugdo

Placa de inducéo
de superficie
integral

Placa a gas

Placa elétrica

espessura min.

da bancada
plana
saliente | a superficie
42mm | 43 mm
52mm | 53 mm
32mm | 43 mm
32mm | 35mm

:Espaco para
‘ficha de ligagao
‘ao aparelho
320 x 115
Medidas em mm

min. 550 T min. 35
-

Espaco para ficha de >,
ligagdo ao aparelho ..
320 x 115

Medidas em mm




