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DWB121K50 Chaminé de parede: completa liberdade
Chaminé, 120 cm para o design da cozinha.

Inox » Capacidade de extragao maxima: 830 m3/hm, assegura
Box design rapidamente uma étima qualidade do ar.

» Funcionamento extremamente silencioso: elevado rendimento
com poténcia sonora de apenas 63 dB.
« lluminagcao LED: maxima eficiéncia energética.

Technical data

Cor / Material da chaminé : Inox

Tipologia : Chaminé

Certificados de aprovacao : CE, Morocco, VDE

Comprimento do cabo de alimentacao eléctrica (cm) : 130

Altura da chaminé : 582-908/582-1018

Altura do produto, sem chaminé : 46

Distan. min. até disco eléctr. : 550

Distan.min.até queimador gas : 650

Peso liquido (kg) : 24,350

Tipo de controlo : Electrénicos

Numero de velocidades : 3 fases + 2 intensivo

Extraccdo maxima de ar de saida : 650

Recirculacao de saida na posicéo reforcada : 430

Saida maxima do ar de recirculagao : 400

Extraccdo de ar na posicao reforcada : 830

Numero de luzes : 4

Nivel de ruido (dB(A) re 1 pW) : 63

'120‘ \@ & @ Diametro da saida de ar : 150/ 120
cm rictnsnn) | sson | [rimeionion] |Silence Material do filtro de gordura : Aco Inoxidavel lavavel
Codigo EAN : 4242002814780

Green Classificagdo da ligagao (W) : 272
Corrente (A) : 10

Voltagem (V) : 220-240

Frequéncia (Hz) : 50; 60

Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/ terra

Tipo de instalagao : Montado na parede
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DWB121K50 Medidas (mm):

Chaminé, 120 cm - Medidas do aparelho em saida de ar (AxLxP): 628-954 x 1200
Inox x 500 mm

Box design - Possibilidade de funcionamento em recirculagdo de ar

- Para utilizagdo em modo de recirculagao é necessario adquirir

Chaminé de parede- completa liberdade para o mddulo para recirculagdo standard ou CleanAir (acessorios)

o design da cozinha. - Medidas do aparelho em recirculagdo de ar (AxLxP): 628-1064

x 1200 x 500 mm

- Medidas em recirculagdo com moédulo CleanAir (AxLxP):
809-1139 x 1200 x 500 mm

Modo de funcionamento e desempenho: - Diametro da conduta @ 150 mm (& 120 mm incluido)

- Para instalar na parede sobre a placa - Poténcia de ligagio: 272 W

- Sistema de facil instalacao - Comprimento do cabo elétrico: 1,3 m

- Possibilidade de funcionamento em recirculagdo de ar . . ,
- Valvula de refluxo incluida

- Tecnologia super eficiente com motor EcoSilence Drive * de acordo com 0 REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.© 65/2014
- Capacidade de extragdo segundo norma DIN/EN 61591:
no modo normal max. 650 m®/h, no modo intensivo 830 m3/h

- Nivel de ruido de acordo com as normas EN 60704-3 e EN
60704-2-13 em saida de ar: Maximo: 63 dB(A) re 1 pW que
corresponde a 49 dB(A); Intensivo: 72 dB(A) re 1 pW que
corresponde a 58 dB(A)

- Funcionamento extremamente silencioso

Conforto:

- Controlo DirectSelect

- 3 + 2 niveis intensivos

- Sensor automatico de controlo do ar

- Extracgao intensiva com reducao automatica para o nivel 2
apods 6 minutos

- Ventilagao com desligar automatico apos 10 minutos

- Indicacédo do grau de saturagao do filtro metalico e de carvao
activo

- lluminacao através de 4 focos de LED

- Intensidade iluminacdo: 1167 lux

- Temperatura / aparéncia da cor da lampada: 3500 K

- Funcao Dimmer - iluminacdo regulavel em intensidade
- Softlight - iluminagao gradual ao ligar e desligar a luz
- Aspiracdo perimetral

- Proteccao do filtro em inox

- Filtro metalico, lavavel na maquina de lavar loica

Classe de Eficiéncia Energética

- Classe de eficiéncia energética: A numa escala de classes de
eficiéncia energética de A++ até E*

- Consumo anual de energia: 36.8 kWh/ano*

- Classe de eficiéncia de dinamica dos fluidos: A*
- Classe de eficiéncia de iluminacdo: A*

- Classe de eficiéncia de filtragem de gorduras: B*

- Ruido MIN./MAX. no nivel normal: 44/63 dB*
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DWB121K50

Chaminé, 120 cm
Inox
Box design
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(2) Circulagao de ar
(3) Saida de ar - em caso de extragao, montar
com as ranhuras viradas para baixo
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