SIEMENS

iQ700, Placa flexinduction, 30 cm,
Preto, Instalacao na superficie
com moldura

EX375FXB1E
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SIEMENS

flexinduction

HZ32WAOQO0 Termosonda sem fios, HZ390011 Acessério para placas
- assadeira, HZ390012 Acessoério p/ cozer a vapor na HZ390011,
HZ390090 Acessorio para placas - Wok, HZ390512 Teppan Yaki
(flexInduction), HZ390522 Grelhador (flexInduction), HZ394301
Friso de unido (design Comfort), HZ9ES100 Cafeteira para indugdo
(4 chavenas), HZ9FE280 :, HZ9FF010 Tabuleiro zona flexivel,
grande, HZ9FF030 Tabuleiros zona flexivel, 3 pecas, HZ9FF040
Tabuleiros zona flexivel, 4 pecas, HZ9SE030 :, HZ9SE040 Conjunto
de panelas, 4 pecas, HZ9SE060 Conjunto de panelas, 6 pegas,
HZ9TY010 Teppan Yaki

v flexInduction: zona de confegdo inteligente que se adapta aos
seus recipientes.

v touchSlider: permite-lhe controlar o nivel de poténcia apenas
com o toque de um dedo.

v powerMove Plus: para cozinhar com comodidade, gracas a trés
niveis de poténcia predefinidos.

v powerBoost: aumenta a poténcia de uma zona de inducdo até
50%.

v Temporizador com fun¢do de desligamento: desliga em
seguranca a zona de confecao ao acabar o tempo.

Technical data

Produto: ...... Vario/Domino disco
vitroceram.
Produto: ...... Vario/Domino disco
vitroceram.

Tipo de iNStAlaga0: ..veeeriiieeiiiie et Integrar
Tipo de instalagdo: Integrar
Entrada de energia: . ... Elétrica
Entrada de ENergia: .....coooveevieeeiiiieeiiee e Elétrica
Ndmero de zonas que podem ser usados ao mesmo tempo: .......... 2
NiUmero de zonas que podem ser usados ao mesmo tempo: .......... 2
Medidas do nicho para instalacao (AxLxP): . 51 x 270 x 490-500 mm

Medidas do nicho para instalacdo (AxLxP): . 51 x 270 x 490-500 mm

LarQUIA: coeeieeeiiee et 302 mm
LarQUIA: oot e e e 302 mm
Dimensdes do produto: .. 51 x 302 x 520 mm
Dimensdes do produto: .......eeeeeeeeeriieeenieeennnen. 51 x 302 x 520 mm
Dimensdes do produto embalado: ................... 126 x 383 x 597 mm
Dimensdes do produto embalado: ................... 126 x 383 x 597 mm
PESO [IQUIAO: ..ot 7.5kg
PESO HTQUIAO: «eeeieiiiiee et 7.5 kg
PESO DIULO: e 8.7 kg
PESO BIULO: (e 8.7 kg
Indicador de calor residual: ........cceeeviiiiiniiieiniiieiieeeen Separado
Indicador de calor residual: .........ccoovviiiiniiiiniiiinieeee. Separado
Localizagdo do painel de controlo: ........cocveeeriieeviveeeiiieennees Frente
Localizagdo do painel de controlo: ........cocceeevviiieviieennieeennees Frente
Material da superficie da placa: ........ccoecueeeviieennnecenns Vitroceramica
Material da superficie da placa: ......ccccoeevveeviieeniieeens Vitroceramica
Cor da superficie: ....cooveeeriieeiieeeieeee Preto, Aluminio escovado
Cor da superficie: .....coooeeeriieeniiieeieces Preto, Aluminio escovado
Comprimento do cabo de [igagdo: .......cccceerveeueenicnucenen. 110.0 cm
Comprimento do cabo de ligagao: ......ceeevvveeriiieeniineenines 110.0 cm
COAIgo EAN: L.c.eiiiiiiiiicicicccee e 4242003697405
COAIgo EAN: L...ooiiiiiiiiiicicccccc 4242003697405
AV 11 =T 1= PPN 220-240V
VOIAGEM: ettt 220-240V
FreQUENCIA: toovviieeiiie ettt ee e eaaee e 60; 50 Hz
FreqUENCIA: . uveeeeiiee et e 60; 50 Hz
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SIEMENS

iQ700, Placa flexinduction, 30 cm,
Preto, Instalacao na superficie
com moldura

EX375FXB1E

Equipamento interior

* 30 cm: espaco para 2 tachos e frigideiras.

Flexibilidade das zonas de cozedura

* 1 zona flexInduction: utilize recipientes de qualquer formato ou
tamanho na zona de 40cm.

¢ Zona de cozedura ao centro frente: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW
(poténcia méxima power 3.7 kW)

* Zona de cozedura ao centro: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (poténcia
maxima 3.7 kW)
Conforto

« Controlo touchSlider: controle diretamente o nivel de poténcia
através da barra tatil.

* 17 niveis de poténcia: para uma maior precisdo no ajuste do calor (9
niveis principais e 8 niveis intermediarios).
* Temporizador com desconexdo automatica para todas as zonas

« : desliga automaticamente a zona de cozedura assim que o tempo
programado terminar (p.e. para cozer ovos).

* Temporizador

e : emite um sinal assim que o tempo programado terminar (p.e. para
cozer massa).

¢ Cronémetro

« : indica o tempo que passou apds o inicio do temporizador (p.e. para
cozer batatas).

Poupanca de tempo & eficiéncia

* Fungdo powerBoost em todas as zonas

« : ferve a dgua mais rapido pois tem 50% mais energia que no nivel
maximo standard.

* Fungdo powerMove Plus: 3 passos: aumente ou diminua o nivel de
poténcia com o simples deslocar do recipiente para a frente ou para
tras.

* Funcdo quickStart: ao ser ligada, a placa seleciona automaticamente
a zona com o recipiente (quando desligada).

* Fungdo reStart: no caso da placa se desligar acidentalmente,
recupera todas as regulacdes anteriores ao ligar novamente a placa
durante os 4 segundos seguintes.

Design

* Design Comfort com perfis laterais

Seguranca

« Indicador de calor residual para cada zona com 2 niveis: indica se as
zonas de cozedura ainda estdo muito quentes ou quentes.

* Seguranca para criancas: evita uma ligacdo acidental da placa.

* Protecdo para limpeza: limpe liquidos derramados sem alterar
acidentalmente as regulacdes da sua placa (bloqueia todos os botdes
durante 30 segundos).

« Interruptor principal: desliga todas as zonas de cozedura ao toque de
um botdo.

« Corte de seguranca: por razdes de seguranca, o aquecimento é
interrompido apds detetar um determinado tempo sem interacdo
(personalizavel).

* Indicacdo do consumo de energia no display (des/activével): indica o

consumo de eletricidade durante o Ultimo processo de cozedura.

Instalacao
* Dimensodes do produto (AXLxP mm): 51 x 302 x 520

* Dimensdes do nicho para a instalagdo (AXLxP mm) : 51 x 270 x (490
- 500)

¢ Espessura minima da bancada: 16 mm

 Poténcia de ligagdo: 3.7 kW

 Poténcia maxima reguldvel: se necessario, limite a poténcia maxima
(dependendo da protecao dos fusiveis da instalacdo elétrica).

* Comprimento do cabo de ligagdo: 1.1 m, Cabo de ligagdo incluido
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iQ700, Placa flexinduction, 30 cm,
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Desenhos a escala

Medidas em mm \ min. 250

\

~
»~
Se dois ou mais elementos forem instalados \
um ao lado do outro, sdo necessarios um ou
varios kits de instalacao (2 elementos, 1 kit de

instalacao; 3 elementos, 2 kits de instalacao,
etc.)

Medidas em mm

Medidas em mm

i

/~.302
51(B) i\yszo 3 A: Distancia minima desde o recorte
da placa a parede. ,
B: Profundidade do nicho min. 65
C: O espaco livre entre a superficie
216 (C) 270f§ da bancada e o topo da frente do
forno deve ter 30 mm. Ver requisitos f —

de espago para o forno.

A bancada dentro da qual a placa

¢é instalada tem de suportar cargas

de aprox. 60 kg; subestruturas adequadas
tém de ser usadas se tal for necessario.

D E F
585-600 | 50 235
>600 | 250 | 250

| 1
®

Espaco para ventilagao
tem de estar previsto.

Medidas em mm
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SIEMENS

Desenhos a escala

measurements in mm

— &

| fogao de
encastrar/
forno de
encastrar 20,

@

| 1

(D E necessario prever um
espaco para ventilagao.

Medidas em mm

measurements in mm
X
662
872
1082
1182
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N
490-500*2
\( /
> 585

When installing a Domino unit right next to a
hob, an assembly kit (HZ394301) is required.

When installing two Domino units right next to
a hob, two assembly kits (HZ394301)
are required.

Medidas em mm

302
520 N

e

T
490-500%2
\/

302 | 572
392 | 662

Se dois ou mais elementos forem instalados
um ao lado do outro, sdo necessarios um ou
varios kits de instalagao (2 elementos, 1 kit de
inst';llagéo; 3 elementos, 2 kits de instalacao,
etc.
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SIEMENS

Desenhos a escala

measurements in mm
Assembly kit (HZ394301) for Domino

po-m (B)

el

2 60-50

=

490-500*2

B: Dependent on the cut-out depth

Medidas em mm

Opgoes de combinagao em dominé comas
respetivas medidas do aparelho e do nicho

Tipo de largura:

30 40 60 70 80 90
602 710 812 912

Largura do aparelho: 302 392

2x30

1x30, 1x40
1x30, 1x60
1x30, 1x70*
1x30, 1x80
1x30, 1x90

2x40

1x40, 1x60
1x40, 1x70*
1x40, 1x80
1x40, 1x90

3x30

2x30, 1x40
2x30, 1x60
2x30, 1x70*
2x30, 1x80
2x30, 1x90
1x30, 2x40
1x30, 1x40, 1x60
1x30, 1x40, 1x70%
1x30, 1x40, 1x80
1x30, 1x40, 1x90
3x40

2x40, 1x60

4x30

3x30, 1x40
2x30, 2x40
1x30, 3x40
1x30, 1x75
1x40, 1x75
2x30, 1x75

1x30, 1x40, 1x75

A
302
302
302
302
302
302
392
392
392
392
392
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
392
392
302
302
302
302
302
392
302
302

B
302
392
602
710
812
912
392
602
710
812
912
302
302
302
302
302
302

302
392
602
710
812
912

X
572
662
872
980

1082
1182
752
962

*Nao é possivel com a placa de indugao de 70 cm

2 585

Medidas em mm
Imagem relativa ao quadro Possibilidades de combinagdo Domino com os dispositivos
e as dimensoes de recorte correspondentes

Se dois ou mais elementos forem
instalados um ao lado do outro, sdo
necessarios um ou varios kits de
instalacéo (2 elementos, 1 kit de
instalacéo; 3 elementos, 2 kits de
instalagao, etc.)

Dimensao do recorte (X) em funcéo da
combinag&o (ver quadro de combinagdes)

T
490-500"2
~
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