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|Q700, Frigon’ﬁco integ réVEI, 177.5 x iQ 700 coolConcept - frigorifico com tecnologia vitaFresh, que

56 cm mantém os alimentos frescos até 3x mais tempo, de forma muito

KI42FP60

eficiente: A++.

v Todos os alimentos mantém-se frescos até o triplo do tempo,
gracas a zona hyperFresh premium 0°C

v lluminacdo interior por LEDs: brilhante, duradoura, eficiente e
sempre visivel.

++ .

A v Sistema suave de fecho de porta - a porta fecha-se
automaticamente e suavemente, se estiver aberta a um angulo de
20°.

v Reduz a temperatura por um tempo definido para esfriar
rapidamente alimentos ou bebidas - Super refrigeracao
v As prateleiras safetyGlass sdo muito robustas e faceis de limpar.

v freshSense: para um controlo preciso da temperatura

Equipamento interior

Technical data

Tipo de construcdo : Encastrar
Opcoes do painel da porta : Impossivel
Altura (mm) : 1772
Largura do produto sem pegas desembalado em mm. : 556
Profundidade (mm) : 545
Medidas do nicho para instalagao(mm) : 1775.0 x 560 x 550
Peso liquido (kg) : 81,287
H : L Classificacao da ligagcao (W) : 120
v Corrente (A) : 10
Hieewn | | tome | | ot De que lado estd montada a porta? : Direita reversivel
Voltagem (V) : 220-240
= — Freqyéncia (Hz) : 50 .
v Certificados de aprovacao : CE, Ukraine, VDE
easyLift Niche height [l airfreshFilter Comprimento do cabo de alimentacao eléctrica (cm) : 230
Nlmero de compressores : 1
N.° de circuitos de frio independentes : 2
Ventilador interior da seccdo do frigorifico : Sim
Sentido de abertura da porta reversivel : Sim
Numero de prateleiras ajustaveis no compartimento de refrigeragao : 3
Prateleiras para garrafas : Sim
Cédigo EAN : 4242003462294
Marca : Siemens
Nome do produto / Cédigo comercial : KI42FP60
Categoria do produto : Frigorifico
Classe de Eficiéncia Energética - (2010/30/EC) : A++
Consumo de energia anual (kWh/annum) - NOVO (2010/30/EC) :
133,00
Capacidade liquida do frigorifico (I) - novo (2010/30/EC) : 302
Capacidade liquida do congelador (l) - novo (2010/30/EC) : 0
Sistema de descongelagdo : Nao
Capacidade de congelacdo (kg/24h) - novo (2010/30/EC) : O
Nivel de ruido (dB(A) re 1 pW) : 39
Classe climatica : SN-T
4 Jz‘.zooz 46

Tipo de instalacdo : Totalmente integrado

2294

Fabricado pela BSH sob licenca de marca comercial da Siemens AG
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iQ700, Frigorifico integravel, 177.5 x
56 cm
KI42FP60

Equipamento interior

o Classe de eficiencia energética: A++ numa escala de classes de
eficiéncia energética de A+++ até D

e Consumo de energia: 133 kWh/ano

o Capacidade brutal/util total: 316/302 litros

e lluminagdo interior por LEDs

CONFORTO E SEGURANCA

e Electrénico - Display touchControl

® Regulacgao electrénica da temperatura, através de visor de LEDs
o Sistema suave de fecho de porta

e Descongelacdo automatica

e Alarme acustico de porta aberta

FRIGORIFICO

e Capacidade util do frigorifico: 225 litros

e Funcgao "super refrigeracdo”

® 4 gavetas com railes telescopicos totalmente extraiveis

e Compartimento para manteigal/queijo

® 4 prateleiras na porta, 1 especialmente profunda com divisao e 3
easyLift

e Capacidade da zona vitaFresh 0°C: 77 litros

e 2 gavetas hyperFresh premium 0°C - mantém peixe e carne frescos
até 3x mais tempo, 53 |

e gaveta vitaFresh "himida" (ca. 95% de humidade)

INFORMACAO TECNICA

e Sistema de porta fixa

e Sentido de abertura da porta a direita, reversivel
e VVentilagdo através da zona inferior do aparelho
o Nivel de ruido: 39 dB (re 1 pW)

e Classe climética: SN-T

MEDIDAS
e Aparelho (A x L x P sem puxador): 177.2 x 55.6 x 54.5 cm
e Nicho (AxLxP): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
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iQ700, Frigorifico integravel, 177.5 x

56 cm
KI42FP60

313

Desenhos a escala
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Medidas em mm

i *. (J=saliéncia do
T T painel frontal

1772
+A+U

Nao & necessario
providenciar uma
1772 gaveta por baixo
do aparelho
de encastrar

Lr ¢ |l ¥ A=aresta inferior
min, 100 { placa fronta
e Entrada e saida de ar no
*max. 90 rodapé min. 200 em?
*90-95 possivel com pega
sobresselente: n.° 11022849

Medidas em mm

560 recomendado Ligacao elétrica por
min. 550 -————-| cima ou do lado
do aparelho

I (=

Montagem em fundo
1773+ méx 8 duplo e fundo falso
tambem possivel

] & min. 100
2

Medidas em mm

Medidas em mm
Recomendacao medidas da folga para
dobradica plana
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As medidas da folga recomendadas na
tabela devem ser respeitadas para garantir
uma abertura sem colisao da porta do

aparelho e evitar danos no movel de cozinha.



