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LED

- Rim interval
lilumination ventilation Function

Acessorios opcionais

LZ55750 Méd. rec. standard

Fabricado pela BSH sob licenca de marca comercial da Siemens AG
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O exaustor encastravel fica oculto no mével por cima da placa.

v Capacidade de extrac¢do maxima de 725 m3/h: ar limpo na
cozinha.

v Illuminagdo LED de baixo consumo para uma visibilidade éptima
enquanto cozinha.

v 0 modo intensivo aumenta temporariamente a poténcia de
extraccdo quando os vapores na cozinha sao demasiado intensos,
reduzindo ao nivel minimo apés 6Min.

v Extremamente silenciosa: 67 dB(A)

Equipamento interior

Technical data

Tipologia : Tradicional

Certificados de aprovacao : CE, VDE

Comprimento do cabo de alimentagao eléctrica (cm) : 100
Medidas do nicho para instalacgdo(mm) : 418mm x 496.0mm x 264mm
Distan. min. até disco eléctr. : 500

Distan.min.até queimador gas : 650

Peso liquido (kg) : 8,298

Tipo de controlo : Electronicos

Extraccdo maxima de ar de saida : 550
Recirculacdo de saida na posicdo reforcada : 330.0
Extraccdo de ar na posicao reforcada : 725
Nimero de luzes : 2

Nivel de ruido (dB(A) re 1 pW) : 67

Diametro da saida de ar: 150/ 120

Material do filtro de gordura : Aluminio lavéavel
Cédigo EAN : 4242003686225

Classificacao da ligagao (W) : 272

Corrente (A) : 3

Voltagem (V) : 220-240

Frequéncia (Hz) : 50

Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/ terra

Tipo de instalacdo : Encastre
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Equipamento interior

Tipo de instalacao:
e Para instalar em armario superior

Modo de funcionamento / poténcia:

e Motor iQdrive

® Poténcia de exaustdao em modo de saida de ar de acordo com a
norma DIN/EN 61591: nivel maximo 550 m3/h; nivel intensivo 725
m3/h

® Nivel de ruido de acordo com as normas EN 60704-3 e EN
60704-2-13 em saida de ar: Maximo: 67 dB(A) re 1 pW que
corresponde a 53 dB(A); Intensivo: 72 dB(A) re 1 pW que
corresponde a 58 dB(A)

® Opgdo modo de saida de ar ou recirculagao de ar

® Para instalacdo em recirculacdo é necessario kit de recirculacdo e
filtro de carvao activo (acessorio)

Conforto:

o Controlo teclas (3 + 1 nivel intensivo) com iluminagao LED

e Extraccdo intensiva com reducdo automatica para o nivel 2 apés 6
minutos

e Funcionamento automatico em intervalos programados (purificar
oar)

e Desligar automatico temporizado - 30 min

e Indicacdo do grau de saturacdo do filtro de gorduras

o Filtro metélico, lavavel na maquina de lavar loica

Design:

e Funcdo Dimmer - iluminacdo regulavel em intensidade
e |[luminagdo através de 2 x Led de 1TW

e Intensidade iluminagdo: 244 lux

e Temperatura / aparéncia da cor da lampada: 4000 K

e Aspiragdo perimetral

® Protecgdo do filtro em inox

Classe de Eficiéncia Energética:

o Classe de eficiéncia energética: A numa escala de classes de
eficiéncia energética de A++ até E*

e Consumo anual de energia: 46.8 kWh/ano*

o Classe de eficiéncia de dinamica dos fluidos: A*

o Classe de eficiéncia de iluminacdo: A*

o Classe de eficiéncia de filtragem de gorduras: D*

e Ruido MIN./MAX. no nivel normal: 44/67 dB*

Medidas (mm):

e Medidas do aparelho em saida de ar (AxLxP): 418-418 x 520 x 300
mm

o Dimensdes do nicho (AXLxP): 418 x 496 x 264 mm

e Diametro das condutas @ 150 mm ou @ 120 mm

e Poténcia de ligacdo: 272 W

* de acordo com 0 REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.° 65/2014
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Desenhos a escala
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