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|Q7OO: Exaustor de ba ncada: 90 cm, 0 elegante e potente sistema downdraftAir pode ser facilmente
clea r g IaSS bIaCk printed :Le;laatic;sqls.liaer:::nr:cessério e conjugado com praticamente todas

LD97DBM60

v Instalagao flexivel do motor: optimize a utilizacdo do espaco
inferior do mével.

v Nivel intensivo com redugdo automética: para uma performance
mais intensa.

v lluminacdo LED: para uma visao clara da zona da placa.

Equipamento interior

Technical data
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Space-saving
installation

Fabricado pela BSH sob licenca de marca comercial da Siemens AG



SIEMENS

iQ700, Exaustor de bancada, 90 cm,
clear glass black printed
LD97DBM60

Informacao geral:

e Exaustor para instalacdo regular ou nivelada com a bancada.

e Motor com condensador

e Capacidade de extracdo de acordo com a norma DIN/EN 61591 em
modo de saida de ar no nivel normal maximo: 530 m3/h, no nivel
intensivo: 750 m3/h

* Nivel de ruido de acordo com as normas EN 60704-3 e EN
60704-2-13 em modo de saida de ar no nivel normal méximo: 62
dB(A) re 1 pW, no nivel intensivo: 67 dB(A) re 1 pW

e Possibilidade de instalacdo em modo de recirculagao de ar
(acessorio opcional)

e Em modo de recirculagdo ndo é possivel a combinagdo com placas
a gaés.

e Capacidade de extragdo com o médulo de recirculagdo de ar no
nivel normal maximo: 452 m3/h, nivel intensivo: 500 m3/h

o Nivel de ruido em modo de recirculagao de ar no nivel normal
maximo: 72 dB(A) re 1 pW, no nivel intensivo: 75 dB(A) re 1 pW

e Controlo touchControl (3 + 2 niveis intensivos)

e Nivel intensivo com reducdo automatica apés 5 ou 10 minutos

Conforto:

e VVentilagdo com desligar automatico apés 10 minutos

e Aspiragdo perimetral

e Protecgdo do filtro em vidro

e Filtro metdlico, lavavel na maquina de lavar loica

o Indicador de saturacdo do filtro metalico ou filtro de carvao
e |[luminagdo através de 1 focos LED de 1,5W

e Temperatura / aparéncia da cor da lampada: 3500 K

o Intensidade iluminacdo: 203 lux

Classe de Eficiéncia Energética:

o Classe de eficiéncia energética: A numa escala de classes de
eficiéncia energética de A+++ até D*

e Consumo anual de energia: 54.2 kWh/ano*

o Classe de eficiéncia de dinamica dos fluidos: A*

o Classe de eficiéncia de iluminacdo: A*

o Classe de eficiéncia de filtragem de gorduras: D*

e Ruido MIN./MAX. no nivel normal: 43/62 dB*

Informacao técnica:

e Altura de extensao 300 mm

e Medidas do nicho (AxLxP): 738 x 844 x 104 mm

® Medidas do aparelho (AxLxP): 738 x 912 x 268 mm

e Para funcionamento em modo de recirculagdo de ar é necessario
adquirir o médulo de recirculacao (ver acessérios)

e Diametro da conduta @ 150 mm (@ 150 mm incluido)

e Comprimento do cabo elétrico: 1.5 m

e Poténcia de ligacdo: 317 W

e \/oltagem: 220 - 240 V

* de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.° 65/2014
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iQ700, Exaustor de bancada, 90 cm,
clear glass black printed
LD97DBM60

Desenhos a escala

Combinac¢ao com placa elétrica

A unidade do motor pode ser montada
com uma distancia maxima de 3 m até ao
aparelho. (necessario acessorio especial)

Utilizacdo com placa de cozinhar a gas,
ver desenho "Combinagao com placa

in
de cozinhar a gas". Medidas.em mm

medidas em mm
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Para o encastre plano a superficie em
bancadas de pedra e de granito
Medidas em mm
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iQ700, Exaustor de bancada, 90 cm,
clear glass black printed
LD97DBM60

Desenhos a escala

Combinagao com placa de cozinhar
agas 75 cm min. 30

min.

A conjugagdo com uma placa a gas
Fpenas possivel em modo de exaustao.
'oténcia maxima conjunta: 11,9 KW.
Poténcia maxima wok: 4,2 kW,
Poténcia maxima -:.cn]unta das placas
de cozinhar traseiras: 4,7 kW.
Medidas em mm

Combinacao com placa de cozinhar
agas 90 cm min. 30

A conjugagao com uma placa a gas

apenas e possivel em modo de exaustao.
Poténcia maxima conjunta: 13,7 kW.

Poténcia maxima wok: 6 kW.

Poténcia maxima coq}'unta das placas de
cozinhar fraseiras: 4,7 k Medidas em mm

min. 75[)‘*

Instalar o aparelho apenas de um lado a
uma distancia min. de 50 mm de um armario
de parede ou de uma parede
* 650 mm de profundidade apenas em
conjunto com placas de cozinhar esfreitas.
** min. 750 mm para placas de cozinhar
com 500 mm de profundidade de recorte.
Medidas em mm




