@ BOSCH

Serie 6, Placa de inducao, 60 cm, Placa Combilnduction: permite utilizar
Preto, Instalacao na superficie sem recipientes ovais ou rectangulares de
moldura grande dimensao, unindo as duas zonas de
PVS651FC5E confeccao.

« DirectSelect: selecao simples e direta da zona de confecao
desejada, da poténcia e outras fungdes.

» CombiZone: combine duas zonas de inducdo para aquecer
recipientes maiores.

« PerfectFry: queimar a comida deixou de ser uma preocupagao.
- Design biselado: design elegante com bisel frontal e lateral.

« PowerBoost: até 50% mais poténcia para um aquecimento mais
rapido da sua placa de indugao.

Technical data

Produto: ...cooeeuiiiiiiiiieiiecceee e Disco/queimador vitroceramica
@ soscn Tipo de coNStrUGAO0: «.oevviiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeiiiis Encastre
Fonte de energia: ....cccooeveevvinvecnnnnnnens Eletricidade
Numero de zonas que podem ser usados a0 mesmo tempo: ............. 4
Medidas do nicho para instalagdo (AxLxP): ...51 x 560-560 x 490-500
Extra Répido mm
|@ > \/ Largura: ..ocveveeeveveenvenennnns
Directselect | [ Combizone | | Perfectfry Dimensdes do produto: ...
Dimensdes do produto embalado: ...........ceeeeenenns 126 x 753 x 608 mm
Peso LiQUido: ..eeiiiiiiiiiiiiiiicc e 11.1 kg
Peso bruto: ...ccoeuiuiiiiiiiierci e
Indicador de calor residual: ......cceuvvueuieenneeeeeenn.
Acessorios opcionais Localizagao do painel de controlo: ......ccccceevvvviuirnnnnnne
Material da superficie da placa: ..... .
HEZ390090 Wok (placas de inducéo) COr da SUPEITICIE: tiiiiiiiiiiiiiiieeeee e e e e e e e Preto
HEZ390210  Acessérios fogbes/fornos eléctricos Comprimento do cabo de ligagao: ........cooeueiniiiinnee. 110.0 cm
HEZ9ES100 Cafeteira para indugéo (4 chavenas) CC’)dIgO EAN: (oo 4242005088751
HEZ9FE280 : Voltagem: ..oooevvveieeiiiiieeiiiiieeeeciee e 220-240V
HEZ9SE040  Conjunto de panelas, 4 pecas Frequéncia: ..o 50; 60 Hz

HEZ9SEO60 Conjunto de panelas, 6 pecas
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Serie 6, Placa de inducao, 60 cm,
Preto, Instalacao na superficie sem
moldura

PVS651FC5E

Placa Combilnduction: permite utilizar
recipientes ovais ou rectangulares de
grande dimensao, unindo as duas zonas de
confeccao.

- 60 cm: espaco para 4 tachos e frigideiras.

Flexibilidade das zonas de cozedura
- CombiZone

- : utilize recipientes maiores ao combinar duas zonas de cozedura
classicas numa so6 zona grande.

- Zona de cozedura frente esquerda: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW
(poténcia maxima 3.7 kW)

- Zona de cozedura atras esquerda: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW
(poténcia maxima 3.7 kW)

- Zona de cozedura atras direita: 145 mm, 1.4 kW (poténcia maxima
2.2 kW)

- Zona de cozedura frente direita: 180 mm, 1.8 kW (poténcia maxima
3.1 kW)
Conforto

- Controlo DirectSelect: controle o nivel de poténcia diretamente
através da barra tatil.

- 17 niveis de poténcia: para uma maior precisao no ajuste do calor
(9 niveis principais e 8 niveis intermediarios).

- Programacao do tempo de cozedura para todas as zonas c/ funcao
desligar

- : desliga automaticamente a zona de cozedura assim que o tempo
programado terminar (p.e. para cozer ovos).

- Sinal sonoro de fim de tempo

- : emite um sinal assim que o tempo programado terminar (p.e. para
cozer massa).

Poupanca de tempo & eficiéncia

- Funcao PowerBoost em todas as zonas

- : ferve a dgua mais rapido pois tem 50% mais energia que no nivel
maximo standard.

- Funcao QuickStart: ao ser ligada, a placa seleciona
automaticamente a zona com o recipiente (quando desligada).

- Fungao ReStart: no caso da placa se desligar acidentalmente,
recupera todas as regulagcdes anteriores ao ligar novamente a placa
durante os 4 segundos seguintes.

Assistente de cozinha

- Sensor PerfectFry com 4 niveis de temperatura: evite um
aquecimento desadequado com a regulagdo automatica da
temperatura do sensor integrado.

Design

- Design Biselado

Seguranca

- Indicador de calor residual para cada zona com 2 niveis: indica se
as zonas de cozedura ainda estdo muito quentes ou quentes.

- Bloqueio de seguranca para criangas: evita uma ligagao acidental
da placa.

- Fungao Limpeza: bloqueio temporario dos comandos: limpe
liquidos derramados sem alterar acidentalmente as regulacdes da
sua placa (blogueia todos os botdes durante 30 segundos).

- Interruptor principal: desliga todas as zonas de cozedura ao toque
de um botao.

- Desligar de seguranca: por razdes de seguranca, o aquecimento é
interrompido apos detetar um determinado tempo sem interagdo
(personalizavel).

- Indicagao do consumo de energia no visor (des/activavel): indica o
consumo de eletricidade durante o ultimo processo de cozedura.

Instalacao

- Dimensodes do produto (AXLxP mm): 51 x 592 x 522

- Dimensdes do nicho para a instalagdo (AXLxP mm) : 51 x 560 x
(490 - 500)

- Espessura minima da bancada: 16 mm
- Poténcia de ligacdo: 6.9 kW

- Poténcia maxima regulavel: se necessario, limite a poténcia maxima
(dependendo da protecao dos fusiveis da instalacao elétrica).

- Comprimento do cabo de ligagdo: 1.1 m, Cabo incluido na
embalagem
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Serie 6, Placa de inducao, 60 cm,
Preto, Instalacao na superficie sem
moldura

PVS651FC5E
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de aprox. 60 kg; subestruturas adequadas
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Espaco para ventilagao
tem de estar previsto.

Medidas em mm

@ E necessario prever um
espaco para ventilagao.

Medidas em mm
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