
Kuhinjski robot, OptiMUM, 1200 W, srebrna
MUM9A32S00

Dodatni pribor
1 x Pokrov
1 x Mešalna posoda iz nerjavečega jekla
1 x Metlica za gnetenje
nerjaveče jeklo

Posebni dodatni pribor
MUZ9ER1 Mešalna posoda, nerj. jeklo - za OptiMUM, MUZ9HA1
Set pribora HuntingAdventure -za OptiMUM, MUZ9KR1 Mešalna
posoda - za OptiMUM, MUZ9PP1 Set pribora PastaPassion - za
OptiMUM, MUZ9SV1 Nastavek za brizgano pecivo - za OptiMUM,
MUZ9TM1 Set pribora TastyMoments - za OptiMUM, MUZ9VL1
Set pribora VeggieLove - za OptiMUM, MUZ9VLP1 Set pribora
VeggieLove Plus - za OptiMUM

● Posebno velika mešalna posoda iz brušenega nerjavečega
jekla s 5,5 l prostornine za pripravo večje količine testa v enem
koraku (npr. 3,5 kg biskvita).

● Ohišje, v celoti izdelano iz kovine: trpežno kovinsko ohišje z
visokokakovostnimi podrobnostmi, po zaslugi česar vam bo
aparat zelo dolgo služil.

● Odlični rezultati zahvaljujoč 3D PlanetaryMixing, ki zagotavlja
optimalno mešanje vseh sestavin.

● EasyArmLift: preprosto in enostavno premikanje večnamenske
pogonske ročice

● 7 nastavitev hitrosti: enostavna in hitra priprava s 7
nastavitvami hitrosti in pulzno funkcijo za zahtevnejše naloge.

Tehnični podatki
Dimenzije aparata :  317 x 222 x 395  mm
Mere embaliranega izdelka :  400 x 395 x 595  mm
Dimenzija palete :  180.0 x 80.0 x 120.0
Standardno število enot na paleto :  16
Neto masa :  8,986  kg
Bruto masa :  10,8  kg
EAN koda :  4242002957913
Priključna moč :  1200  W
Napetost :  220-240  V
Frekvenca :  50/60  Hz
Dolžina priključnega kabla :  100,0  cm
Tip vtiča :  Schuko-/Gardy vtikač z ozemlji
Znaki ustreznosti :  CE, VDE

'!2E20AC-jfhjbd!

1/2



Kuhinjski robot, OptiMUM, 1200 W, srebrna
MUM9A32S00

Odlični rezultati

- Zmogljiv 1200 W motor z dolgo življensko dobo

- 3D PlanetaryMixing: hitro in popolno mešanje vseh sestavin;
zahvaljujoč izboljšnemu planetarnemu mešalnemu sistemu z
edinstvenim gibanjem v treh dimenzijah hkrati

- Veliko različnih dodatkov odpira prostor kuharski kreativnosti

- Smart tool detection: OptiMUM samodejno prepozna
prilkjučeno opremo in tako prilagodi optimalno hitrost
delovanja

- 7 delovnih hitrosti, trenutna stopnja

- Posebno velika mešalna posoda iz brušenega nerjavečega
jekla s 5.5 l prostornine za do 3.5 kg biskvita ali 1.5 kg moke
plus dodatki za kvašeno testo

- Zaščita pred ponovnim vklopom

- Enostavno do pravega pogona za dodatni pribor - vsak pogon
in dodatni pribor vsebujejo barvno oznako

2/2


