Serija 6, Plinska kuhalna plosca, 60
cm, Nezdrobljivo steklo
PPP6A6B90

@ BoscH

)

Soen
FlameSelect

Posebni dodatni pribor

HEZ298105 :
HEZ298114  Krizec za majhno posodo

Plinska kuhalna plosca na kaljenem steklu
s FlameSelect: enostavno do popolnih
rezultatov zahvaljujo¢ devetim natancno
dolocenim stopnjam moci.

» FlameSelect: natancno 9 stopenjsko upravljanje jakosti plamena.
« MozZnost izbire med klasi¢no in plosko vgradnjo.

« Polenoten nosilec posode iz litega Zzelega: za visoko mero
stabilnosti in enostavno ¢iséenje.

* Za uporabo z biometanom: vasa plinska plo$¢a lahko deluje tudi
na obnovljiv biometan.

* Gumbi s priroénim obra¢alom: za ergonomsko upravljanje.

Tehniéni podatki
Vrsta izdelka: ....... Plinska kuhalna plosca z integriranim upravljanjem
Tip konstrukcije: ..Vgrajeni

Vir energije: ....oooeeeeeee Plinska plos¢a
SEEVILo KUNALBE: .vvviieieiiieii et 4
Vrsta reguUlaCije: «oovvvvieiiiiiiiiiieee e Bajonetni gumbi
Dimenzije nise (VXSXG): e 45 x 560-562 x 480-492 mm
SHIINAL vttt ettt ettt ettt ettt et s et 590 mm
Dimenzije aparata: ........cceeeeeeeeeiiiiiiiiiiiieeeeeeeen 58 x 590 x 520 mm
Mere embaliranega izdelka: ........ccooeeeeeiiiiiinnnnnnnn. 141 x 651 x 578 mm
Neto masa: ....ccceeeeevvinnieennnns

Bruto masa: .......eeeeeeiennnenis
Signalizacija preostale toplote: ........ccceeeeeeeee
Lokacija kontrolne plosce: ........ccccuunnnn.
Osnovni material zunanje povrsine pecice:
Barva povrsja:
Barva okvirja: .... .
Dolzina prikljuc¢nega kabla: .......cccccceeeiiiniiiiiiiiiiiiieiieee 100.0 cm
EAN KOA: ettt 4242002801933
Mo¢ plinskega prikljucka: ...
TOK: ceeeeeeeeeeeeeee e
NAPELOSE: 1iiiiiiiiii e e 220-240 V
FreKVENCA: covniiiiiiiie e e e e e e aaeee 60; 50 Hz

..Spredaj
Nezdrobljivo steklo
..Crna

4 242002 801933
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Serija 6, Plinska kuhalna plosca, 60
cm, Nezdrobljivo steklo
PPP6A6B90

Plinska kuhalna plos¢a na kaljenem steklu
s FlameSelect: enostavno do popolnih
rezultatov zahvaljujoC¢ devetim natancno
doloc¢enim stopnjam moci.

Design:
- Kuhalna plo$¢a na kaljenem steklu, ¢rna
- za plosko vgradnjo

Udobje:

- FlameSelect: natan¢no 9 stopenjsko upravljanje jakosti plamena
- Enorocni vZig

- Litozelezni nosilci posode; posamicni

Kuhalisca:

- Stevilo plinskih gorilnikov: 4

- 1 mocni, 2 obicajna, 1 var¢ni gorilnik

- Zadaj levo: obicajni gorilnik, do 1.75 kW (odvisno od vrste plina)
- Zadaj desno: mocni gorilnik, do 3 kW (odvisno od vrste plina)

- Spredaj levo: obicajni gorilnik, do 1.75 kW (odvisno od vrste plina)
- Spredaj desno: varcni gorilnik, do 1 kW (odvisno od vrste plina)

Varnost:
- Termoelektri¢no varovalo za preprecevanje uhajanja plina
- Prednastavljeno na zemeljski (mestni) plin (20 mbar)

Pribor:

- Sobe za uteko&injeni plin - jeklenko (28-30/37 mbar) priloZene
Dimenzije:

- Dimenzije aparata (SxG): 590 mm x 520 mm

- Vgradne dimenzije (VxSxG): 45 mm x 560 mm x 480 mm

- Min. debelina delovne povrsine: 30 mm

- Priklju¢ni kabel 1 m
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Serija 6, Plinska kuhalna plosca, 60
cm, Nezdrobljivo steklo

PPP6A6B90
v
R8 A min. 50
A *
R5 < |
1 g Za plosko
N .
| 5gqrt © < . vgradnjo
<560 o
Y
Y

Furniran rob

Dimenzije v mm

Najmanj$a razdalja od
izreza v ploSc&i do stene

** Polozaj priklju¢ka za plin v izrezu

*** S spodaj vgrajeno pecico po potrebi
vec; glejte zahteve za mere pecice

Dimenzije v mm
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