
Serie | 8

PRY6A6D70
Kombinirana plinska kuhalna
plošča na steklokeramiki, 60
cm

Posebni dodatni pribor
HEZ298114 : Križec za majhno posodo

Plinska kuhalna plošča na steklokeramiki
s FlameSelect: enostavno do popolnih
rezultatov zahvaljujoč devetim natančno
določenim stopnjam moči.
● FlameSelect: natančno 9 stopenjsko upravljanje jakosti

plamena.
● Digitalni zaslon: prikaz izbrane stopnje moči in preostale

toplote za več udobja in varnosti.
● Steklokeramična površina: zelo odporna na visoke

temperature in enostavna za čiščenje.
● Litoželezni nosilci posode: za visoko stabilnost posode.
● Nosilci posode primerni za čiščenje v pomivalnem stroju: za

priročno in enostavno čiščenje v pomivalnem stroju.

Tehnični podatki
Vrsta izdelka :  Komb.plin.kuh.plošča, vgr.upr.
Tip konstrukcije :  Vgrajeni
Vrsta dovodne energije :  Električni/plin mešano
Skupno število kuhališč, ki se lahko uporabljajo istočasno :  3
Dimenzije niše (VxŠxG) (mm) :  45 x 560-562 x 490-502
Širina izdelka (mm) :  606
Dimenzije aparata (mm) :  45 x 606 x 527
Mere embaliranega izdelka (mm) :  165 x 677 x 579
Neto masa (kg) :  11,810
Bruto masa (kg) :  13,0
Signalizacija preostale toplote :  ločeni
Lokacija kontrolne plošče :  Spredaj
Osnovni material zunanje površine pečice :  Steklokeramika
Barva površja :  alu, krtačeno, črna
Barva okvirja :  alu, krtačeno, črna
Znaki ustreznosti :  CE, Morocco
Dolžina priključnega kabla (cm) :  100
EAN koda :  4242002802954
Moč električnega priključka (W) :  1800
Moč plinskega priključka (W) :  5800
Tok (A) :  10
Napetost (V) :  220-240
Frekvenca (Hz) :  50; 60
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PRY6A6D70
Kombinirana plinska kuhalna plošča na
steklokeramiki, 60 cm

Plinska kuhalna plošča na steklokeramiki
s FlameSelect: enostavno do popolnih
rezultatov zahvaljujoč devetim natančno
določenim stopnjam moči.

Design:

- Kuhalna plošča na steklokeramiki

Udobje:

- FlameSelect: natančno 9 stopenjsko upravljanje jakosti
plamena

- Digitalni zaslon TopControl

- Enoročni vžig

- Litoželezni nosilci posode

- Nosilci posode primerni za čiščenje v pomivalnem stroju

Kuhališča:

- Število plinskih gorilnikov: 3, število električnih kuhališč: 1

- Po en močni, običajni in varčni gorilnik; 1 električno kuhališče

- Zadaj levo: varčni gorilnik, do 1.1 kW (odvisno od vrste plina)

- Zadaj desno: močni gorilnik, do 2.8 kW (odvisno od vrste
plina)

- Spredaj desno: običajni gorilnik, do 1.9 kW (odvisno od vrste
plina)

- Spredaj levo: električno dvokrožno kuhališče, do 1.8 kW

Varnost:

- Termoelektrično varovalo za preprečevanje uhajanja plina

- Indikator preostale toplote za vsak gorilnik

- Prednastavljeno na zemeljski (mestni) plin (20 mbar)

Pribor:

- Šobe za utekočinjeni plin - jeklenko (28-30/37 mbar) priložene

Dimenzije:

- Dimenzije aparata (ŠxG): 606 mm x 527 mm

- Vgradne dimenzije (VxŠxG): 45 mm x 560 mm x 490 mm

- Min. debelina delovne površine: 30 mm

- Priključni kabel 1 m
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