@ BOSCH

Serie | 6, Vgradni pomivalni stroj, 60
cm, nerjavece jeklo
SMI68MSO02E

35"

Extrabry

Y

Glass 40°
Program

Posebni dodatni pribor

SGZ1010 : Podaljsek dovodne ter odvodne cevi
SMZ5100 : Vario kosarica za jedilni pribor
SMZ5300 : Nosilec za kozarce

-

Za dodatno udobje v vaSsem domu. Posebej
tihi pomivalni stroj SuperSilence s tihim
programom.

« Extra Dry: dodatna funkcija za temeljito susenje posode.

» Programa Silence in SuperSilence: izjemno tiho delovanje pri
42 dB in $e bolj s programom Silence.

» Steklo 40°C: program za nezno pomivanje in susenje stekla.

« VarioFlex kosare in VarioPredal: optimalno prilagajanje kosar
za vec prostora na vseh nivojih.

» LED zaslon: enostavna izbira programa s prikazom preostalega
¢asa in kratka informacija o poteku programa.

Tehnicni podatki

Razred energijske ucinkovitosti: E

Poraba energije za 100 ciklov Eko programa: 95 kWh
Najvecje Stevilo pogrinjkov: 14

Poraba vode za Eko program v litrih na cikel: 9,5 |

Trajanje programa: 3:15 h

Emisije akusticnega hrupa, ki se prenasa po zraku: 42 dB(A) re 1
pW

Razred emisij akusti¢nega hrupa, ki se prenasa po zraku: B
Tip konstrukcije: Vgrajeni

Visina odstranljivega delovnega pulta: 0 mm

Dimenzije aparata ($irina x globina): 815 x 598 x 573 mm
Dimenzije nise (VxSxG): 815-875 x 600 x 550 mm

Znaki ustreznosti: CE, VDE

Globina pri vratih, odprtih pod kotom 90 stopinj: 1150 mm
Nastavljive nogice: Yes - all from front

Maksimalna prilagodljivost nog: 60 mm

Neto masa: 42,7 kg

Bruto masa: 45,0 kg

Priklju¢na moc¢: 2400 W

Tok: 10 A

Napetost: 220-240 V

Frekvenca: 50; 60 Hz

Dolzina priklju¢nega kabla: 175 cm

Tip vtica: Schuko-/Gardy vtika¢ z ozemlji

Dolzina dovodne cevi: 165 cm

Dolzina odtoc¢ne cevi: 190 cm

EAN koda: 4242002953533

Tip namestitve: Vgraden
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Serie | 6, Vgradni pomivalni stroj, 60 cm, Tehnologija giséenja / senzorika
nerjavece jeklo - ActiveWater hidravli¢ni sistem
SMI68MSO02E - Dozirni asistent

- EcoSilence Drive inverterski motor
Za dodatno udobje v vaSem domu. Posebej - aqua-Sensor,Senzor polnjenja
tihi pomivalni stroj SuperSilence s tihim - Avtomatsko prepoznavanje Cistil
programom. - Toplotni izmenjevalnik

- Toplotni izmenjevalnik,Eko susenje

- Tehnika izmenjevalnega izpiranja

Zmogljivost / poraba - Regeneracijska elektronika

- Energijski razred:A++(na lestvici energijskih razredov od A+++
do D)

- Poraba energije pri programuEco50:266kWh letno; ocena Sistem kosar
temelji na 280 standardnih ciklih pomivanja z uporabo hladne
vode in programih nizke moci. Dejanska poraba energije je
odvisna od nacina uporabe aparata

- Poraba pri programuEco50 °C:0.93kWh

- Samodistilni filters 3-slojnim valovitim sistemom filtriranja

- VarioPredal
- silver/dark greyBO plastic-middle grey-red
- Rackmatic - po visini nastavljiva zgornja kosara (3 stopenjsko)

- Poraba el. energije pri priklopu na toplo vodo, pri - Preklopljivi deli v zgornji kosari (2x)

programuEco50 °C:0.7kWh - Preklopljivi deli v spodnji kosari (4x)
- Poraba vode pri programuEco050:2660litrov letno; ocena - Odlozis¢e za skodelice v zgornji koSari (2x)
temelji na 280 standardnih ciklih pomivanja. Dejanska poraba - Odlozis¢e za skodelice v spodnji kosari (2x)

je odvisna od nacina uporabe aparata

- Poraba vode pri programuEco50:9.5 | Prikaz / upravljanje

- Razred ucinkovitosti susenja:Ana lestvici od G (najnizja - PiezoTouchControl (¢rn)

ucinkovitost) do A (najvisja ucinkovitost) - Elektronski prikaz preostalega ¢asa v minutah
- Podatek se nanasa na programEco50. Ta program je primeren - Prikaz poteka programa

za Ciscenje obic¢ajno umazane posode in je najucinkovitejsi - Barva LED: rde¢a/bela

rogram v smislu kombinacije porabe energije in vode
prog v smisiu ! nep gleinv - Prednastavitev ¢asa vklopa: 1 -24 h

- Dolzina programaEc050:195min
Zina prog I - LED prikaz za doziranje soli

- Poraba energije izklju¢en / vklju¢en:0.5 W/0.5 W
glie fzkiju / vKliu / - LED prikaz za doziranje sredstva za sijaj

- Trajanje delovanja v stanju vklju¢enosti:Omin ) ) .
- Zaklepanje nastavitev pred otroci

- Poraba vode pri programu Auto 45-65°C: od 7 litrov naprej, o Y. oy I
) ) ] - Servo kljucavnica za ucinkovitejse zapiranje vrat
odvisno od stopnje umazanosti posode

. L - - Sistem zascite kozarcev
- Zmogljivost pomivanja: 14 pogrinjkov

- Zadnja noga stroja nastavljiva s sprednje strani
- Glasnost:42 dB(A) re 1 pW ja nog ) j p j

- Glasnost (tihi program):39dB(A) re 1 pW Varnost

. . - AquaStop: garancija Bosch v primeru $kode nastale zaradi
Programi / funkcije . vt
izliva vode — med celotno Zivljenjsko dobo aparata.*

- St. programov -8:Intenzivno70 °C,Auto45-65 °C,Eco50 °C,Tihi

. . - Notranjost iz nerjavecega jekla
program50 °C,Steklo40 °C,1h65 °C,Hitro45 °C,Predpomivanje

L - Vklju€uje plos¢o za zas¢ito pred paro
- 5 temperatur pomivanja

- St. posebnih funkcij - 4:Intensive
Zone,VarioSpeedPlus,HygienePlus,Dodatno susenje

- Program za ¢is¢enje pomivalnega stroja
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Serie | 6, Vgradni pomivalni stroj, 60 cm,
nerjavece jeklo
SMI68MSO02E
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