
Parni likalnik, Sensixx'x DA50 SensorSecure,
2900 W
TDA5029210

Varno in zmogljivo likanje: s SensorSecure
in 2900 W moči.
● SensorSecure: aparat se avtomatsko izklopi, ko ga odložite, in

se ponovno segreje, ko ga dvignete.
● Likalna ploskev CeraniumGlissée s parnimi kanali in

trinivojskim dizajnom — za optimalno porazdelitev pare in
popolno drsenje.

● 3AntiCalc: trojna funkcija čiščenja s samočistilnim sistemom,
calc‘n clean sistemom in vgrajenim anti-calc sistemom.

● DripStop.

Tehnični podatki
Dimenzije aparata :  151 x 122 x 303  mm
Mere embaliranega izdelka :  180 x 130 x 340  mm
Dimenzija palete :  202.0 x 80.0 x 120.0
Količina v pakirni enoti :  4
Standardno število enot na paleto :  180
Neto masa :  1,866  kg
Bruto masa :  2,0  kg
EAN koda :  4242002825519
Maksimalna moč :  2900  W
Napetost :  220-240  V
Frekvenca :  50/60  Hz
Dolžina priključnega kabla :  200,0  cm
Tip vtiča :  Schuko-/Gardy vtikač z ozemlji
Znaki ustreznosti :  CE, ROSTEST, VDE
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Parni likalnik, Sensixx'x DA50 SensorSecure,
2900 W
TDA5029210

Varno in zmogljivo likanje: s SensorSecure in
2900 W moči.

Delovanje

- Parni sunek: 190 g

- Trajna para: 45 g/min

- Priključna moč: največ 2900 W

- AdvancedSteam System: izboljšana porazdelitev pare
zahvaljujoč izboljšani obliki in porazdelitvi luknjic

- CeraniumGlissée likalna ploskev s parnimi kanali in oblikovano
trojno cono - odlična porazdelitev pare in drsenje ploskve

Udobje

- Variabilno nastavljiva para

- 3AntiCalc: trojna čistilna funkcija s self-clean, calc'n clean in
vgrajenim anti-calc sistemom

- Navpična para

- Velik prozoren rezervoar (350 ml), za hitro in enostavno
polnjenje

- QuickFilling: večja polnilna odprtina s pokrovom za hitro in
enostavno polnjenje/praznjenje

- Ergonomska oblika za udobno likanje:
- udoben ročaj SoftTouch
- ergonomsko oblikovani veliki gumbi

- Brezstopenjska nastavitev temperature s pomočjo vrtljivega
gumba

- Funkcija pršenja

- Natančno likanje zaradi ozke likalne konice

- Zaščita pred kapljanjem

- Posebno dolg tekstilni kabel (2 m) z gibljivim spojem in
možnostjo navijanja

Varnost

- SensorSecure: likalnik se izklopi, ko ga odložimo, in se zelo
hitro segreje, ko ga ponovno dvignemo

- Prikaz delovanja

Dodatni pribor

- Dokupni dodatni pribor: zaščitna likalna ploskev TDZ1550

- Dokupni dodatni pribor: odstranjevalec vodnega kamna
TDZ1101
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