BOSCH

HomeProfessional, Susilni stroj s
toplotno c¢rpalko, 9 kg
WTY887W6
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Samotisteci . e
Kondenzator AutoDry Silence System

Posebni dodatni pribor

WMZ20600 KosSara za volno
WTZ11400 Vezni del z izvlecno poli¢ko
WTZ20410 Vezni del

Susilni stroj s toplotno c¢rpalko z
najboljsim nivojem hrupa v energijskem
razredu A+++ in s SelfCleaning
Condenser™: trajno najboljsa energijska
ucCinkovitost.

» Samocistilni kondenzator: poskrbi, da v kondenzatorju ni ostankov
vlaken in niti, s ¢imer ohranja najvisjo energijsko u¢inkovitost
razreda A+++.

« AutoDry: samodejno posusi do Zelene stopnje suhosti.

« 59 dB: izjemno tih susilni stroj s toplotno ¢rpalko in tehnologijo
blazenja vibracij AntiVibration.

- ComfortControl Plus: enostavno upravljanje po zaslugi intuitivnega
uporabniskega vmesnika in velika izbira programov.

- SensitiveDrying sistem: mehko in enakomerno susenje zahvaljujo¢
edinstveni strukturi bobna.

Tehniéni podatki

Tip KONSErUKCIE: vovvviiiiiiiieeecii e Prostostojeci
Odstranljiv delovni PULt: ....oeevvviiiiiiiee e Ne
Tecaj vrat: ... desno, prestavljivo
Dolzina priklju¢nega kabla: ............... ....145.0 cm

Visina odstranljivega delovnega pulta: ........cccccceveeeiiinnnniiinnnennnne 0 mm
Dimenzije aparata: ........eeeceeeeeeeeiiiiiiiiiiiieeeeeees 842 x 598 x 599 mm
NELO MASA: 1eeiiiiieeiiiieee et e et e e et e ettt e e etta e eesaeneeeesanneeessens 55.3 kg
Fluorirani toplogredni plini: ........eecieeeeeeeiiiiiiiiiiceee e Da
Vrsta hladilnega sredstva: .........eeiiiieeieiiiiiiiiiiiiiiiieee e, R134a
Hermeticno zaprta €NOta: ...ceeeeeeeeeeiieieiiiicee e Da
Kolic¢ina fluoriranih plinov: ........ceeeeeeeeiiiiiiiiiiiicieie e 0.280 kg
Koli¢ina izrazena v ekvivalentu CO2: .....cccovvviiiiiiieeeieeiiiiiiiiinnn. 0.400 t
EAN KOs oot 4242005055302
Priklu€na mocC: .ooooiiiiiiiiiiiiiiieceeeeeee e 1000 W
TOK: teeet ettt e e e e e e e e et e e e e e e e e e e et aaeeaeaeeeeeeannaaaes 10A
Napetost: .

Frekvenca:

Kapaciteta polnjenja: ...ooooeuuuuuiiiiiiiee e 9.0 kg

Razred energijske ucinkovitosti:
Poraba energije elektricnega susilnega stroja, pri polni napolnjenosti
- NOVO (2010/30/ES): teeeeuiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeiiiieeeeeeeaeeeeaeaenns 1.57 kWh
Cas standardnega programa za bomba? pri polni napolnjenosti: . 250
min

Poraba energije elektricnega susilnega stroja, pri delni napolnjenosti
- NOVO (2010/30/ES): teeeuiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeesiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeee s 0.93 kWh
Cas standardnega programa za bombaz pri delni napolnjenosti: . 160
min

Izmerjena letna poraba energije, elektri¢ni susilni stroj - NOVO
(2010/30/ES): veeeeeiiiiviiieeeeeeeens 194.0 kWh/letno
Izmerjen ¢as programa: ............ 199 min
Povprecna ucinkovitost kondenzacije pri polni napolnjenosti (%): 91
%

Povprecna ucinkovitost kondenzacije pri delni napolnjenosti (%): 91
%

Izmerjena ucinkovitost kondenzacije (%): .....coovvvvieiniiiieeeeeeeennennns 91 %
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HomeProfessional, Susilni stroj s
toplotno c¢rpalko, 9 kg
WTY887W6

Susilni stroj s toplotno crpalko z
najboljsim nivojem hrupa v energijskem
razredu A+++ in s SelfCleaning
Condenser™: trajno najboljsa energijska
ucinkovitost.

Mo¢ / poraba

- Zmogljivost susenja pri standardnem programu bombaz pri polni
polnitvi: 9 kg

- Vrsta susilnega stroja: kondenzacijski

- Energijski razred: A+++ (na lestvici energijskih razredov od A+++ do
D)

- Poraba energije 194.0 kWh letno; ocena temelji na 160 ciklih
susenja pri standardnem programu bombaz pri polni in delni
polnitvi ter pri nac¢inu delovanja z nizko porabo energije. Dejanska
poraba energije je odvisna od nacina uporabe aparata

- Poraba energije pri standardnem programu bombaz pri polni
polnitvi 1.57 kWh in poraba pri polovi¢ni polnitvi 0.93 kWh

- Poraba energije v stanju izklju¢en / vkljuc¢en: 0.13 W/ 0.13 W

- Trajanje delovanja v stanju vklju¢enosti: 30 min

- Program bombaz pri polni in delni polnitvi je standarden program
suSenja na katerega se nanasajo podatki na energijski nalepki in
podatkovni kartici. Ta program je primere za susenje obicajno
mokrega bombaznega perila in je najbolj u¢inkovit program

- Tehtano trajanje programa pri standardnem programu bombaz pri
polni in delni polnitvi: 199 min

- Trajanje standardnega programa bombaz pri polni polnitvi: 250 min;
trajtanje standardnega programa bombaz pri delni polnitvi: 160 min

- Razred ucinkovitosti kondenziranja: A na lestvici od G (najnizja
ucinkovitost) do A (najvisja ucinkovitost)

- Povprec¢na ucinkovitost kondenziranja pri standardnem programu
pri polni polnitvi: 91 %; povprecna ucinkovitost kondenziranja pri
standardnem programu pri delni polnitvi: 91 %

- Tehtana ucinkovitost kondenziranja pri standardnem programu
bombaz pri polni in delni polnitvi: 91 %

- Glasnost: 59 dB (A) re 1 pW

Programi

- Posebni programi: Bombaz, Srajce/bluze, Susenje puha, Obcutljivo

perilo, Brisace, Mesano, Super 40, éportna oblacila, Enostavna

nega, Sinteticne odeje, Za volno, Casovni program 30 min - hladno,

Casovni program 60 min - toplo, Casovni program 30 min - toplo

Funkcije
- Rahljanje perila 120 min po kon¢anem susenju

- TouchControl tipke: Osnovne nastavitve, odlog konca programa,
Enostavno za likanje, Memory 1, Memory 2, Moznosti, Gumb za
vklop, Start/Pavza, Ciljno susenje, 24 h odlog konca programa

- Izbira zvo¢nega signala

Udobje / varnost
- SelfCleaning samocistilni kondenzator

- EcoSilence Drive: najvarcnejsa in najtisja tehnologija inventer
motorja

- AutoDry tehnologija
- Osvetljen gumb za izbiro programov z integriranim gumbom za

vklop/izklop

- TFT tekstovni zaslon za enostavno uporabo

- Sensitive Drying System: Boben iz nerjavecCega jekla z asimetri¢nimi
preckami

- LED osvetlitev notranjosti bobna

- Zaklepanje nastavitev pred otroci

- Zvoc¢ni signal ob koncu programa

- Barva vrat: srebrno-¢rno siva barva

- Udobno zaklepanje

- Smer odpiranja vrat: odpiranje v desno, prestavljivo odpiranje vrat

- Set za odvod kondenzirane vode

Tehni¢ne informacije
- Dimenzije aparata (V x S x G): 84.2 x 59.8 x 59.9 cm
- Moznost podvgradnje
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Dimenzije v mm

~

598

\

e

3/



